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Liebe Geschaftsfreunde,

bei aller Leidenschaft fir Technik und Innovation — an erster Stelle steht fur
uns der Erfolg unserer Kunden. Mit unseren Produkten und Dienstleistungen
wollen wir Innen einen Wettbewerbsvorteil verschaffen — durch gleichbleibend
hohe Qualitat, permanente Verflgbarkeit und den besten weltweiten Service.

Das Produktportfolio gliedert sich in vier Produktsegmente, welche sich
bereits erfolgreich am Markt etabliert haben. Einzigartige, ganz individuelle
Lésungen bietet Ihnen die alpha Premium Line. Unsere alpha Advanced
Line steht flir hdchste Leistungsdichte und kompakte Prazision bei optimaler
Positioniergenauigkeit. Getriebe der alpha Basic & Value Line sind besonders
geeignet fur Anwendungen, bei denen kostenorientierte, besonders flexible
und dennoch effiziente Losungen gefragt sind.

Mit uns kommen Sie immer schnell und einfach zur passenden Losung. Denn
unser Portfolio enthélt ganzheitliche mechanische und auch mechatronische
Antriebslésungen fur alle Achsen. Auf Wunsch bekommen Sie bei uns
alles aus einer Hand. Die Zahl unserer Angebote und Lésungen wird auch
in Zukunft wachsen, denn wir arbeiten weiter daran, Ihnen mit immer neuen
Ideen die Arbeit zu erleichtern.

Nehmen Sie uns beim Wort!

Thomas Patzak und Norbert Pastoors
GeschaftsfUhrung WITTENSTEIN alpha GmbH







IHRE WELT IST
UNSER ANTRIEB.

SEIT UBER 35 JAHREN.
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TP Auslegungssoftware XP+/TP+/SP*/LP* TPK*/ SPK*/ HDV
cymex® HG*/ SK+/ TK* Hygienic Design
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PERFORMANCE

Sie wollen

Leistung auf den Punkt:

Hohes Drehmoment, enorme Prazision
und groBe Leistungsdichte —

fUr unsere Produkte und Systeme

das MaB aller Dinge.
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WITTENSTEIN

SKALIERBARKEIT

Sie machen

keine Kompromisse:

Egal fur welchen Leistungs-
bereich — wir bieten lhnen
eine L6sung, die mitwachst.

Heute zu wissen, was morgen gebraucht

wird, ist gut. Es praktisch anzuwenden,

ist noch besser. Wir entwickeln Technik,
die Zukunft schafft -

ZUKUNFTS-
SICHERHEIT

Wir leben Prozesse:

Nur, wer die Ablaufe und Anforderungen
auf Kundenseite bis ins Detail versteht,
kann Loésungen entwickeln, die kurz- und
langfristig Mehrwert bieten.

WIRTSCHAFT-
LICHKEIT

Wir lieben es ,lean“:

Wir bieten Produkte und
Systeme, die energieeffizient
ausgelegt sind und sich platz-
sparend in den Maschinen
einbauen lassen.

alpha

ENGINEERING FUTURE SOLUTIONS.

VERFUGBARKEIT

Sie brauchen Verlasslichkeit:
Wir haben das breiteste
Produktspektrum auf dem Markt
und kénnen lhre Anwendung
sjust in time" realisieren.
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KONNEKTIVITAT

Wir denken in Schnittstellen:
All unsere Systeme ermdglichen
die Integration in unterschiedlichste
Peripherien.
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premo® CAD POINT WITTENSTEIN
Service Portal
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WITTENSTEIN alpha in allen Achsen

Komplette Antriebslésungen aus einer Hand

Wir bieten fur nahezu alle Anwendungsbereiche die passenden
Lésungen. Unser Produktportfolio umfasst neben Getrieben
ein breites Spektrum von Antriebslésungen mit Linearsystemen
und Servoaktuatoren. Genau darauf abgestimmtes Zubehor,
wie Kupplungen und Schrumpfscheiben, komplettiert das
Produktportfolio.

Hier erhalten Sie einen schnellen Uberblick Uber unser Produktportfolio
fr die verschiedensten Anforderungen und Applikationen:

Planetengetriebe

A

alpha Premium

alpha Advanced

alpha Value

alpha Basic
CPS

Value

Performance

Hypoid-, Kegelrad- & Schneckengetriebe

e wE & - alpha Premium
e : = . o . "

3 — . SPC+/ SPK-
E % ) alpha Advanced
- SC VH* /VS* / VT*

*/HG*/ TK*

alpha Value
NVH /NVS

alpha Basic
CPK/ CPSK CVH/CVS

Performance

Value




Linearsysteme
A

Value

Know-how in allen Branchen

Unsere Lésungen reichen von hochprazisen Achsen in Fertigungs-
systemen bis hin zu Verpackungsmaschinen, bei denen maximale
Produktivitat auf kleinstem Bauraum gefordert ist. Im Uberblick:

- Werkzeugmaschinen und Fertigungstechnik
- Nahrungsmittel- und Verpackungsmaschinen
- Holzbearbeitungsmaschinen

- Druck- und Papiermaschinen

- Robotik und Automation

Premium Linear System — RP* al p h a Prem (LI

Premium Linear System — XP*

J L]
' - Advanced Linear System — TP*
S I—

Advanced Linear System — SP*

alpha Advanced

Value Linear System — NPR alpha Value

alpha Basic

Performance

Servoaktuatoren
A

Value

i) X alpha Premium
e 0 @5
pe k! - ot f,
o h
J @ - premo® SP Line
; - TPM* POWER
" TPM* HIGH TORQUE

TPM* DYNAMIC

alpha Value

alpha Basic

Performance




WITTENSTEIN alpha Engineering Tools -

mehrere Wege zum Ziel

Unser Softwareportfolio fihrt Sie zur optimalen Antriebsauswahl

MaBblatter und CAD-Daten kénnen Sie komfortabel herunterladen, das passende
Getriebe schnell und einfach auswahlen oder komplexe Kinematikablaufe prazise bis
ins Detail auslegen — unsere Softwareldsungen flhren auf unterschiedlichen Wegen
zu einer optimalen und zuverlassigen Antriebsauswahl in allen Achsen.
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CAD POINT
— Your smart catalog

- Leistungsdaten, MaBblatter und CAD-Daten
zu allen Getrieben

- online verflgbar, ohne Login

- Ubersichtliche Dokumentation der Auswahl

www.wittenstein-cad-point.de

SIZING ASSISTANT
— Your Gearbox within Seconds

- effiziente Getriebeauswahl in Sekunden
- online verfigbar, ohne Login

- Einstieg Uber Anwendung oder Motor

- Informationen zu Preis und Lieferzeit

- direkte Angebotsanfrage mdglich

www.sizing-assistant.de

cymex®5
— Calculate on the Best

- detaillierte Berechnung kompletter
Antriebsstrange

- exakte Nachbildung der Bewegungs-
und LastgréBen

- Software als Download fur
anspruchsvolle Auslegungen

www.wittenstein-cymex.de
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cymex®5 ist der Mal3stab

Mit cymex®5 erfolgen die Dimensionierung und Auslegung des
gesamten Antriebsstrangs (Applikation + Transformation + Getriebe
+ Motor) jetzt schnell, einfach und sicher. Durch vordefinierte
Standardapplikationen wird die Berechnung erheblich erleichtert.
Die BerUcksichtigung aller maBgeblichen Einflussfaktoren gewéhr-
leistet eine effiziente Auslegung und steigert den Wirkungsgrad Ihrer

Maschine. cymex® 5 kann beliebig viele Achsen
parallel definieren

Im Unterschied zu anderen Auslegungstools kann
cymex®5 beliebig viele Achsen gleichzeitig definieren.
Das spart bis zu 60 % Zeit bei der Variantenrechnung.
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(’P cymex® 5 hat eine enorm umfangreiche Datenbank S e —
Im Auslegungstool sind Uber 14.000 Motoren der 50 géngigsten * = o
Motorenhersteller hinterlegt. Standig aktualisiert, immer auf v e w

dem neuesten Stand. AuBerdem finden sich hier mehr als
8.000 Getriebevarianten von WITTENSTEIN alpha und Uber
200 Kombinationen von Linearsystemen mit allen relevanten
technischen Spezifikationen.

Kostenloser Download

Die Auslegungssoftware cymex®5 steht in

der Basisversion kostenlos als Download F" ‘7F o
- Preload Preloa
2y Verquung' Master Slave
¢ 0 cymex® 5 hat die grundlegend neue Master-Slave-Funktion*
u Die Master-Slave-Funktion ermdglicht es, zwei Antriebe elektrisch

verspannt abzubilden. Die gegenseitige Verspannung von Master und
Slave eliminiert das Spiel im Antriebsstrang und sorgt fur eine héhere
Steifigkeit der Maschine.

www.wittenstein-cymex.de

*Premiumfunktion, auf Anfrage.
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0 cymex® 5 hat einen einzigartigen Optimierungsrechner*

Bereits wahrend der Auslegung erhalten Sie in cymex®5 Optimierungs-
vorschlage flr das ausgewahite Getriebe. Diese erhdhen die Sicherheit
und Effizienz und gewahrleisten, z. B. durch Downsizing, die optimale
Dimensionierung lhres Getriebes. Somit sparen Sie Kosten und
verringern den Bauraum in der Maschine.
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lff’ cymex® 5 ermdglicht die exakte Nachbildung der
Bewegungs- und LastgréBen

Die optimierte Software bietet viele Mdglichkeiten zur individuel-
len Auslegung des Antriebsstrangs. Neben den schon in cymex®3
bestehenden Applikationen sind diese zusatzlich integriert
worden: die Schubkurbel, das Teleskop, der Zentrumswickler und
die Vorschubwalze.

If‘f’ cymex® 5 bietet eine ausfiihrliche Dokumentation

Nach dem Geometrieabgleich erstellt cymex®5 auf Wunsch
eine Berechnungsdokumentation und generiert Daten-
blatter flr Getriebe und Motor. Zusatzlich kdénnen die
2D- und 3D-CAD-Daten von ausgewahlten Komponenten
abgefragt werden.

11 Sprachen
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alpha Advanced Line — die optimale Losung
far anspruchsvolle Anwendungen

Seit Jahrzehnten setzt unser Planetengetriebe SP* den
Benchmark

Als Keimzelle von WITTENSTEIN alpha vor Uber 35 Jahren gestartet, haben
die vielen Generationen von SP+ Planetengetrieben seitdem immer wieder
neue MaBstabe bei Planetengetrieben gesetzt. Der Antrieb unserer Ingenieure
ist, mit jeder neuen Generation die Getriebe noch besser und leistungsfa-
higer zu machen. Dadurch entstehen Uberlegene Produkte, die auch fur die
anspruchsvollsten Applikationen unserer Kunden optimal geeignet sind.

Die aktuelle alpha Advanced Line — noch leistungsfahiger

Die Weiterentwicklung unserer Bestseller SP* und TP* hat jetzt die
Leistungsdichte noch einmal erheblich gesteigert. Durch diese Optimierung
werden deutlich hohere Werte bei Drehzahl und Drehmoment bei gleich-
zeitiger Reduktion der Laufgerdusche erreicht. Auftretende Verluste wurden
durch geringere Leerlaufdrehnmomente reduziert. Dies fuhrt zudem zu einer
deutlichen Steigerung der Energieeffizienz der Maschinen und Anlagen.
Die Varianten HIGH SPEED und HIGH TORQUE erreichen noch gréBere
Leistungsdimensionen und hdhere Geschwindigkeiten. Gleichzeitig sorgt die
extrem kompakte Bauweise fUr eine deutliche Platzersparnis, wichtig gerade
bei beengten Einbausituationen.

Passend fUr alle Anforderungen

Egal ob Planeten-, Hypoid-, Kegelrad- oder Schneckengetriebe und unab-
hangig von der bendtigten Leistungsdimension finden unsere Kunden in
der alpha Advanced Line immer eine passende Lésung flr ihre spezifische
Applikation. Bei tUber 30 Produktvarianten allein in diesem Segment kdnnen
die Applikationen komplett mit unseren Getrieben ausgestattet werden,
auch in Kombination mit entsprechenden Linearsystemen. Die hochprazisen
Allrounder der alpha Advanced Line Uberzeugen in einem Genauigkeitsbereich
von 1 - 5 arcmin und sind universell einsetzbar.

Ihre Vorteile auf einem Blick

- Héchste Leistungsdichte

- H6chste Drehzahlen, Drehmomente und Positioniergenauigkeiten
- Geringes Laufgerausch

- Vielzahl von Varianten und Systemen

- Lange Erfahrung und Sicherheit

16






alpha Advanced Line — Produktlbersicht

Planetengetriebe

Hochste Leistungsdichte durch die sehr kompakte Bauweise ist das herausragende Kennzeichen
dieser Baureihe. Die Varianten HIGH SPEED und HIGH TORQUE erreichen noch hdéhere
Verdrehsteifigkeiten und Leistungsdimensionen in puncto Geschwindigkeit bzw. Drehmoment.

SP+ /SP+HIGH SPEED TP+ TP+*HIGH TORQUE

Hypoidgetriebe

Hochste Leistungen bei begrenzten Einbausituationen. Unsere Hypoidgetriebe zeichnen sich durch
eine auBerst hohe Leistungsdichte bei gleichzeitiger Variantenvielzahl aus. Diese starke Kombination
wird nahezu allen Applikationsanforderungen gerecht.

SPK*

TPK* TPK*HIGH TORQUE

18



Kegelradgetriebe

Hohe Leistungen bei niedrigen Ubersetzungen sind die Starke dieser Baureihen — und das auf klein-
stem Raum. Hinzu kommt ein hoher Wirkungsgrad von 97 %, der fUr entsprechende Effizienz sorgt.

SC+ SPC~

Schneckengetriebe

Unsere leistungsstarke V-Drive Advanced Baureihe zeichnet sich neben einer sehr hohen
Leistungsdichte zusatzlich durch einkonstant geringes Verdrehspiel Uber die Lebensdauer aus. Flexible
Abtriebsformen erméglichen den Einsatz in vielfaltigen Applikationen. Die Servo-Schneckengetriebe
eignen sich sowohl flr den Zyklusbetrieb als auch fir Anwendungen im Dauerbetrieb.

VH* VS*

Anwendungsspezifische Losungen

Spezielle Anforderungen erfordern besondere Lésungen. Sei es im Einsatz hochdynamischer Delta-
Robotik Applikationen oder in der Nahrungsmittelindustrie mit dem Fokus auf Hygiene Design. Bei
uns finden Sie die optimalen Lésungen fur Ihre spezifischen Anwendungen.

DP* HDP+

TPC~

VT+

19






alpha Advanced Line in der Anwendung

TP/ TP+ HIGH TORQUE - die kompakte Prézision

Hochste Préazision, perfekte Rundlaufeigenschaften und hohe
Drehzahlen sind essentielle Anforderungen bei Flexodruck-
maschinen. Die Planetengetriebe TP+ und TP* HIGH TORQUE
von WITTENSTEIN alpha verkérpern all diese Eigenschaften. Das
Ergebnis ist eine einzigartig gute Druckqualitét bei gesteigertem
Output der Maschine.

Weitere  Einsatzmoglichkeiten  fur  Advanced
Line Anwendungen finden sich in Maschinen
mit Drehbewegungen unter hohen Lasten wie
beispielsweise in Holzbearbeitungsmaschinen,
7. Achse oder Abflllanlagen.

Abflllanlage

21
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Planetengetriebe SP* und TP*
Wenn hochste Leistungsdichte
gefragt ist.

23



SP+/ SP+ HIGH SPEED — Der klassische Allrounder

24

SP+

Produkthighlights

Max. Verdrehspiel [arcmin] < 1 - 6

Vielféltige Abtriebsformen
Welle glatt, Welle mit Passfeder,
Zahnwelle (DIN 5480), Aufsteckwelle

Hohe Nenndrehzahlen
SP+ HIGH SPEED Version fur
Anwendungen im Dauerbetrieb

Flexible Antriebsoptionen
Steckhllse, Kupplung, massentragheits-
optimiert, Steckhtlse genutet

Weitere Getriebeausfiihrungen
Korrosionsbestandiges Design, ATEX,
Lebensmittelschmierung, reibungs-
optimierte Version

SP* Planetengetriebe in korrosionsbestéandigem Design

In der Standardausfihrung eignen sich diese spiel-
armen Planetengetriebe mit Abtriebswelle optimal fur
hohe Positioniergenauigkeit und hochdynamischen
Zyklusbetrieb. Das SP* HIGH SPEED ist besonders
fir Applikationen mit hdchsten Geschwindigkeiten im
Dauerbetrieb geeignet.

Das SP* im Vergleich zum Industriestandard

Verdrehsteifigkeit
[Nm/arcmin]

Verdrehspiel Externe
[arcmin] Krafte
\ (N]
200%
* 300%
Laufgerausch Abtriebsdrehmoment
[dB(A)] [Nm]

m SP*/SP* HIGH SPEED
Industriestandard

SP* mit Ritzel und Zahnstange



Anbindung verschiedener Motorwellen
durch hohe Vielfalt an Klemmnaben-
durchmessern

vielfaltige Abtriebsformen

Kegelrollenlager fur
die Aufnahme axialer

[0}
Qo
Ko}
=
. . ©
und radialer Kréfte =)
D
]
(0]
C
©
o

hohe Laufruhe durch
Schréagverzahnung

Warmeentwicklung Warmeentwicklung
ca.40°C ca.80°C

SP+ HIGH SPEED Industriestandard SP* mit Metallbalgkupplung
MC-Version

25



SP* 060 MF 1-stufig

1-stufig
Ubersetzung i 3 4 5 7 8 10
Max. Drehmoment @2 T Nm 48 67 67 67 51 51
Max. Beschleunigungsmoment T |Am % 50 50 50 3 3
onndrehmorment T, Nm 21 27 27 26 26 27
Mo |Nm % | 10 | e | 0 | 100 | 100
e triebsdrehzahl N mint 3300 3300 3300 4000 4000 4000
Max. Antriebsdrehzahl Mo min 7500 7500 7500 7500 7500 7500
Durchsehnit, Leeriaufdrehmoment ” T |Nm 068 | o% | o4 | om: | ox | o
Max. Verdrehspiel J, arcmin Standard < 4 / Reduziert < 2
Verdrehsteifigkeit ® C, Nm/arcmin 3,5
Max. Axialkraft 2 F pantax N 2400
Max. Querkraft 9 F oquax N 2800
Max. Kippmoment M e Nm 152
Wirkungsgrad bei Volllast n % 97
Lebensdauer L, h > 20000
(iGng.V\éit(a:rtLtard—Adap&erplaue) m kg 1.9
@:%fgjgfzﬂgggetzung und Referenzdrehzahl. Ly, dB(A) <58
Ubersetzungsspezifische Werte in cymex®)
Max. zulassige Gehausetemperatur °C +90
Umgebungstemperatur °C -15 bis +40
Schmierung Lebensdauergeschmiert
Drehrichtung An- und Abtrieb gleichsinnig
Schutzart IP 65
mm X'=012,000 - 035,000

J, kgcm? 0,21 0,15 0,12 0,10 0,10 0,09
Massentragheitsmoment
(bezoqen auf den Antrt) J, kgem? 0,28 0,22 0,20 0,18 0,16 0,16

J, kgcm? 0,61 0,55 0,52 0,50 0,49 0,49

Fir eine detailliertere Auslegung nutzen Sie bitte unser Auslegungstool cymex® - www.wittenstein-cymex.de

26

@ Beimax. 10 % F g,

5 Gilt fr Standard-Klemmnabendurchmesser

9 Bezogen auf Wellen- bzw. Flanschmitte am Abtrieb

9 Bei héheren Umgebungstemperaturen bitte Drehzahl reduzieren
9 Welle glatt
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WITTENSTEIN | alpha

SP*

MF

Motorwellendurchmesser [mm]

B- <A
070min.?
33max .2 ot
_ Thmin. 3| x M_3
= YN
[ ~
[ — =
- ] ! . @ )
. A o~ -
bis 11 4 (B) ™ > i b | ==
Klemmnaben- _ T == '21 4
rchmesser } el o =
durchmesse i JZ o 2w @h\ ! ©
Tz = —=
13,2 6 12.5
23,6min.?Y 60 2
(89.6nin.)? 20 28 .0,15
(137.6min.)?
B- <A
070min.3
38max .2 n
_ i7min: 2| @ M3
-
= ISYER Y
T s
bl H (1 }g{ \q E)
- o~ 1
; 4 (C) 9 Y = Y D P~
bis 14 4 (C) <\ =X el
> / \
Klemmnaben- I &= = i el
durchmesser [ | )Z B QS o
T g \G\ yE =
2 =
16 6 12,5
28min. ¥ 60 2
( 94min.)? 20 28 .0,15
{12min.) ¥
B- <A
Lenax 2 " 090min. ¥
max .
23min NEIE M_3
2 RSYASYRSY S
[ If =
= [ P/ < \BK 3
g I ~ @) -
bis 19 % £) SN . 2 =X\ Qe
=~ o] v
Klemmnaben- I i Il WD o H--Has
e o © \ _/Z N
durchmesser ) | _)Z o =g Uy &3 2:, 5
—l 2 8 \K - ﬁ’/G‘{
~—~.
17.8 6 12.5
062 33min. ¥ 67 2
(106min.) ¥ 20 28:0.15
{154min.) ¥ .
2l o
35 *
- D o~
——| —| ~
z 5 &
| EE
Weitere Abtriebsvarianten 7
Welle mit Passfeder Zahnwelle (DIN 5480) Aufsteckwelle
Nicht tolerierte MaBe sind NennmaBe
1) i
 28:05 2% . Mptorwellenpsﬁssgng prifen .
IS — e ) Min./Max. zulassige Motorwellenlange
2 Sh9 - [ﬂ 1420 Léngere Motorwellen sind moglich, bitte Riicksprache.
3 MaBe sind motorabhéngig
— 7 4 Kleinere Motorwellendurchmesser Uber Distanzhiilse
2 2 + 2 mit einer Mindestwandstérke von 1 mm anpassbar
. 2 x| I . 9 Standard-Klemmnabendurchmesser
S ] B | - &
MSx125 2| \“Ms12S [o | &
— X=W16x0.8x30x18x6m | 8
DIN' 5480

27



SP* 060 MF 2-stufig

2-stufig
Ubersetzung i 16 | 20 | 25 | 28 | 32 | 35 | 40 | 50 | 64 | 70 | 100
Max. Drehmoment ® ¢ T Nm 57 57 67 57 57 67 57 67 48 56 48
Max. Beschieunigungsmoment %% T, Nm 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 38 | 50 | 38
onndrehmorment T, Nm 38 | 40 | 40 | 40 | 38 | 40 | 40 | 40 | 31 | 40 | 31
N A e bensciauer zuisssig T Nm 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 100
e triebsdrehzahl Ny min” 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4800 | 4800 | 5500 | 5500
Max. Antriebsdrehzahl Mo min 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500
Durchschnittl. Leerlaufdrenmoment Ty Nm 028 | 0,25 | 0,23 | 022 | 024 | 0,20 | 0,20 | 0,19 | 0,19 | 0,17 | 0,18
Max. Verdrehspiel J, arcmin Standard < 6 / Reduziert < 4
Verdrehsteifigkeit © C, Nm/arcmin 3,5
Max. Axialkraft 2 F pantax N 2400
Max. Querkraft 9 F oquax N 2800
Max. Kippmoment M e Nm 152
Wirkungsgrad bei Volllast n % 94
Lebensdauer L, h > 20000
(iGng.V\éit(a:rtLtard—Adap&erplaue) m kg 2
@:%fgjgfzﬂgggetzung und Referenzdrehzahl. Ly, dB(A) <57
Ubersetzungsspezifische Werte in cymex®)
Max. zulassige Gehausetemperatur °C +90
Umgebungstemperatur °C -15 bis +40
Schmierung Lebensdauergeschmiert
Drehrichtung An- und Abtrieb gleichsinnig
Schutzart IP 65
mm X '=012,000 - 035,000

(l:)/leilosgse?rngréjgnh:wittrimoment J, kgem? 0,077 | 0,069 | 0,068 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,057 | 0,057 | 0,056 | 0,056 | 0,056

J, kgem? 0,17 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15

Fur eine detailliertere Auslegung nutzen Sie bitte unser Auslegungstool cymex® — www.wittenstein-cymex.de
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@ Beimax. 10 % F g,

5 Gilt fiir Standard-Klemmnabendurchmesser

9 Bezogen auf Wellen- bzw. Flanschmitte am Abtrieb

9 Bei hoheren Umgebungstemperaturen bitte Drehzahl reduzieren
© Welle glatt
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Weitere Abtriebsvarianten Z
Welle mit Passfeder Zahnwelle (DIN 5480) Aufsteckwelle
Nicht tolerierte MaBe sind NennmaBe
7 Motorwellenpassung prifen
. 280,15 L2 2 o1 955 )
IS — e ) Min./Max. zulassige Motorwellenlange
2 Sh9 — R 1420 Léngere Motorwellen sind moglich, bitte Riicksprache.
[. 3 MaBe sind motorabhéngig
| 4 Kleinere Motorwellendurchmesser Uber Distanzhiilse

mit einer Mindestwandstérke von 1 mm anpassbar
9 Standard-Klemmnabendurchmesser
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SP* 075 MF 1-stufig

1-stufig
Ubersetzung i 3 4 5 7 8 10
Max. Drehmoment @2 T Nm 136 176 176 176 152 152
Max. Beschieunigungsmoment %% To Nm 102 132 132 132 114 114
onndrehmorment T, Nm 63 81 81 81 80 81
Mo |Nm
e triebsdrehzahl N mint 2900 2900 2900 3100 3100 3100
Max. Antriebsdrehzahl Mo min 7500 7500 7500 7500 7500 7500
Durchsehnit, Leeriaufdrehmoment ” T |Nm 15 14 | os | on | o0s | o
Max. Verdrehspiel J, arcmin Standard < 4 / Reduziert < 2
Verdrehsteifigkeit ® C, Nm/arcmin 10
Max. Axialkraft 2 F pantax N 3350
Max. Querkraft 9 F oquax N 4200
Max. Kippmoment M e Nm 236
Wirkungsgrad bei Volllast n % 97
Lebensdauer L, h > 20000
(iGng.V\éit(a:rtLtard—Adap&erplaue) m kg 3,9
@:%fgjgfzﬂgggetzung und Referenzdrehzahl. Ly, dB(A) <59
Ubersetzungsspezifische Werte in cymex®)
Max. zulassige Gehausetemperatur °C +90
Umgebungstemperatur °C -15 bis +40
Schmierung Lebensdauergeschmiert
Drehrichtung An- und Abtrieb gleichsinnig
Schutzart IP 65
mm X'=019,000 - 042,000

J, kgcm? 0,86 0,61 0,51 0,42 0,38 0,38
Massentragheitsmoment
(bezogen aufden Antret) J, kgem? 1,03 078 0,68 0,59 0,54 0,54

J, kgcm? 2,40 2,15 2,05 1,96 1,91 1,91

Fir eine detailliertere Auslegung nutzen Sie bitte unser Auslegungstool cymex® - www.wittenstein-cymex.de
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@ Beimax. 10 % F g,

5 Gilt fr Standard-Klemmnabendurchmesser

9 Bezogen auf Wellen- bzw. Flanschmitte am Abtrieb

9 Bei héheren Umgebungstemperaturen bitte Drehzahl reduzieren
9 Welle glatt
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Weitere Abtriebsvarianten ﬂ%
Welle mit Passfeder Zahnwelle (DIN 5480) Aufsteckwelle
Nicht tolerierte MaBe sind NennmaBe
36:075 7 Motorwellenpassung prifen
 —— L 2 Min./Max. zulassige Motorwellenldnge
‘ L 2 .2 6h9 — 5 16401 Langere Motorwellen sind méglich, bitte Riicksprache.
‘—»{ [‘ 3 MaBe sind motorabhéngig
= - 4 Kleinere Motorwellendurchmesser Uber Distanzhiilse
= ) E = mit einer Mindestwandstérke von 1 mm anpassbar
g % & e g } — g 9 Standard-Klemmnabendurchmesser
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SP* 075 MF 2-stufig

2-stufig
Ubersetzung i 16 20 25 28 32 35 40 50 64 70 | 100
Max. Drehmoment 25¢l T, Nm 126 | 126 | 158 | 126 | 126 | 158 | 126 | 158 | 105 | 113 | 105
Max. Beschieunigungsmoment %% T, Nm 126 | 126 | 132 | 126 | 126 | 132 | 126 | 132 | 105 | 113 | 105
onndrehmorment T, Nm 101 | 101 | 106 | 101 | 101 | 106 | 101 | 106 | 84 | 90 | 84
N A e bensciauer zuisssig T Nm 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250
e triebsdrehzahl Ny min” 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3800 | 3800 | 4500 | 4500
Max. Antriebsdrehzahl Monron min 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500
Durchschnittl. Leerlaufdrenmoment Ty Nm 0,50 | 0,41 | 0,35 | 0,32 | 0,44 | 0,28 | 0,26 | 0,23 | 0,23 | 021 | 0,23
Max. Verdrehspiel J, arcmin Standard < 6 / Reduziert < 4
Verdrehsteifigkeit ® C, Nm/arcmin 10
Max. Axialkraft 2 F pantax N 3350
Max. Querkraft 9 F oquax N 4200
Max. Kippmoment M e Nm 236
Wirkungsgrad bei Volllast n % 94
Lebensdauer L, h > 20000
(iGng.vgitngard—Auap&erplaue) m kg 36
t):%ftgjg?zﬂgggetzung und Referenzdrehzahl. Ly, dB(A) <55
Ubersetzungsspezifische Werte in cymex®)
Max. zulassige Gehausetemperatur °C +90
Umgebungstemperatur °C -15 bis +40
Schmierung Lebensdauergeschmiert
Drehrichtung An- und Abtrieb gleichsinnig
Schutzart IP 65
mm X = 019,000 - 042,000

J, kgem? 0,16 | 0,13 | 0,43 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09
Massentragheitsmoment
(bezogen aufden Antret) J, kgem? 023 | 0,20 | 0,20 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16

J, kgem? 0,55 | 0,53 | 0,52 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49

Fir eine detailliertere Auslegung nutzen Sie bitte unser Auslegungstool cymex® - www.wittenstein-cymex.de
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@ Beimax. 10 % F g,
5 Gilt fr Standard-Klemmnabendurchmesser
9 Bezogen auf Wellen- bzw. Flanschmitte am Abtrieb

9 Bei héheren Umgebungstemperaturen bitte Drehzahl reduzieren

9 Welle glatt
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Zahnwelle (DIN 5480)
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Nicht tolerierte MaBe sind NennmaBe
 Motorwellenpassung priifen
2 Min./Max. zulassige Motorwellenldnge
Léngere Motorwellen sind moglich, bitte Riicksprache.
3 MaBe sind motorabhéngig
4 Kleinere Motorwellendurchmesser liber Distanzhlilse
mit einer Mindestwandstérke von 1 mm anpassbar
9 Standard-Klemmnabendurchmesser
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SP* 100 MF 1-stufig

1-stufig
Ubersetzung i 3 4 5 7 8 10
Max. Drehmoment @2 T Nm 376 495 495 428 376 376
Max. Beschieunigungsmoment %% To Nm 282 378 378 378 282 282
onndrehmorment T, Nm 131 171 169 166 166 174
Mo |Nm
e triebsdrehzahl N mint 2500 2500 2500 2800 2800 2800
Max. Antriebsdrehzahl Mo min 5500 5500 5500 5500 5500 5500
Durchsehnit, Leeriaufdrehmoment ” T |Nm 3 24 2.1 19 10 0
Max. Verdrehspiel J, arcmin Standard < 3 / Reduziert < 1
Verdrehsteifigkeit ® C, Nm/arcmin 31
Max. Axialkraft 2 F pantax N 5650
Max. Querkraft 9 F oquax N 6600
Max. Kippmoment M e Nm 487
Wirkungsgrad bei Volllast n % 97
Lebensdauer L, h > 20000
(iGng.vgitngard—Auap&erplaue) m kg 7
t):%ftgjg?zﬂgggetzung und Referenzdrehzahl. Ly, dB(A) <58
Ubersetzungsspezifische Werte in cymex®)
Max. zulassige Gehausetemperatur °C +90
Umgebungstemperatur °C -15 bis +40
Schmierung Lebensdauergeschmiert
Drehrichtung An- und Abtrieb gleichsinnig
Schutzart IP 65
mm X = 024,000 - 060,000

J, kgcm? 3,29 2,35 1,92 1,60 1,38 1,38
&ff;ﬁgﬁfrigﬂhzittnsemoment J, kgem? 3,99 3,04 2,61 2,29 2,07 2,07

J, kgcm? 3,59 2,65 2,22 1,90 1,68 1,68

J, kgcm? 11,1 10,1 9,68 9,36 9,14 9,14

Fir eine detailliertere Auslegung nutzen Sie bitte unser Auslegungstool cymex® — www.wittenstein-cymex.de
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@ Beimax. 10 % F,q,,,,
5 Gilt fiir Standard-Klemmnabendurchmesser

9 Bezogen auf Wellen- bzw. Flanschmitte am Abtrieb

9 Bei héheren Umgebungstemperaturen bitte Drehzahl reduzieren

© Welle glatt
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Nicht tolerierte MaBe sind NennmaBe
 Motorwellenpassung priifen

2

Min./Max. zulassige Motorwellenlange

Léngere Motorwellen sind moglich, bitte Riicksprache.
3 MaBe sind motorabhéngig
4 Kleinere Motorwellendurchmesser liber Distanzhlilse
mit einer Mindestwandstérke von 1 mm anpassbar
9 Standard-Klemmnabendurchmesser
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SP* 100 MF 2-stufig

2-stufig
Ubersetzung i 16 | 20 | 25 | 28 | 32 | 35 | 40 | 50 | 64 | 70 | 100
Max. Drehmoment ® ¢ T Nm 347 | 347 | 347 | 347 | 347 | 347 | 347 | 347 | 259 | 347 | 259
Max. Beschieunigungsmoment %% To Nm 347 | 347 | 347 | 347 | 347 | 347 | 347 | 347 | 259 | 347 | 259
onndrehmorment T, Nm 243 | 259 | 257 | 277 | 243 | 277 | 277 | 277 | 207 | 277 | 207
N A e bensciauer zuisssig T Nm 625 | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 | 625
e triebsdrehzahl Ny min” 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3500 | 3500 | 4200 | 4200
Max. Antriebsdrehzahl Mo min 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500
Durchschnittl. Leerlaufdrenmoment Ty Nm 1,0 | 0,93 | 085 | 0,77 | 0,86 | 0,54 | 0,54 | 0,46 | 0,46 | 0,39 | 0,37
Max. Verdrehspiel J, arcmin Standard < 5/ Reduziert < 3
Verdrehsteifigkeit ® C, Nm/arcmin 31
Max. Axialkraft 2 F pantax N 5650
Max. Querkraft 9 F oquax N 6600
Max. Kippmoment M e Nm 487
Wirkungsgrad bei Volllast n % 94
Lebensdauer L, h > 20000
(iGng.vgitngard—Auap&erplaue) m kg 7.9
t):%ftgjg?zﬂgggetzung und Referenzdrehzahl. Ly, dB(A) <56
Ubersetzungsspezifische Werte in cymex®)
Max. zulassige Gehausetemperatur °C +90
Umgebungstemperatur °C -15 bis +40
Schmierung Lebensdauergeschmiert
Drehrichtung An- und Abtrieb gleichsinnig
Schutzart IP 65
mm X = 024,000 - 060,000

J, kgem? 0,64 | 054 | 0,52 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,38 | 0,38 | 0,54 | 0,37 | 0,37
mff;fgﬁrignhzittr‘semoment J, kgem? 0,81 0,70 | 0,68 | 0,60 | 0,43 | 0,59 | 0,55 | 0,54 | 0,38 | 0,54 | 0,54

J, kgem? 2,18 | 2,07 | 2,056 | 1,97 | 1,97 | 1,96 | 1,92 | 1,91 | 1,91 | 1,91 | 1,01

J, kgem? 198 | 1,90 | 1,88 | 1,81 | 1,81 | 1,80 | 1,76 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75

Fir eine detailliertere Auslegung nutzen Sie bitte unser Auslegungstool cymex® — www.wittenstein-cymex.de
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2 Bei max. 10 % F,

2QMax

5 Gilt fiir Standard-Klemmnabendurchmesser
9 Bezogen auf Wellen- bzw. Flanschmitte am Abtrieb
9 Bei héheren Umgebungstemperaturen bitte Drehzahl reduzieren
© Welle glatt
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Welle mit Passfeder

Zahnwelle (DIN 5480)
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Nicht tolerierte MaBe sind NennmaBe
 Motorwellenpassung priifen
2 Min./Max. zulassige Motorwellenldnge

Léngere Motorwellen sind moglich, bitte Riicksprache.
3 MaBe sind motorabhéngig
4 Kleinere Motorwellendurchmesser liber Distanzhlilse

“\
|
|

@ 36h8

@ 30H6

mit einer Mindestwandstérke von 1 mm anpassbar
9 Standard-Klemmnabendurchmesser
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SP* 140 MF 1-stufig

1-stufig
Ubersetzung i 3 4 5 7 8 10
Max. Drehmoment @2 T Nm 624 1056 1056 825 720 720
Max. Beschieunigungsmoment %% T, Nm 468 792 792 792 636 636
onndrehmorment T, Nm 202 335 333 319 312 327
Mo |Nm
e triebsdrehzahl N mint 2100 2100 2100 2600 2600 2600
Max. Antriebsdrehzahl Mo min 5000 5000 5000 5000 5000 5000
Durchsehnit, Leeriaufdrehmoment ” T |Nm 67 54 44 30 25 22
Max. Verdrehspiel J, arcmin Standard < 3 / Reduziert < 1
Verdrehsteifigkeit ® C, Nm/arcmin 53
Max. Axialkraft 2 F pantax N 9870
Max. Querkraft 9 F oquax N 9900
Max. Kippmoment M e Nm 952
Wirkungsgrad bei Volllast n % 97
Lebensdauer L, h > 20000
(iGng.vgitngard—Auap&erplaue) m kg 17,2
t):%ftgjg?zﬂgggetzung und Referenzdrehzahl. Ly, dB(A) <59
Ubersetzungsspezifische Werte in cymex®)
Max. zulassige Gehausetemperatur °C +90
Umgebungstemperatur °C -15 bis +40
Schmierung Lebensdauergeschmiert
Drehrichtung An- und Abtrieb gleichsinnig
Schutzart IP 65
mm X = 040,000 - 075,000

J, kgcm? 10,7 7,82 6,79 5,84 5,28 5,28
&ff;ﬁgﬁfrigﬂhzittnsemoment J, kgem? 13,8 11,0 9,95 9,00 8,44 8,44

J, kgcm? 14,9 12,1 11,0 10,1 9,51 9,51

J, kgcm? 29,5 26,7 25,6 24,7 24,2 24,2

Fir eine detailliertere Auslegung nutzen Sie bitte unser Auslegungstool cymex® — www.wittenstein-cymex.de
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@ Beimax. 10 % F,q,,,,
5 Gilt fiir Standard-Klemmnabendurchmesser

9 Bezogen auf Wellen- bzw. Flanschmitte am Abtrieb

9 Bei héheren Umgebungstemperaturen bitte Drehzahl reduzieren

© Welle glatt
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Aufsteckwelle
Nicht tolerierte MaBe sind NennmaBe
 Motorwellenpassung priifen
2 Min./Max. zulassige Motorwellenldnge

25 £ 0,1 Langere Motorwellen sind moglich, bitte Riicksprache.
3 MaBe sind motorabhéngig
4 Kleinere Motorwellendurchmesser liber Distanzhlilse
E mit einer Mindestwandstérke von 1 mm anpassbar
-{“' — g 9 Standard-Klemmnabendurchmesser
’]' 2
30 3
| Q
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SP* 140 MF 2-stufig

2-stufig
V] bersetzung i 16 20 25 28 32 35 40 50 64 70 | 100
Max. Drehmoment @2 T Nm 726 | 726 | 670 | 726 | 726 | 670 | 726 | 670 | 583 | 726 | 583
Max. Beschleunigungsmoment ®©
1000 2cktern oo S Tos Nm 726 | 726 | 670 | 726 | 726 | 670 | 726 | 670 | 583 | 726 | 583
lyenndrehmoment T, Nm 461 | 493 | 489 | 545 | 464 | 536 | 581 | 536 | 466 | 581 | 466
NOT-AUS-Moment @9 ©
(1000 mal wahrend der Getriebelebensdaer zuiissig) Tonor Nm 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1250
Zulassige mittlere Antriebsdrehzahl n min” 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 3200 | 3200 | 3200 | 3900
w gebungstemperatur)® N
Max. Antriebsdrehzahl Nrax min’ 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000
Durchschnittl. Leerlaufdrehmoment
(bein, = 3000 min"' und 20 °C Getriebetemperatur) 7-012 Nm 2'4 2'1 2'0 1 '8 1 '6 1 '2 1 '2 1 ’1 1 '1 0’88 0‘80
Max. Verdrehspiel J, arcmin Standard < 5/ Reduziert < 3
Verdrehsteifigkeit ® Ce Nm/arcmin 53
Max. Axialkraft 2 F pantax N 9870
Max. Querkraft 9 F oquax N 9900
Max. Kippmoment M e Nm 952
Wirkungsgrad bei Volllast n % 94
Lebensdauer L, h > 20000
Gewicht
(inkl. Standard-Adapterplatte) m kg 17
Laufgerdusch
(bei Referenztibersetzung und Referenzdrehzahl. LPA dB(A) <59
Ubersetzungsspezifische Werte in cymex®)
Max. zulassige Gehausetemperatur °C +90
Umgebungstemperatur °C -15 bis +40
Schmierung Lebensdauergeschmiert
Drehrichtung An- und Abtrieb gleichsinnig
Schutzart IP 65
Metallbalgkupplun
(empfuh\energli’rodﬁgtyp —gAus\egung mit cymex® priifen) BCZ-OOBOOAA(M'O’OO()-X
mm X = 040,000 - 075,000

J, kgcm? 2,50 | 2,01 | 1,97 | 165 | 1,65 | 1,63 | 1,40 | 1,39 | 1,39 | 1,38 | 1,38
Massentragheitsmoment
(bezogen auf den Antrieb)

J, kgem? 3,19 | 2,71 | 2,67 | 2,34 | 2,34 | 2,32 | 2,10 | 2,08 | 2,08 | 2,08 | 2,07

J, kgcm? 10,3 | 9,77 | 9,73 | 9,41 | 9,41 | 9,39 | 9,16 | 9,15 | 9,15 | 9,14 | 9,14

Fur eine detailliertere Auslegung nutzen Sie bitte unser Auslegungstool cymex® — www.wittenstein-cymex.de

40

@ Bei max. 10 % F .,
5 Gilt fr Standard-Klemmnabendurchmesser

9 Bezogen auf Wellen- bzw. Flanschmitte am Abtrieb

9 Bei hoheren Umgebungstemperaturen bitte Drehzahl reduzieren

9 Welle glatt
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Aufsteckwelle

25+ 0,1

@ 50h8

@ 40H6

Nicht tolerierte MaBe sind NennmaBe
 Motorwellenpassung priifen
2 Min./Max. zulassige Motorwellenldnge
Léngere Motorwellen sind moglich, bitte Riicksprache.
3 MaBe sind motorabhéngig
4 Kleinere Motorwellendurchmesser liber Distanzhlilse
mit einer Mindestwandstérke von 1 mm anpassbar
9 Standard-Klemmnabendurchmesser
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SP* 180 MF 1-stufig

1-stufig
Ubersetzung i 3 4 5 7 8 10
Max. Drehmoment @2 T Nm 1552 1936 1936 1936 1652 1552
Max. Beschieunigungsmoment %% To Nm 1164 1452 1452 1452 1164 1164
onndrehmorment T, Nm 513 927 919 825 825 864
Te  |nm
e triebsdrehzahl N mint 1500 1500 1500 2300 2300 2300
Max. Antriebsdrehzahl Mo min 4500 4500 4500 4500 4500 4500
Durchsehnit, Leeriaufdrehmoment ” T |Nm 15 12 80 56 56 38
Max. Verdrehspiel J, arcmin Standard < 3 / Reduziert < 1
Verdrehsteifigkeit ® C, Nm/arcmin 175
Max. Axialkraft 2 F pantax N 15570
Max. Querkraft 9 F oquax N 15400
Max. Kippmoment M e Nm 1600
Wirkungsgrad bei Volllast n % 97
Lebensdauer L, h > 20000
(iGng.V\éit(a:rtLtard—Adap&erplaue) m kg 34
@:%fgjgfzﬂgggetzung und Referenzdrehzahl. Ly, dB(A) <62
Ubersetzungsspezifische Werte in cymex®)
Max. zulassige Gehausetemperatur °C +90
Umgebungstemperatur °C -15 bis +40
Schmierung Lebensdauergeschmiert
Drehrichtung An- und Abtrieb gleichsinnig
Schutzart IP 65
mm X = 050,000 - 080,000

J, kgcm? 50,8 33,9 27,9 22,2 22,2 19,2
Massentragheitsmoment
(bezogen aufden Antret) J, kgem? 58,2 41,2 353 206 29,6 26,5

J, kgcm? 65,7 49,7 44,0 38,5 38,5 35,4

Fur eine detailliertere Auslegung nutzen Sie bitte unser Auslegungstool cymex® — www.wittenstein-cymex.de
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@ Bei max. 10 % F .,
5 Gilt fr Standard-Klemmnabendurchmesser

9 Bezogen auf Wellen- bzw. Flanschmitte am Abtrieb

9 Bei hoheren Umgebungstemperaturen bitte Drehzahl reduzieren

9 Welle glatt
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Weitere Abtriebsvarianten 7
Welle mit Passfeder Zahnwelle (DIN 5480) Aufsteckwelle
Nicht tolerierte MaBe sind NennmaBe
 Motorwellenpassung priifen
82:05 L 2 Min./Max. zulassige Motorwellenldnge
1 6 16h9 — 28 95+ 01 Langere Motorwellen sind méglich, bitte Riicksprache.
—] 3 MaBe sind motorabhéngig
‘ - 4 Kleinere Motorwellendurchmesser Uber Distanzhiilse
' ; o = =1 mit einer Mindestwandstérke von 1 mm anpassbar
N - = | b 1| i e | ] 9 Standard-Klemmnabendurchmesser
i |\ o L+ il 9,
; 5 - 7 i
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SP* 180 MF 2-stufig

2-stufig
Ubersetzung i 16 | 20 | 25 | 28 | 32 | 35 | 40 | 50 | 64 | 70 | 100
Max. Drehmoment ® ¢ T Nm 1485 | 1485 | 1857 | 1485 | 1485 | 1857 | 1485 | 1857 | 1238 | 1356 | 1238
Max. Beschieunigungsmoment %% To Nm 1452 | 1452 | 1452 | 1452 | 1452 | 1452 | 1452 | 1452 | 1164 | 1356 | 1164
(’;‘gfn‘:)dfehmme”t o Nm 1162 | 1162 | 1162 | 1162 | 1162 | 1162 | 1162 | 1162 | 931 | 1085 | 931
N A e bensciauer zuisssig Ty |Nm 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750
e triebsdrehzahl Ny min” 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2900 | 2900 | 3200 | 3400
Max. Antriebsdrehzahl Mo min 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000
Durchsehnit, Leeriaufdrehmoment ” T |Nm 47 | 59 | 36|33 |83 | 28 22| 19| 22| 18 | 18
Max. Verdrehspiel J, arcmin Standard < 5/ Reduziert < 3
Verdrehsteifigkeit ® C, Nm/arcmin 175
Max. Axialkraft 2 F pantax N 15570
Max. Querkraft 9 F oquax N 15400
Max. Kippmoment M e Nm 1600
Wirkungsgrad bei Volllast n % 94
Lebensdauer L, h > 20000
(iGng.vgitngard—Auap&erplaue) m kg 36,4
t):%ftgjg?zﬂgggetzung und Referenzdrehzahl. Ly, dB(A) <58
Ubersetzungsspezifische Werte in cymex®)
Max. zulassige Gehausetemperatur °C +90
Umgebungstemperatur °C -15 bis +40
Schmierung Lebensdauergeschmiert
Drehrichtung An- und Abtrieb gleichsinnig
Schutzart IP 65
mm X'= 050,000 - 080,000

J, kgem? 927 | 7,72 | 7,48 | 6,32 | 6,32 | 6,20 | 5,51 | 5,45 | 5,45 | 5,39 | 5,36
(I:)/Iefosgsefl;zfrignhzittnsemoment J, kgem? 12,4 | 10,9 | 10,6 | 9,48 | 9,48 | 9,36 | 8,67 | 9,68 | 8,55 | 8,55 | 8,52

J, kgem? 13,5 | 12,0 | 11,7 | 10,6 | 10,6 | 10,4 | 9,74 | 9,68 | 9,68 | 9,63 | 9,60

J, kgem? 28,1 | 26,6 | 26,3 | 25,2 | 252 | 25,1 | 24,4 | 24,3 | 243 | 24,3 | 24,3

Fir eine detailliertere Auslegung nutzen Sie bitte unser Auslegungstool cymex® — www.wittenstein-cymex.de
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@ Beimax. 10 % F,q,,,,
5 Gilt fiir Standard-Klemmnabendurchmesser

9 Bezogen auf Wellen- bzw. Flanschmitte am Abtrieb

9 Bei héheren Umgebungstemperaturen bitte Drehzahl reduzieren

© Welle glatt
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Aufsteckwelle

Nicht tolerierte MaBe sind NennmaBe
 Motorwellenpassung priifen
2 Min./Max. zulassige Motorwellenldnge
Léngere Motorwellen sind moglich, bitte Riicksprache.
3 MaBe sind motorabhéngig
4 Kleinere Motorwellendurchmesser liber Distanzhlilse
mit einer Mindestwandstérke von 1 mm anpassbar
9 Standard-Klemmnabendurchmesser
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SP* 210 MF 1-stufig

1-stufig

Ubersetzung i 3 4 5 7 8 10
Max. Drehmoment ¢ T Nm 2560 4000 4000 3840 2800 2800
Max. Beschieunigungsmoment %% T, Nm 1920 3000 3000 2880 2280 2280
onndrehmorment T, Nm 1536 1895 1767 1731 1631 1708
T |Nm
e triebsdrehzahl N mint 1200 1200 1500 1700 2000 2000
Max. Antriebsdrehzahl Mo min 3000 3000 3000 3000 3000 3000
Durchsehnit, Leeriaufdrehmoment ” T |Nm 2 1o 15 88 88 64
Max. Verdrehspiel J, arcmin Standard < 3 / Reduziert < 1
Verdrehsteifigkeit ® C, Nm/arcmin 400
Max. Axialkraft 2 F pantax N 30000
Max. Querkraft 9 F oquax N 21000
Max. Kippmoment M e Nm 3100
Wirkungsgrad bei Volllast n % 97
Lebensdauer L, h > 20000
(iGng.V\éit(a:rtLtard—Adap&erplaue) m kg 56
@:%fgjgfzﬂgggetzung und Referenzdrehzahl. Ly, dB(A) <64
Ubersetzungsspezifische Werte in cymex®)
Max. zulassige Gehausetemperatur °C +90
Umgebungstemperatur °C -15 bis +40
Schmierung Lebensdauergeschmiert
Drehrichtung An- und Abtrieb gleichsinnig
Schutzart IP 65

mm X =050,000 - 090,000
Massentragheitsmoment
(bezogen auf den Antreb) J, kgem? 139 94,3 76,9 61,5 61,5 53,1

Fir eine detailliertere Auslegung nutzen Sie bitte unser Auslegungstool cymex® - www.wittenstein-cymex.de
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4 Bei max. 10 % F g,

5 Gilt fr Standard-Klemmnabendurchmesser

9 Bezogen auf Wellen- bzw. Flanschmitte am Abtrieb

9 Bei héheren Umgebungstemperaturen bitte Drehzahl reduzieren
9 Welle glatt
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Weitere Abtriebsvarianten
Welle mit Passfeder Zahnwelle (DIN 5480)
Nicht tolerierte MaBe sind NennmaBe
 Motorwellenpassung priifen
105+ 0,15 52 2

Min./Max. zuldssige Motorwellenlange

— 90 7 . 20R9 — .28 Léngere Motorwellen sind moglich, bitte Riicksprache.
— [— 3 MaBe sind motorabhéngig
+ - 4 Kleinere Motorwellendurchmesser liber Distanzhlilse
. 2 ) 2 mit einer Mindestwandstérke von 1 mm anpassbar
b 4|7 - = = x| = 9 Standard-Klemmnabendurchmesser
i PR Q|
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SP* 210 MF 2-stufig

2-stufig

Ubersetzung i 16 | 20 | 25 | 28 | 32 | 35 | 40 | 50 | 64 | 70 | 100
Max. Drehmoment 9 T Nm 3159 | 3159 | 3949 | 3159 | 3159 | 3840 | 2880 | 3600 | 2043 | 2457 | 2043
Max. Beschieunigungsmoment %% T, Nm 2880 | 3000 | 3000 | 2880 | 2880 | 2880 | 2840 | 2880 | 2043 | 2457 | 2043
(’;‘grn‘:)dfehmme”t o Nm 1274 | 1266 | 1567 | 1294 | 2200 | 1599 | 1358 | 1679 | 1634 | 1965 | 1634
N A e bensciauer zuisssig Ty  |Nm 5900 | 5900 | 5900 | 5900 | 5900 | 5900 | 5900 | 5900 | 5900 | 5900 | 5900
e triebsdrehzahl Ny min” 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 3000 | 3000
Max. Antriebsdrehzahl Mo min 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500
Durohsohnit, Leerlaufdrehmoment T |Am 56 | 52 | 48 | 45 | 45 | 36 | 34 | 30 | 30 | 26 | 24
Max. Verdrehspiel J, arcmin Standard < 5/ Reduziert < 3
Verdrehsteifigkeit ® C, Nm/arcmin 400
Max. Axialkraft 2 F pantax N 30000
Max. Querkraft 9 F oquax N 21000
Max. Kippmoment M e Nm 3100
Wirkungsgrad bei Volllast n % 94
Lebensdauer L, h > 20000
(iGng.V\éit(a:rtLtard—Adap&erplaue) m kg 53
@:%fgjgfzﬂgggetzung und Referenzdrehzahl. Ly, dB(A) <57
Ubersetzungsspezifische Werte in cymex®)
Max. zulassige Gehausetemperatur °C +90
Umgebungstemperatur °C -15 bis +40
Schmierung Lebensdauergeschmiert
Drehrichtung An- und Abtrieb gleichsinnig
Schutzart IP 65

mm X = 050,000 - 090,000
Massentragheitsmoment
(bezogen auf den Antrieb) J, kgem? 34,5 | 31,5 | 30,8 | 30,0 | 30,0 | 29,7 | 285 | 28,3 | 28,3 | 28,1 | 28,0

Fir eine detailliertere Auslegung nutzen Sie bitte unser Auslegungstool cymex® - www.wittenstein-cymex.de
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4 Bei max. 10 % F g,

5 Gilt fr Standard-Klemmnabendurchmesser

9 Bezogen auf Wellen- bzw. Flanschmitte am Abtrieb

9 Bei héheren Umgebungstemperaturen bitte Drehzahl reduzieren
9 Welle glatt
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Weitere Abtriebsvarianten
Welle mit Passfeder Zahnwelle (DIN 5480)
Nicht tolerierte MaBe sind NennmaBe
 Motorwellenpassung priifen
05+ 0,15 52 2 Min./Max. zulassige Motorwellenldnge
- 90 |7 . 20R9 — .28 Léngere Motorwellen sind moglich, bitte Riicksprache.
— [— 3 MaBe sind motorabhéngig
+ r 4 Kleinere Motorwellendurchmesser Uber Distanzhiilse
. 2 " 2 mit einer Mindestwandstérke von 1 mm anpassbar
b 4|* - = = Ea SN 9 Standard-Klemmnabendurchmesser
i PR S,
| '
—» - M20x42 45| \-M20x42

- — X=W70x2x30x34x6m
DIN 5480
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SP* 240 MF 1-stufig

1-stufig

Ubersetzung i 3 4 5 7 8 10
Max. Drehmoment @2 T Nm 4400 5700 5700 5700 4000 4000
Max. Beschieunigungsmoment %% T, Nm 3300 5400 5400 5160 4000 4000
onndrehmorment T, Nm 2333 3038 2872 2737 2611 2735
T |Nm
e triebsdrehzahl N mint 1000 1000 1200 1500 1700 1700
Max. Antriebsdrehzahl Mo min 3000 3000 3000 3000 3000 3000
Durchsehnit, Leeriaufdrehmoment ” T |Nm 2 2 1o 12 12 1o
Max. Verdrehspiel J, arcmin Standard < 3 / Reduziert < 1
Verdrehsteifigkeit ® C, Nm/arcmin 550
Max. Axialkraft 2 F pantax N 33000
Max. Querkraft 9 F oquax N 30000
Max. Kippmoment M e Nm 5000
Wirkungsgrad bei Volllast n % 97
Lebensdauer L, h > 20000
(iGng.V\éit(a:rtLtard—Adap&erplaue) m kg ”
@:%fgjgfzﬂgggetzung und Referenzdrehzahl. Ly, dB(A) <66
Ubersetzungsspezifische Werte in cymex®)
Max. zulassige Gehausetemperatur °C +90
Umgebungstemperatur °C -15 bis +40
Schmierung Lebensdauergeschmiert
Drehrichtung An- und Abtrieb gleichsinnig
Schutzart IP 65

mm X = 060,000 - 140,000
Massentragheitsmoment
(bezogen auf den Antrieb) J, kgem? 260 198 163 138 138 125

Fir eine detailliertere Auslegung nutzen Sie bitte unser Auslegungstool cymex® - www.wittenstein-cymex.de
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4 Bei max. 10 % F g,

5 Gilt fr Standard-Klemmnabendurchmesser

9 Bezogen auf Wellen- bzw. Flanschmitte am Abtrieb

9 Bei héheren Umgebungstemperaturen bitte Drehzahl reduzieren
9 Welle glatt



Weitere Abtriebsvarianten

Welle mit Passfeder

130+ 0,15
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Nicht tolerierte MaBe sind NennmaBe
 Motorwellenpassung priifen
2 Min./Max. zulassige Motorwellenldnge
Léngere Motorwellen sind moglich, bitte Riicksprache.
3 MaBe sind motorabhéngig
4 Kleinere Motorwellendurchmesser liber Distanzhlilse
mit einer Mindestwandstérke von 1 mm anpassbar
9 Standard-Klemmnabendurchmesser
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SP* 240 MF 2-stufig

2-stufig

Ubersetzung i 16 | 20 | 25 | 28 | 32 | 35 | 40 | 50 | 64 | 70 | 100
Max. Drehmoment 9 T Nm 5446 | 5446 | 5700 | 5446 | 5446 | 5700 | 5446 | 5700 | 3642 | 5700 | 3642
Max. Beschieunigungsmoment %% T, Nm 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 4400 | 5160 | 3642 | 4730 | 3642
(’;‘grn‘:)dfehmme”t o Nm 2658 | 2596 | 3198 | 2667 | 3754 | 3283 | 2803 | 3457 | 2914 | 3784 | 2914
N A e bensciauer zuisssig Ty  |Nm 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | 6850 | 8500 | 6850
e triebsdrehzahl Ny min” 2300 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2800 | 2800
Max. Antriebsdrehzahl Mo min 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500
Durohsohnit, Leerlaufdrehmoment T |Am 84 | 71 | 65 | 59 | 59 | 45 | 41 | 35 | 35 | 30 | 30
Max. Verdrehspiel J, arcmin Standard < 5/ Reduziert < 3
Verdrehsteifigkeit ® C, Nm/arcmin 550
Max. Axialkraft 2 F pantax N 33000
Max. Querkraft 9 F oquax N 30000
Max. Kippmoment M e Nm 5000
Wirkungsgrad bei Volllast n % 94
Lebensdauer L, h > 20000
(iGng.V\éit(a:rtLtard—Adap&erplaue) m kg 76
@:%fgjgfzﬂgggetzung und Referenzdrehzahl. Ly, dB(A) <58
Ubersetzungsspezifische Werte in cymex®)
Max. zulassige Gehausetemperatur °C +90
Umgebungstemperatur °C -15 bis +40
Schmierung Lebensdauergeschmiert
Drehrichtung An- und Abtrieb gleichsinnig
Schutzart IP 65

mm X = 060,000 - 140,000
Massentragheitsmoment
(bezogen auf den Antrieb) J, kgem? 39,2 | 34,6 | 33,2 | 30,5 | 30,5 | 29,7 | 282 | 27,9 | 27,6 | 27,6 | 27,5

Fir eine detailliertere Auslegung nutzen Sie bitte unser Auslegungstool cymex® - www.wittenstein-cymex.de
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4 Bei max. 10 % F g,

5 Gilt fr Standard-Klemmnabendurchmesser

9 Bezogen auf Wellen- bzw. Flanschmitte am Abtrieb

9 Bei héheren Umgebungstemperaturen bitte Drehzahl reduzieren
9 Welle glatt
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Weitere Abtriebsvarianten /
Welle mit Passfeder Zahnwelle (DIN 5480)
Nicht tolerierte MaBe sind NennmaBe
 Motorwellenpassung priifen
130+ 0,15

3 MaBe sind motorabhéngig

4 Kleinere Motorwellendurchmesser Uber Distanzhiilse
mit einer Mindestwandstérke von 1 mm anpassbar

9 Standard-Klemmnabendurchmesser

60 2 Min./Max. zulassige Motorwellenlange
2209 — ’_& Léngere Motorwellen sind moglich, bitte Riicksprache.
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SP* 075 MC 1-stufig

1-stufig

Ubersetzung i 3 4 5 7 8 10
Max. Drehmoment ¢ T Nm 68 90 90 90 70 70
Max. Beschleunigungsmoment T |Am 6 % % % 7 7
onndrehmorment T, Nm 41 51 51 52 50 53
Mo |Nm
e triebsdrehzahl N mint 4500 4500 4500 4500 4500 4500
Max. Antriebsdrehzahl Mo min 6000 6000 6000 6000 6000 6000
Durchsehnit, Leeriaufdrehmoment ” T |Nm 11 o8 | o | o4 | 0@ | o
Max. Verdrehspiel J, arcmin Standard < 6 / Reduziert < 4

Verdrehsteifigkeit ® C, Nm/arcmin 10

Max. Axialkraft 2 F pantax N 3350

Max. Querkraft 9 F oquax N 4200

Max. Kippmoment M e Nm 236

Wirkungsgrad bei Volllast n % 98,5

Lebensdauer L, h > 30000

(iGng.v‘éit(a:rt-:jtard—Adap&erplaue) m kg 3.9

@:%fgjgfzﬂgggetzung und Referenzdrehzahl. Ly, dB(A) <59

Ubersetzungsspezifische Werte in cymex®)

Max. zulassige Gehausetemperatur °C +90

Umgebungstemperatur °C -15 bis +40

Schmierung Lebensdauergeschmiert

Drehrichtung An- und Abtrieb gleichsinnig

Schutzart IP 65

mm X = 014,000 - 042,000
Massentragheitsmoment J, kgcm? 1,03 0,78 0,68 0,59 0,54 0,54
(bezogen auf den Antrieb)
J, kgem? 2,40 2,15 2,05 1,96 1,91 1,91

Fur eine detailliertere Auslegung nutzen Sie bitte unser Auslegungstool cymex® — www.wittenstein-cymex.de @ Beimax. 10 % F g,

5 Gilt fuir Standard-Klemmnabendurchmesser

9 Bezogen auf Wellen- bzw. Flanschmitte am Abtrieb

9 Bei hoheren Umgebungstemperaturen bitte Drehzahl reduzieren
© Welle glatt
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Weitere Abtriebsvarianten “%

Welle mit Passfeder Zahnwelle (DIN 5480) Aufsteckwelle
Nicht tolerierte MaBe sind NennmaBe
6105 2%  Motorwellenpassung priifen
b2 S 0 2 Min./Max. zulassige Motorwellenldnge
‘ - 32 g2 6h9 P . 16401 Langere Motorwellen sind moglich, bitte Riicksprache.
‘4’1 [‘ 3 MaBe sind motorabhéngig
= — - 4 Kleinere Motorwellendurchmesser liber Distanzhlilse
= ) = = mit einer Mindestwandstérke von 1 mm anpassbar
o~ 7 & x| + — ﬂ 9 Standard-Klemmnabendurchmesser
S, Q| { oy
Mex19 25| “Mex n | g
— X=W72x1,25x30x16x6m J G
DIN 5480
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SP* 075 MC 2-stufig

2-stufig

Ubersetzung i 16 | 20 | 25 | 28 | 32 | 35 | 40 | 50 | 64 | 70 | 100
Max. Drehmoment ¢ T Nm 90 20 920 90 920 20 920 20 70 20 70
Max. Beschieunigungsmoment %% T, Nm 9 | 90 | 90 | 9 | 9 | 9 | % | 9% | 70 | % | 70
onndrehmorment T, Nm 62 | 62 | 72 | 65 | 72 | 72 | 65 | 72 | 56 | 72 | 56
N A e bensciauer zuisssig T Nm 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 213 | 250 | 213
e triebsdrehzahl Ny min” 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500
Max. Antriebsdrehzahl Nypax min 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000
Durchschnittl. Leerlaufdrenmoment Ty Nm 036 | 0,24 | 0,18 | 0,18 | 0,17 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,15 | 0,14
Max. Verdrehspiel J, arcmin Standard < 8 / Reduziert < 6

Verdrehsteifigkeit ® C, Nm/arcmin 10

Max. Axialkraft 2 F pantax N 3350

Max. Querkraft 9 F oquax N 4200

Max. Kippmoment M e Nm 236

Wirkungsgrad bei Volllast n % 96,5

Lebensdauer L, h > 30000

(iGng.V\éit(a:rtLtard—Adap&erplaue) m kg 36

@:%fgjgfzﬂgggetzung und Referenzdrehzahl. Ly, dB(A) <55

Ubersetzungsspezifische Werte in cymex®)

Max. zulassige Gehausetemperatur °C +90

Umgebungstemperatur °C -15 bis +40

Schmierung Lebensdauergeschmiert

Drehrichtung An- und Abtrieb gleichsinnig

Schutzart IP 65

mm X'=014,000 - 042,000
Massentragheitsmoment J, kgem? 0,23 | 0,20 | 0,20 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16
(bezogen auf den Antrieb)
J, kgem? 0,55 | 0,58 | 0,52 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49

Fur eine detailliertere Auslegung nutzen Sie bitte unser Auslegungstool cymex® — www.wittenstein-cymex.de @ Beimax. 10 % F g,

5 Gilt fuir Standard-Klemmnabendurchmesser

9 Bezogen auf Wellen- bzw. Flanschmitte am Abtrieb

9 Bei hoheren Umgebungstemperaturen bitte Drehzahl reduzieren
© Welle glatt
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Weitere Abtriebsvarianten 2 Z
Welle mit Passfeder Zahnwelle (DIN 5480) Aufsteckwelle
Nicht tolerierte MaBe sind NennmaBe
%1015  Motorwellenpassung priifen
[ — 26 2 Min./Max. zulassige Motorwellenldnge
‘ L1 |2 6h9 _

4 Kleinere Motorwellendurchmesser liber Distanzhlilse
mit einer Mindestwandstérke von 1 mm anpassbar
9 Standard-Klemmnabendurchmesser

15 1601 Langere Motorwellen sind méglich, bitte Riicksprache.
‘4”‘ [‘ N 3 MaBe sind motorabhéngig
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SP* 100 MC 1-stufig

Standardversion MC Reibungsoptimierte Version L

Ubersetzung i 3| 4|5 |7 /|8 |10|3 |45 | 7|8 |10
Max. Drehmoment @2 T Nm 180 | 240 | 240 | 240 | 180 | 180 | 180 | 240 | 240 | 240 | 180 | 180
Max. Beschieunigungsmoment %% T, Nm 180 | 240 | 240 | 240 | 180 | 180 | 180 | 240 | 240 | 240 | 180 | 180
onndrehmorment T, Nm 76 | 95 | 91 | 93 | 93 | 97 | 76 | 95 | 91 | 93 | 93 | o7
N A e bensciauer zuisssig T Nm 454 | 625 | 625 | 625 | 599 | 599 | 454 | 625 | 625 | 625 | 599 | 599
e triebsdrehzahl Ny min” 3500 | 4000 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 3500 | 4000 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500
Max. Antriebsdrehzahl Nypax min 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000
Durchschnittl. Leerlaufdrenmoment Ty Nm 20 | 1,8 | 14 084|078 064| 09 | 08 | 06 | 05 | 04 | 04
Max. Verdrehspiel J, arcmin Standard < 4 / Reduziert < 2

Verdrehsteifigkeit ® C, Nm/arcmin 31

Max. Axialkraft 2 F pantax N 5650 2000

Max. Querkraft 9 F oquax N 6600 1000

Max. Kippmoment M e Nm 487 72

Wirkungsgrad bei Volllast n % 98,5 99

Lebensdauer L, h > 30000

(iGng.V\éit(a:rtLtard—Adap&erplaue) m kg 7

@:%fgjgfzﬂgggetzung und Referenzdrehzahl. Ly, dB(A) <58

Ubersetzungsspezifische Werte in cymex®)

Max. zulassige Gehausetemperatur °C +90

Umgebungstemperatur °C -15 bis +40

Schmierung Lebensdauergeschmiert

Drehrichtung An- und Abtrieb gleichsinnig

Schutzart IP 65 IP 52

mm X = 024,000 - 060,000
Massentragheitsmoment J, kgcm? 3,99 | 3,04 | 2,61 | 2,29 | 2,26 | 2,07 | 3,99 | 3,04 | 2,61 | 2,29 | 2,26 | 2,07
(bezogen auf den Antrieb)
J, kgcm? 11,11 10,1 | 9,68 | 9,36 | 9,65 | 9,14 | 11,1 | 10,1 | 9,68 | 9,36 | 9,55 | 9,14

Fur eine detailliertere Auslegung nutzen Sie bitte unser Auslegungstool cymex® — www.wittenstein-cymex.de @ Beimax. 10 % F,g,,

v Gilt fur Standard-Klemmnabendurchmesser

9 Bezogen auf Wellen- bzw. Flanschmitte am Abtrieb

9 Bei hoheren Umgebungstemperaturen bitte Drehzahl reduzieren
© Welle glatt
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Nicht tolerierte MaBe sind NennmaBe
 Motorwellenpassung priifen
2 Min./Max. zulassige Motorwellenldnge
Léngere Motorwellen sind moglich, bitte Riicksprache.
3 MaBe sind motorabhéngig
4 Kleinere Motorwellendurchmesser liber Distanzhlilse
mit einer Mindestwandstérke von 1 mm anpassbar
9 Standard-Klemmnabendurchmesser
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SP* 100 MC 2-stufig

2-stufig
V] bersetzung i 16 20 25 28 32 35 40 50 64 70 | 100
Max. Drehmoment @2 T Nm 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 180 | 240 | 180
Max. Beschleunigungsmoment ®©
(max. 1000 Zyklen pro gmnd% Ty Nm 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 180 | 240 | 180
lyenndrehmoment To Nm 138 | 148 | 149 | 164 | 141 | 164 | 183 | 182 | 144 | 189 | 144
NOT-AUS-Moment @9 ©
(1000 mal wahrend der Getriebelebensdauer zuldssig) TZNot Nm 625 625 625 625 625 625 625 625 599 625 599
Zulassige mittlere Antriebsdrehzahl n min” 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500
w gebungstemperatur)® N
Max. Antriebsdrehzahl Nrax min’ 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000
Durchschnittl. Leerlaufdrehmoment
(bei n, = 3000 min- und 20 °C Getrisbetemperatur) Toi Nm 0,52 | 0,53 | 0,48 | 0,43 | 0,38 | 0,28 | 0,40 | 0,25 | 0,25 | 0,20 | 0,19
Max. Verdrehspiel J, arcmin Standard < 6 / Reduziert < 4
Verdrehsteifigkeit ® Ce Nm/arcmin 31
Max. Axialkraft 2 F pantax N 5650
Max. Querkraft 9 F oquax N 6600
Max. Kippmoment M e Nm 487
Wirkungsgrad bei Volllast n % 96,5
Lebensdauer L, h > 30000
Gewicht
(inkl. Standard-Adapterplatte) m kg 7’9
Laufgerdusch
(bei Referenztibersetzung und Referenzdrehzahl. LPA dB(A) <56
Ubersetzungsspezifische Werte in cymex®)
Max. zulassige Gehausetemperatur °C +90
Umgebungstemperatur °C -15 bis +40
Schmierung Lebensdauergeschmiert
Drehrichtung An- und Abtrieb gleichsinnig
Schutzart IP 65
Metallbalgkupplun
(empfoh\energli’rodﬁgtyp —gAus\egung mit cymex® priifen) BCZ-OOSOOAAO‘?’Z’OO()-X
mm X = 024,000 - 060,000

i J kgcm? 0,81 | 0,70 | 0,68 | 0,60 | 0,43 | 0,59 | 0,55 | 0,54 | 0,38 | 0,54 | 0,54
Massentragheitsmoment 1
(bezogen auf den Antrieb)

J, kgem? 2,18 | 2,07 | 2,05 | 1,97 | 2,06 | 1,96 | 1,92 | 1,91 | 1,91 | 1,91 | 1,91

Fur eine detailliertere Auslegung nutzen Sie bitte unser Auslegungstool cymex® — www.wittenstein-cymex.de
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@ Beimax. 10 % F g,

5 Gilt fuir Standard-Klemmnabendurchmesser

9 Bezogen auf Wellen- bzw. Flanschmitte am Abtrieb

9 Bei hoheren Umgebungstemperaturen bitte Drehzahl reduzieren
© Welle glatt
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Aufsteckwelle

Nicht tolerierte MaBe sind NennmaBe
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Motorwellenpassung priifen

Min./Max. zulassige Motorwellenlange

Léngere Motorwellen sind moglich, bitte Riicksprache.
MaBe sind motorabhangig

Kleinere Motorwellendurchmesser Uber Distanzhiilse
mit einer Mindestwandstérke von 1 mm anpassbar
Standard-Klemmnabendurchmesser
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SP* 140 MC 1-stufig

Standardversion MC Reibungsoptimierte Version L

Ubersetzung i 3|4 |5 |7 |8 103 )|4|5 |7/ 8|10
Max. Drehmoment ® ¢ T Nm 310 | 480 | 480 | 480 | 380 | 380 | 310 | 480 | 480 | 480 | 380 | 380
Max. Beschieunigungsmoment %% T, Nm 310 | 480 | 480 | 480 | 380 | 380 | 310 | 480 | 480 | 480 | 380 | 380
onndrehmorment T, Nm 127 | 195 | 182 | 187 | 186 | 195 | 127 | 195 | 182 | 187 | 186 | 195
N A e bensciauer zuisssig T Nm 1250 | 1350 | 1350 | 1350 | 1250 | 1250 | 1250 | 1350 | 1350 | 1350 | 1250 | 1250
e triebsdrehzahl Ny min” 3000 | 3500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 3000 | 3500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500
Max. Antriebsdrehzahl [ . min 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000
Durchschnittl. Leerlaufdrenmoment T,, Nm 41 35|80 |22 | 18|17 |20 15|12 | 10|09 | 09
Max. Verdrehspiel J, arcmin Standard < 4 / Reduziert < 2

Verdrehsteifigkeit ® C, Nm/arcmin 53

Max. Axialkraft 2 F pantax N 9870 3000

Max. Querkraft 9 F oquax N 9900 1200

Max. Kippmoment M e Nm 952 110

Wirkungsgrad bei Volllast n % 98,5 99

Lebensdauer L, h > 30000

(iGng.V\éit(a:rtLtard—Adap&erplaue) m kg 17,2

@:%fgjgfzﬂgggetzung und Referenzdrehzahl. Ly, dB(A) <59

Ubersetzungsspezifische Werte in cymex®)

Max. zulassige Gehausetemperatur °C +90

Umgebungstemperatur °C -15 bis +40

Schmierung Lebensdauergeschmiert

Drehrichtung An- und Abtrieb gleichsinnig

Schutzart IP 65 IP 52

mm X = 035,000 - 060,000
Massentragheitsmoment J, kgem? 149 12,1 | 11,0 | 10,1 | 10,1 | 9,51 | 14,9 | 12,1 | 11,0 | 10,1 | 10,1 | 9,51
(bezogen auf den Antrieb)
J, kgem? 29,5 | 26,7 | 25,6 | 24,7 | 24,7 | 24,2 | 29,5 | 26,7 | 25,6 | 24,7 | 24,7 | 24,2

Fur eine detailliertere Auslegung nutzen Sie bitte unser Auslegungstool cymex® — www.wittenstein-cymex.de @ Beimax. 10 % F,g,,

v Gilt fur Standard-Klemmnabendurchmesser

9 Bezogen auf Wellen- bzw. Flanschmitte am Abtrieb

9 Bei hoheren Umgebungstemperaturen bitte Drehzahl reduzieren
© Welle glatt
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Weitere Abtriebsvarianten
v
Welle mit Passfeder Zahnwelle (DIN 5480) Aufsteckwelle

Nicht tolerierte MaBe sind NennmaBe
 Motorwellenpassung priifen
2 Min./Max. zulassige Motorwellenldnge

12h9 — 25 £ 0,1 Langere Motorwellen sind méglich, bitte Riicksprache.
‘—»{ 3 MaBe sind motorabhéngig
4 Kleinere Motorwellendurchmesser liber Distanzhlilse

mit einer Mindestwandstérke von 1 mm anpassbar
9 Standard-Klemmnabendurchmesser
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SP* 140 MC 2-stufig

2-stufig
V] bersetzung i 16 20 25 28 32 35 40 50 64 70 | 100
Max. Drehmoment @2 T Nm 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 380 | 480 | 380
Max. Beschleunigungsmoment ®©
(max. 1000 Zyklen pro gmnd% Ty Nm 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 380 | 480 | 380
lyenndrehmoment T, Nm 277 | 297 | 208 | 328 | 287 | 320 | 364 | 367 | 304 | 304 | 304
NOT-AUS-Moment @9 ©
(1000 mal wahrend der Getriebelebensdaer zuiissig) Tonor Nm 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1250 | 1350 | 1250
Zulassige mittlere Antriebsdrehzahl n min” 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500
w gebungstemperatur)® N
Max. Antriebsdrehzahl Nrax min’ 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000
Durchschnittl. Leerlaufdrehmoment
(bei n, = 3000 min"' und 20 °C Getriebetemperatur) TUTZ Nm 1 ’1 1 ’O 0‘96 0,80 0‘72 0,60 0‘55 0,45 0‘45 0,40 0‘40
Max. Verdrehspiel J, arcmin Standard < 6 / Reduziert < 4
Verdrehsteifigkeit ® Ce Nm/arcmin 53
Max. Axialkraft 2 F pantax N 9870
Max. Querkraft 9 F oquax N 9900
Max. Kippmoment M e Nm 952
Wirkungsgrad bei Volllast n % 96,5
Lebensdauer L, h > 30000
Gewicht
(inkl. Standard-Adapterplatte) m kg 17
Laufgerdusch
(bei Referenztibersetzung und Referenzdrehzahl. LPA dB(A) <59
Ubersetzungsspezifische Werte in cymex®)
Max. zulassige Gehausetemperatur °C +90
Umgebungstemperatur °C -15 bis +40
Schmierung Lebensdauergeschmiert
Drehrichtung An- und Abtrieb gleichsinnig
Schutzart IP 65
Metallbalgkupplun
(empfoh\energli’rodﬁgtyp —gAus\egung mit cymex® priifen) BCZ-OOSOOAA(M'O’OO()-X
mm X = 035,000 - 060,000

i J kgcm? 3,19 | 2,71 | 2,67 | 2,34 | 1,65 | 2,32 | 2,10 | 2,08 | 2,08 | 2,08 | 2,07
Massentragheitsmoment 1
(bezogen auf den Antrieb)

J, kgem? 10,3 | 9,77 | 9,78 | 9,41 | 234 | 939 | 9,16 | 9,15 | 1,39 | 9,14 | 9,14

Fur eine detailliertere Auslegung nutzen Sie bitte unser Auslegungstool cymex® — www.wittenstein-cymex.de
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@ Beimax. 10 % F g,
5 Gilt fuir Standard-Klemmnabendurchmesser
9 Bezogen auf Wellen- bzw. Flanschmitte am Abtrieb

9 Bei hoheren Umgebungstemperaturen bitte Drehzahl reduzieren

© Welle glatt
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Aufsteckwelle

Nicht tolerierte MaBe sind NennmaBe
 Motorwellenpassung priifen
2 Min./Max. zulassige Motorwellenldnge
Léngere Motorwellen sind moglich, bitte Riicksprache.
3 MaBe sind motorabhéngig
4 Kleinere Motorwellendurchmesser liber Distanzhlilse
mit einer Mindestwandstérke von 1 mm anpassbar
9 Standard-Klemmnabendurchmesser
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SP* 180 MC 1-stufig

Standardversion MC Reibungsoptimierte Version L

Ubersetzung i 3|4 |5 |7 |8 103 )|4|5 |7/ 8|10
Max. Drehmoment ¢ T Nm 700 | 880 | 880 | 880 | 700 | 700 | 700 | 880 | 880 | 880 | 700 | 700
Max. Beschieunigungsmoment %% T, Nm 700 | 880 | 880 | 880 | 700 | 700 | 700 | 880 | 880 | 880 | 700 | 700
onndrehmorment T, Nm 289 | 492 | 379 | 469 | 465 | 488 | 289 | 492 | 379 | 469 | 465 | 488
N A e bensciauer zuisssig Ty |Nm 2640 | 2750 | 2750 | 2750 | 2640 | 2640 | 2640 | 2750 | 2750 | 2750 | 2640 | 2640
e triebsdrehzahl Ny min” 3000 | 3500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 3000 | 3500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500
Max. Antriebsdrehzahl Nrax min’ 4500 | 6000 | 6000 | 6000 | BOOO | 6000 | 4500 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000
Durchschnittl. Leerlaufdrenmoment T,, Nm 98 | 82 | 66 | 44 | 44 | 32 | 38 | 30|23 |18 | 1,7 | 16
Max. Verdrehspiel J, arcmin Standard < 4 / Reduziert < 2
Verdrehsteifigkeit ® C, Nm/arcmin 175
Max. Axialkraft 2 F pantax N 14150 5000
Max. Querkraft 9 F oquax N 15400 2000
Max. Kippmoment M e Nm 1600 208
Wirkungsgrad bei Volllast n % 98,5 99
Lebensdauer L, h > 30000
(iGng.V\éit(a:rtLtard—Adap&erplaue) m kg 34
@:%fgjgfzﬂgggetzung und Referenzdrehzahl. Ly, dB(A) <62
Ubersetzungsspezifische Werte in cymex®)
Max. zulassige Gehausetemperatur °C +90
Umgebungstemperatur °C -15 bis +40
Schmierung Lebensdauergeschmiert
Drehrichtung An- und Abtrieb gleichsinnig
Schutzart IP 65 IP 52

mm X = 040,000 - 075,000
Massentragheitsmoment
(bezogen auf den Antrieb) J, kgem? 58,5 | 41,6 | 35,6 | 30,0 | 30,0 | 26,9 | 58,5 | 41,6 | 35,6 | 30,0 | 30,0 | 26,9

Fir eine detailliertere Auslegung nutzen Sie bitte unser Auslegungstool cymex® - www.wittenstein-cymex.de
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4 Bei max. 10 % F g,

5 Gilt fr Standard-Klemmnabendurchmesser

9 Bezogen auf Wellen- bzw. Flanschmitte am Abtrieb

9 Bei héheren Umgebungstemperaturen bitte Drehzahl reduzieren
9 Welle glatt
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Weitere Abtriebsvarianten
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Aufsteckwelle
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P 68h8

Nicht tolerierte MaBe sind NennmaBe
 Motorwellenpassung priifen
2 Min./Max. zulassige Motorwellenldnge
Léngere Motorwellen sind moglich, bitte Riicksprache.
3 MaBe sind motorabhéngig
4 Kleinere Motorwellendurchmesser liber Distanzhlilse
mit einer Mindestwandstérke von 1 mm anpassbar
9 Standard-Klemmnabendurchmesser
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SP* 180 MC 2-stufig

2-stufig

Ubersetzung i 16 | 20 | 25 | 28 | 32 | 35 | 40 | 50 | 64 | 70 | 100
Max. Drehmoment ® ¢ T Nm 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 700 | 880 | 700
Max. Beschieunigungsmoment %% T, Nm 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 700 | 880 | 700
onndrehmorment T, Nm 696 | 704 | 704 | 704 | 704 | 704 | 704 | 704 | 560 | 704 | 560
N A e bensciauer zuisssig Ty |Nm 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2640 | 2750 | 2640
e triebsdrehzahl Ny min” 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500
Max. Antriebsdrehzahl [ . min’ 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000
Durchsehnit, Leeriaufdrehmoment ” T |Nm 22 | 23 | 18 | 17 | 17 | 14 | 12 | 12 | 12 | 05 | 10
Max. Verdrehspiel J, arcmin Standard < 6 / Reduziert < 4
Verdrehsteifigkeit ® C, Nm/arcmin 175
Max. Axialkraft 2 F pantax N 14150
Max. Querkraft 9 F oquax N 15400
Max. Kippmoment M e Nm 1600
Wirkungsgrad bei Volllast n % 96,5
Lebensdauer L, h > 30000
(iGng.V\éit(a:rtLtard—Adap&erplaue) m kg 36,4
@:%fgjgfzﬂgggetzung und Referenzdrehzahl. Ly, dB(A) <58
Ubersetzungsspezifische Werte in cymex®)
Max. zulassige Gehausetemperatur °C +90
Umgebungstemperatur °C -15 bis +40
Schmierung Lebensdauergeschmiert
Drehrichtung An- und Abtrieb gleichsinnig
Schutzart IP 65

mm X'= 040,000 - 075,000
Massentragheitsmoment
(bezogen auf den Antrieb) J, kgem? 13,5 | 12,0 | 11,7 | 10,6 | 10,6 | 10,4 | 9,74 | 9,68 | 5,45 | 9,63 | 9,60

Fir eine detailliertere Auslegung nutzen Sie bitte unser Auslegungstool cymex® - www.wittenstein-cymex.de
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4 Bei max. 10 % F g,

5 Gilt fr Standard-Klemmnabendurchmesser

9 Bezogen auf Wellen- bzw. Flanschmitte am Abtrieb

9 Bei héheren Umgebungstemperaturen bitte Drehzahl reduzieren
9 Welle glatt
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Nicht tolerierte MaBe sind NennmaBe
 Motorwellenpassung priifen
2 Min./Max. zulassige Motorwellenldnge
Léngere Motorwellen sind moglich, bitte Riicksprache.
3 MaBe sind motorabhéngig
4 Kleinere Motorwellendurchmesser liber Distanzhlilse
mit einer Mindestwandstérke von 1 mm anpassbar
9 Standard-Klemmnabendurchmesser
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SP* 210 MC 1-stufig

Standardversion MC

Reibungsoptimierte Version L

Ubersetzung i 3|4 |5 |7 8 10|83 |4/|5 |7/ 8|10
Max. Drehmoment )¢l T Nm 1200 | 2000 | 2000 | 1700 | 1200 | 1200 | 1200 | 2000 | 2000 | 1700 | 1200 | 1200
Max. Beschieunigungsmoment %% To Nm 1200 | 2000 | 2000 | 1700 | 1200 | 1200 | 1200 | 2000 | 2000 | 1700 | 1200 | 1200
(’g‘grn‘g)dfehmome”t To Nm 960 | 1260 | 1141 (1169 | 960 | 960 | 960 | 1260 [ 1141 | 1169 | 960 | 960
N A e bensciauer zuisssig Ty |Nm 5900 | 5900 | 5900 | 5900 | 5900 | 5900 | 5900 | 5900 | 5900 | 5900 | 5900 | 5900
e triebsdrehzahl Moy min” 2250 | 2500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 2250 | 2500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500
Max. Antriebsdrehzahl Moo min’! 3400 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 3400 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000
Durchschnittl. Leerlaufdrenmoment To Nm 12 | 11 | 84 | 56 | 56 | 44 | 55 | 49 | 46 | 40 | 38 | 36
Max. Verdrehspiel J, arcmin Standard < 4 / Reduziert < 2
Verdrehsteifigkeit ® C, Nm/arcmin 400
Max. Axialkraft 2 F pantax N 30000 8000
Max. Querkraft 9 F oquax N 21000 2500
Max. Kippmoment M e Nm 3100 310
Wirkungsgrad bei Volllast n % 98,5 99
Lebensdauer L, h > 30000
(iGng.V\éit(a:rtLtard—Adap&erplaue) m kg 56
@:%fgjgfzﬂgggetzung und Referenzdrehzahl. Ly, dB(A) <64
Ubersetzungsspezifische Werte in cymex®)
Max. zulassige Gehausetemperatur °C +90
Umgebungstemperatur °C -15 bis +40
Schmierung Lebensdauergeschmiert
Drehrichtung An- und Abtrieb gleichsinnig
Schutzart IP 65 IP 52

mm X = 050,000 - 090,000
Massentragheitsmoment
(bezogen auf den Antrict) J, kgem? 139 | 94,3 | 76,9 | 61,5 | 61,5 | 53,1 | 139 | 94,3 | 769 | 61,5 | 61,5 | 53,1

Fir eine detailliertere Auslegung nutzen Sie bitte unser Auslegungstool cymex® - www.wittenstein-cymex.de
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4 Bei max. 10 % F g,

5 Gilt fr Standard-Klemmnabendurchmesser

9 Bezogen auf Wellen- bzw. Flanschmitte am Abtrieb

9 Bei héheren Umgebungstemperaturen bitte Drehzahl reduzieren
9 Welle glatt
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Weitere Abtriebsvarianten
Welle mit Passfeder Zahnwelle (DIN 5480)
Nicht tolerierte MaBe sind NennmaBe
 Motorwellenpassung priifen
105+ 0,15 52 2

Min./Max. zuldssige Motorwellenlange

— 90 7 . 20R9 — .28 Léngere Motorwellen sind moglich, bitte Riicksprache.
— [— 3 MaBe sind motorabhéngig
+ - 4 Kleinere Motorwellendurchmesser liber Distanzhlilse
. 2 ) 2 mit einer Mindestwandstérke von 1 mm anpassbar
b 4|7 - = = x| = 9 Standard-Klemmnabendurchmesser
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SP* 210 MC 2-stufig

2-stufig

Ubersetzung i 16 | 20 | 25 | 28 | 32 | 35 | 40 | 50 | 64 | 70 | 100
Max. Drehmoment ® ¢ T Nm 1680 | 1800 | 2000 | 1680 | 1680 | 1920 | 1040 | 1300 | 1200 | 1700 | 1200
Max. Beschieunigungsmoment %% T, Nm 1680 | 1800 | 2000 | 1680 | 1680 | 1920 | 1040 | 1300 | 1200 | 1700 | 1200
onndrehmorment T, Nm 898 | 728 | 910 | 744 | 1344 | 920 | 787 | 984 | 960 | 1360 | 960
N A e bensciauer zuisssig Ty  |Nm 5900 | 5900 | 5900 | 5900 | 5900 | 5900 | 5900 | 5900 | 5900 | 5900 | 5900
e triebsdrehzahl Ny min” 3500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500
Max. Antriebsdrehzahl Mo min 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000
Durchsehnit, Leeraufdrehmoment T (N 34| 31 |29 | 26 |26 | 20 | 20 18| 18| 16 | 16
Max. Verdrehspiel J, arcmin Standard < 5/ Reduziert < 4
Verdrehsteifigkeit ® C, Nm/arcmin 400
Max. Axialkraft 2 F pantax N 30000
Max. Querkraft 9 F oquax N 21000
Max. Kippmoment M e Nm 3100
Wirkungsgrad bei Volllast n % 96,5
Lebensdauer L, h > 30000
(iGng.V\éit(a:rtLtard—Adap&erplaue) m kg 53
@:%fgjgfzﬂgggetzung und Referenzdrehzahl. Ly, dB(A) <57
Ubersetzungsspezifische Werte in cymex®)
Max. zulassige Gehausetemperatur °C +90
Umgebungstemperatur °C -15 bis +40
Schmierung Lebensdauergeschmiert
Drehrichtung An- und Abtrieb gleichsinnig
Schutzart IP 65

mm X = 050,000 - 090,000
Massentragheitsmoment
(bezogen auf den Antrieb) J, kgem? 34,5 | 31,5 | 30,8 | 30,0 | 30,0 | 29,7 | 28,5 | 28,3 | 28,3 | 28,1 | 28,0

Fir eine detailliertere Auslegung nutzen Sie bitte unser Auslegungstool cymex® - www.wittenstein-cymex.de
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4 Bei max. 10 % F g,

5 Gilt fr Standard-Klemmnabendurchmesser

9 Bezogen auf Wellen- bzw. Flanschmitte am Abtrieb

9 Bei héheren Umgebungstemperaturen bitte Drehzahl reduzieren
9 Welle glatt
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Weitere Abtriebsvarianten
Welle mit Passfeder Zahnwelle (DIN 5480)
Nicht tolerierte MaBe sind NennmaBe
 Motorwellenpassung priifen
05+ 0,15 52 2 Min./Max. zulassige Motorwellenldnge
- 90 |7 . 20R9 — .28 Léngere Motorwellen sind moglich, bitte Riicksprache.
— [— 3 MaBe sind motorabhéngig
+ r 4 Kleinere Motorwellendurchmesser Uber Distanzhiilse
. 2 " 2 mit einer Mindestwandstérke von 1 mm anpassbar
b 4|* - = = Ea SN 9 Standard-Klemmnabendurchmesser
i PR S,
| '
—» - M20x42 45| \-M20x42

- — X=W70x2x30x34x6m
DIN 5480
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SP* 240 MC 1-stufig

Standardversion MC

Reibungsoptimierte Version L

Ubersetzung i 3|4 |5 |7 8 10|83 |4/|5 |7/ 8|10
Max. Drehmoment )¢l T Nm 1750 | 3500 | 3600 | 2700 | 1800 | 1800 | 1750 | 3500 | 3600 | 2700 | 1800 | 1800
Max. Beschieunigungsmoment %% To Nm 1750 | 3500 | 3600 | 2700 | 1800 | 1800 | 1750 | 3500 | 3600 | 2700 | 1800 | 1800
(’g‘grn‘g)dfehmome”t To Nm 1400 | 2029 | 1861 | 1910 | 1440 | 1440 | 1400 | 2029 | 1861 | 1910 | 1440 | 1440
N A e bensciauer zuisssig Ty |Nm 6850 | 8500 | 8500 | 8500 | 6850 | 6850 | 6850 | 8500 | 8500 | 8500 | 6850 | 6850
e triebsdrehzahl Moy min” 1750 | 2250 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 1750 | 2250 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000
Max. Antriebsdrehzahl Moo min’! 3400 | 4000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 3400 | 4000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000
Durchschnittl. Leerlaufdrenmoment To Nm 18 | 16 | 12 | 86 | 86 | 58 | 80 | 7.0 | 60 | 50 | 48 | 4.2
Max. Verdrehspiel J, arcmin Standard < 4 / Reduziert < 2
Verdrehsteifigkeit ® C, Nm/arcmin 550
Max. Axialkraft © F pantax N 33000 10000
Max. Querkraft 9 F oquax N 30000 2000
Max. Kippmoment M e Nm 5000 280
Wirkungsgrad bei Volllast n % 98,5 99
Lebensdauer L, h > 30000
(iGng.V\éit(a:rtLtard—Adap&erplaue) m kg 7
@:%fgjgfzﬂgggetzung und Referenzdrehzahl. Ly, dB(A) <66
Ubersetzungsspezifische Werte in cymex®)
Max. zulassige Gehausetemperatur °C +90
Umgebungstemperatur °C -15 bis +40
Schmierung Lebensdauergeschmiert
Drehrichtung An- und Abtrieb gleichsinnig
Schutzart IP 65 IP 52

mm X = 050,000 - 090,000
Massentragheitsmoment
(bezogen auf den Antrict) J, kgem? 260 | 198 | 163 | 138 | 138 | 125 | 260 | 198 | 163 | 138 | 138 | 125

Fir eine detailliertere Auslegung nutzen Sie bitte unser Auslegungstool cymex® - www.wittenstein-cymex.de
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4 Bei max. 10 % F g,

5 Gilt fr Standard-Klemmnabendurchmesser

9 Bezogen auf Wellen- bzw. Flanschmitte am Abtrieb

9 Bei héheren Umgebungstemperaturen bitte Drehzahl reduzieren
9 Welle glatt
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Weitere Abtriebsvarianten %
Welle mit Passfeder Zahnwelle (DIN 5480)
Nicht tolerierte MaBe sind NennmaBe
 Motorwellenpassung priifen
1304015 60 2

Min./Max. zuldssige Motorwellenlange
2209 — 3% Léngere Motorwellen sind moglich, bitte Riicksprache.
[‘ 3 MaBe sind motorabhéngig
4 Kleinere Motorwellendurchmesser Uber Distanzhiilse

o % mit einer Mindestwandstérke von 1 mm anpassbar
a \ > ; 9 Standard-Klemmnabendurchmesser
53, ] “-M20x42

T X=W80x2x30x38x6m
DIN 5480
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SP* 240 MC 2-stufig

2-stufig

Ubersetzung i 16 | 20 | 25 | 28 | 32 | 35 | 40 | 50 | 64 | 70 | 100
Max. Drehmoment ® ¢ T Nm 3500 | 3500 | 3600 | 2900 | 2900 | 3600 | 1680 | 2100 | 1800 | 2700 | 1800
Max. Beschieunigungsmoment %% T, Nm 3500 | 3500 | 3600 | 2900 | 2900 | 3600 | 1680 | 2100 | 1800 | 2700 | 1800
(’;‘grn‘:)dfehmme”t o Nm 1950 | 1803 | 2266 | 1867 | 2320 | 2694 | 1344 | 1680 | 1440 | 2160 | 1440
N A e bensciauer zuisssig Ty  |Nm 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | 6850 | 8500 | 6850
e triebsdrehzahl Ny min” 3500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500
Max. Antriebsdrehzahl Mo min 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000
Durchsehnit, Leeriaufdrehmoment ” T |Nm 48 | 44 | 40| 36 |36 | 28 | 24 | 20 | 20| 16 | 14
Max. Verdrehspiel J, arcmin Standard < 5/ Reduziert < 4
Verdrehsteifigkeit ® C, Nm/arcmin 550
Max. Axialkraft 2 F pantax N 33000
Max. Querkraft 9 F oquax N 30000
Max. Kippmoment M e Nm 5000
Wirkungsgrad bei Volllast n % 96,5
Lebensdauer L, h > 30000
(iGng.V\éit(a:rtLtard—Adap&erplaue) m kg 76
@:%fgjgfzﬂgggetzung und Referenzdrehzahl. Ly, dB(A) <58
Ubersetzungsspezifische Werte in cymex®)
Max. zulassige Gehausetemperatur °C +90
Umgebungstemperatur °C -15 bis +40
Schmierung Lebensdauergeschmiert
Drehrichtung An- und Abtrieb gleichsinnig
Schutzart IP 65

mm X = 050,000 - 090,000
Massentragheitsmoment
(bezogen auf den Antrieb) J, kgem? 34,5 | 31,5 | 30,8 | 30,0 | 30,0 | 29,7 | 28,5 | 28,3 | 28,3 | 28,1 | 28,0

Fir eine detailliertere Auslegung nutzen Sie bitte unser Auslegungstool cymex® - www.wittenstein-cymex.de
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4 Bei max. 10 % F g,

5 Gilt fr Standard-Klemmnabendurchmesser

9 Bezogen auf Wellen- bzw. Flanschmitte am Abtrieb

9 Bei héheren Umgebungstemperaturen bitte Drehzahl reduzieren
9 Welle glatt



Ak

WITTENSTEIN | alpha

Ansicht A Ansicht B
E
= wﬁg ] B- -A
8 ") 3l
%] O210min.
Q @17 82max 2 aln
€ L5min W oo
-5 ey N oo~
5 = JSYIRCR
3 o -
5 3 ]
3 i 4) 5)
qé bis 48 4 (M) Q | E"
s Klemmnaben- 1 o g
9 durchmesser Slar ®
E J =l x
[ 7 Iy !
—1 (] el —
L = o
S — =
6 =
[0
3k 20 |42] o
0245 57min. 3 220 3 s
(297min.) ¥ |40|130.0,15 &
{ 467min.) ¥ =
"
Qa
n
[©]
=
inin| @
33 2| 8
own @
<~ | ©®
cx| ~
z =2
Weitere Abtriebsvarianten /
Welle mit Passfeder Zahnwelle (DIN 5480)
Nicht tolerierte MaBe sind NennmaBe
 Motorwellenpassung priifen
130+ 0,15 60 2

Min./Max. zuldssige Motorwellenlange
2209 — 3% Léngere Motorwellen sind moglich, bitte Riicksprache.
[‘ 3 MaBe sind motorabhéngig
4 Kleinere Motorwellendurchmesser Uber Distanzhiilse
mit einer Mindestwandstérke von 1 mm anpassbar
9 Standard-Klemmnabendurchmesser
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TP+/ TP+ HIGH TORQUE - die kompakte Prazision

78

TP+

Produkthighlights

Max. Verdrehspiel [arcmin] <1 -4

Hohe Verdrehsteifigkeit

Platzsparende Konstruktion

Flexible Antriebsoptionen
Steckhllse, Kupplung, massen-
tragheitsoptimiert, Steckhllse genutet

weitere Getriebeausfiihrungen
Korrosionsbestandiges Design,
Lebensmittelschmierung

TP+ 2000 / 4000

Die kompakten Leistungstrager mit Abtriebsflansch.
Die Standardausfihrung ist optimal geeignet fir
hohe Positioniergenauigkeit und hochdynamischen
Zyklusbetrieb. Das TP+ HIGH TORQUE findet Einsatz in
besonders hochprazisen Applikationen, in denen eine hohe
Verdrehsteifigkeit und Positioniergenauigkeit gefordert ist.

TP*im Vergleich zum Industriestandard

Verdrehsteifigkeit
[Nm/arcmin]
Verdrehspiel Externe
[arcmin] Krafte
(N]
\\‘\ YorH
200%
300%
Laufgerausch Abtriebsdrehmoment
[dB(A)] [(Nm]
m TP+

= TP+HIGH TORQUE
Industriestandard

TP+ in korrosionsbestandigem Design



hohe Laufruhe durch
Schréagverzahnung

Anbindung verschiedener
Motorwellen durch hohe Vielfalt
an Klemmnabendurchmessern

héchste Drehmomentdichte durch
Uberlegenes Verzahnungskonzept

erhdhte Anzahl an Bohrungen
flr sehr hohe Drehmoment-
Ubertragung

TP+ HIGH TORQUE

Kegelrollenlager fur die Aufnahme
axialer und radialer Krafte

TP* HIGH TORQUE mit Ritzel und Zahnstange

premo® TP Line
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TP* 004 MF 1-stufig

1-stufig
Ubersetzung i 4 5 7 8 10
Max. Drehmoment #® Ty Nm 83 83 83 56 56
Max. Beschleunigungsmoment * T Am 6 6 66 e e
onndrehmorment T Nm 27 27 26 26 27
NOTAUSMOMEIE™Y sy |Tows |
e ntriebsdrehzahl N mint 3300 3300 4000 4000 4000
Max. Antriebsdrehzahl Mo min’ 7500 7500 7500 7500 7500
Durchschnit Leeriaufaremoment™ |7, |nm 056 048 037 037 031
Max. Verdrehspiel J, arcmin Standard < 4 / Reduziert < 2
Verdrehsteifigkeit ® C,, Nm/arcmin 12 12 11 8 8
Kippsteifigkeit Cy Nm/arcmin 85
Max. Axialkraft Fomiee  |N 2119
Max. Kippmoment M o Nm 110
Wirkungsgrad bei Volllast n % 97
Lebensdauer L, h > 20000
(iGng.vgitngard—Auap&erplaue) m kg 1,4
t):%ftgjg?zﬂgggetzung und Referenzdrehzahl. L, dB(A) <55
Ubersetzungsspezifische Werte in cymex®)
Max. zulassige Gehdusetemperatur °C +90
Umgebungstemperatur °C -15 bis +40
Schmierung Lebensdauergeschmiert
Drehrichtung An- und Abtrieb gleichsinnig
Schutzart IP 65
(rptohons oty Shusioqun it cymes der BCT-00015AAX-031,500
mm X =012,000 - 028,000

J, kgcm? 0,17 0,14 0,11 0,11 0,09
Massentragheitsmoment
(bezogen auf den Antrieb)

J, kgcm? 0,25 0,21 0,18 0,18 0,17

J, kgcm? 0,57 0,54 0,51 0,51 0,49

Fur eine detailliertere Auslegung nutzen Sie bitte unser Auslegungstool cymex®

80
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4 Bei max. 10 % M

2KMax
o Gilt fur Standard-Klemmnabendurchmesser

9 Bezogen auf Wellen- bzw. Flanschmitte am Abtrieb

9 Bei hdheren Umgebungstemperaturen bitte Drehzahl reduzieren
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Nicht tolerierte MaBe sind NennmaBe
 Motorwellenpassung priifen
2 Min./Max. zulassige Motorwellenldnge
Léngere Motorwellen sind moglich, bitte Riicksprache.
3 MaBe sind motorabhéngig
4 Kleinere Motorwellendurchmesser liber Distanzhlilse
mit einer Mindestwandstérke von 1 mm anpassbar
9 Standard-Klemmnabendurchmesser
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TP* 004 MF 2-stufig

2-stufig
Ubersetzung i 16 | 20 | 21 | 25 | 28 | 31 | 32 | 35 | 40 | 50 | 61 | 64 | 70 | 91 | 100
Max. Drehmoment 9 T, Nm 57 | 57 | 60 | 72 | 57 | 50 | 57 | 72 | 57 | 72 | 49 | 48 | 56 | 43 | 48
Max. Beschleunigungsmoment T, Nm 57 | 57 | 48 | 66 | 57 | 48 | 57 | 66 | 57 | 66 | 49 | 42 | 56 | 38 | 42
onndrehmorment T, Nm 39 | 41 | 32 | 41 | 45 | 36 | 39 | 45 | 46 | 48 | 39 | 34 | 45 | 31 | 34
T O etobensdaer suitssig T oot Nm 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
e ntriebsdrehzahl Ny min” 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4800 | 5500 | 4800 | 5500 | 5500 | 5500
Max. Antriebsdrehzahl . min’’ 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 7500 | 7500 | 7500 | 7500
Durchschnittl. Leerlaufdrenmoment T, Nm 028|023 | 024|022 |021|022|021|017|0,18|0,7|0,16| 0,17 | 0,17 | 0,15 | 0,16
Max. Verdrehspiel J, arcmin Standard < 4 / Reduziert < 2
Verdrehsteifigkeit Co, Nmfaremin | 12 | 12 | 10 | 12 | 12 | 9 | 12 | 12 | 11 | 12 | 9 | 12 | 11 | 7 | 8
Kippsteifigkeit Cy Nm/arcmin 85
Max. Axialkraft 9 Fopsee  |N 2119
Max. Kippmoment M o Nm 110
Wirkungsgrad bei Volllast n % 94
Lebensdauer L, h > 20000
(iGng.vgitngard—Auap&erplaue) m kg 1,5
t):%fgjgr?‘zﬂgggetzung und Referenzdrehzahl. L, dB(A) <54
Ubersetzungsspezifische Werte in cymex®)
Max. zulassige Gehdusetemperatur °C +90
Umgebungstemperatur °C -15 bis +40
Schmierung Lebensdauergeschmiert
Drehrichtung An- und Abtrieb gleichsinnig
Schutzart IP 65
Ctaons s sl it cymer e BCT-00015AAX-031,500
mm X = 012,000 - 028,000

{g"ﬁj;f’;ﬁ{igﬂhﬂfmome”t J, kgem? 0,078|0,070|0,074|0,068|0,062| 0,072|0,062 |0,061|0,057 | 0,057 | 0,058|0,060| 0,056 0,057 | 0,056

J, kgem? 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,16 | 0,16 | 0,17 | 0,16 | 0,16 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,16 | 0,15 | 0,15 | 0,15

Fir eine detailliertere Auslegung nutzen Sie bitte unser Auslegungstool cymex® — www.wittenstein-cymex.de
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3 Bei max. 10 % M,

® Gilt fur Standard-Klemmnabendurchmesser

9 Bezogen auf Wellen- bzw. Flanschmitte am Abtrieb

9 Bei hdheren Umgebungstemperaturen bitte Drehzahl reduzieren
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Nicht tolerierte MaBe sind NennmaBe
 Motorwellenpassung priifen
2 Min./Max. zulassige Motorwellenldnge
Léngere Motorwellen sind moglich, bitte Riicksprache.
3 MaBe sind motorabhéngig
4 Kleinere Motorwellendurchmesser liber Distanzhlilse
mit einer Mindestwandstérke von 1 mm anpassbar
9 Standard-Klemmnabendurchmesser
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TP+ 010 MF 1-stufig

1-stufig
Ubersetzung i 4 5 7 8 10
Max. Drehmoment #® Ty Nm 185 210 210 168 168
Max. Beschleunigungsmoment T, Nm 172 172 172 126 126
onndrehmorment T Nm 84 81 81 80 81
NOTAUSMOMETtss s [T |
e ntriebsdrehzahl N mint 2600 2900 3100 3100 3100
Max. Antriebsdrehzahl Mo min’ 7500 7500 7500 7500 7500
Durchschnit Leeriaufaremoment™ |7, |nm 19 1 04 04 04
Max. Verdrehspiel J, arcmin Standard < 3 / Reduziert < 1
Verdrehsteifigkeit ® C,, Nm/arcmin 32 33 30 23 23
Kippsteifigkeit Cy Nm/arcmin 225
Max. Axialkraft Fomiee  |N 2795
Max. Kippmoment M o Nm 270
Wirkungsgrad bei Volllast n % 97
Lebensdauer L, h > 20000
(iGng.vgitngard—Auap&erplaue) m kg 38
t):%ftgjg?zﬂgggetzung und Referenzdrehzahl. L, dB(A) <57
Ubersetzungsspezifische Werte in cymex®)
Max. zulassige Gehdusetemperatur °C +90
Umgebungstemperatur °C -15 bis +40
Schmierung Lebensdauergeschmiert
Drehrichtung An- und Abtrieb gleichsinnig
Schutzart IP 65
(rptohons oty Shusioqun it cymes der BCT-00060AAX-050,000
mm X =014,000 - 035,000

J, kgcm? 0,78 0,62 0,48 0,48 0,40
Massentragheitsmoment
(bezogen auf den Antrieb)

J, kgcm? 0,95 0,79 0,64 0,64 0,57

J, kgcm? 2,32 2,16 2,02 2,02 1,94

Fur eine detailliertere Auslegung nutzen Sie bitte unser Auslegungstool cymex®
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4 Bei max. 10 % M

2KMax

o Gilt fur Standard-Klemmnabendurchmesser
9 Bezogen auf Wellen- bzw. Flanschmitte am Abtrieb
9 Bei hdheren Umgebungstemperaturen bitte Drehzahl reduzieren
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Nicht tolerierte MaBe sind NennmaBe
1  Motorwellenpassung priifen

2 Min./Max. zulassige Motorwellenldnge
Léngere Motorwellen sind moglich, bitte Riicksprache.
3 MaBe sind motorabhéngig
4 Kleinere Motorwellendurchmesser Uber Distanzhiilse
mit einer Mindestwandstérke von 1 mm anpassbar
9 Standard-Klemmnabendurchmesser
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TP* 010 MF 2-stufig

2-stufig
Ubersetzung i 16 | 20 | 21 | 25 | 28 | 31 | 32 | 35 | 40 | 50 | 61 | 64 | 70 | 91 | 100
Max. Drehmoment 9 T, Nm 157 | 126 | 133 | 158 | 157 | 121 | 157 | 158 | 154 | 158 | 121 | 105 | 157 | 96 | 105
Max. Beschleunigungsmoment To Nm 157 | 126 | 120 | 158 | 157 | 121 | 157 | 158 | 154 | 158 | 121 | 105 | 157 | 96 | 105
{;‘grn‘:)dfehmme”t To Nm 106 | 101 | 96 | 124 | 107 | 87 | 119 | 126 | 112 | 126 | 97 | 84 | 126 | 77 | 84
T O etobensdaer suitssig Tow  |Nm 251 | 251 | 251 | 251 | 251 | 251 | 251 | 251 | 251 | 251 | 251 | 251 | 251 | 251 | 251
e ntriebsdrehzahl Ny min” 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3800 | 4500 | 3800 | 4500 | 4500 | 4500
Max. Antriebsdrehzahl . min’’ 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 7500 | 7500 | 7500 | 7500
Durchschnittl. Leerlaufdrenmoment T, Nm 0,56 | 0,48 | 0,47 | 0,44 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,28 | 0,32 | 0,32 | 0,23 | 0,32 | 0,24 | 0,24 | 0,25
Max. Verdrehspiel J, arcmin Standard < 3 / Reduziert < 1
Verdrehsteifigkeit Co, Nm/arcmin | 82 | 32 | 26 | 32 | 31 | 24 | 381 | 32 | 30 | 30 | 24 | 30 | 28 | 21 | 22
Kippsteifigkeit Cy Nm/arcmin 225
Max. Axialkraft ° Fopsee  |N 2795
Max. Kippmoment M o Nm 270
Wirkungsgrad bei Volllast n % 94
Lebensdauer L, h > 20000
(iGng.vgitngard—Auap&erplaue) m kg 36
t):%fgjgr?‘zﬂgggetzung und Referenzdrehzahl. L, dB(A) <55
Ubersetzungsspezifische Werte in cymex®)
Max. zulassige Gehdusetemperatur °C +90
Umgebungstemperatur °C -15 bis +40
Schmierung Lebensdauergeschmiert
Drehrichtung An- und Abtrieb gleichsinnig
Schutzart IP 65
Ctaons s sl it cymer e BCT-00060AAX-050,000
mm X = 014,000 - 035,000
J, kgem? 0,17 | 0,14 | 0,15 | 0,13 | 0,11 | 0,14 | 0,11 | 0,10 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,10 | 0,09 | 0,09 | 0,09
Massentragheitsmoment
(bezogen auf den Antrieb)
J, kgem? 0,24 (0,21 |0,22 | 0,20 | 0,18 | 0,21 | 0,18 | 0,18 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,16 | 0,17 | 0,16
J, kgem? 0,56 | 0,53 | 0,55 | 0,53 | 0,51 | 0,53 | 0,51 | 0,50 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,52 | 0,49 | 0,49 | 0,49

Fur eine detailliertere Auslegung nutzen Sie bitte unser Auslegungstool cymex®
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3 Bei max. 10 % M,
o Gilt fur Standard-Klemmnabendurchmesser
9 Bezogen auf Wellen- bzw. Flanschmitte am Abtrieb

9 Bei hdheren Umgebungstemperaturen bitte Drehzahl reduzieren
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Nicht tolerierte MaBe sind NennmaBe
 Motorwellenpassung priifen
2 Min./Max. zulassige Motorwellenldnge
Léngere Motorwellen sind moglich, bitte Riicksprache.
3 MaBe sind motorabhéngig
4 Kleinere Motorwellendurchmesser liber Distanzhlilse
mit einer Mindestwandstérke von 1 mm anpassbar
9 Standard-Klemmnabendurchmesser
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TP* 025 MF 1-stufig

1-stufig
Ubersetzung i 4 5 7 8 10
Max. Drehmoment #® Ty Nm 352 380 352 352 352
Max. Beschleunigungsmoment * T Am 352 380 352 318 318
onndrehmorment T Nm 175 169 172 172 180
NOTAUSMOMEIE™Y sy |Tows |
e ntriebsdrehzahl N mint 2300 2500 2500 2500 2500
Max. Antriebsdrehzahl Mo min’ 5500 5500 5500 5500 5500
Durchseiity Loeriautdrehmoment™ |7, | 28 2 17 17 12
Max. Verdrehspiel J, arcmin Standard < 3 / Reduziert < 1
Verdrehsteifigkeit ® C,, Nm/arcmin 80 86 76 62 62
Kippsteifigkeit Cy Nm/arcmin 550
Max. Axialkraft Fomiee  |N 4800
Max. Kippmoment M o Nm 440
Wirkungsgrad bei Volllast n % 97
Lebensdauer L, h > 20000
(iGng.vgitngard—Auap&erplaue) m kg 6,5
t):%ftgjg?zﬂgggetzung und Referenzdrehzahl. L, dB(A) <61
Ubersetzungsspezifische Werte in cymex®)
Max. zulassige Gehdusetemperatur °C +90
Umgebungstemperatur °C -15 bis +40
Schmierung Lebensdauergeschmiert
Drehrichtung An- und Abtrieb gleichsinnig
Schutzart IP 65
(rptohons oty Shusioqun it cymes der BCT-00150AAX-063,000
mm X =019,000 - 042,000

J, kgcm? 2,59 2,11 1,69 1,69 1,45
Massentragheitsmoment J, kgem? 3,28 2,80 2,38 2,38 2,14

J, kgcm? 2,89 2,41 1,99 1,99 1,75

J, kgcm? 10,3 9,87 9,45 9,45 9,21

Fir eine detailliertere Auslegung nutzen Sie bitte unser Auslegungstool cymex® — www.wittenstein-cymex.de 3 Bei max. 10 % M,
° Gilt fur Standard-Klemmnabendurchmesser
9 Bezogen auf Wellen- bzw. Flanschmitte am Abtrieb

9 Bei hdheren Umgebungstemperaturen bitte Drehzahl reduzieren
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1 Nicht tolerierte MaBe sind NennmaBe

 Motorwellenpassung priifen
2 Min./Max. zulassige Motorwellenldnge
Léngere Motorwellen sind moglich, bitte Riicksprache.
3 MaBe sind motorabhéngig
4 Kleinere Motorwellendurchmesser liber Distanzhlilse
mit einer Mindestwandstérke von 1 mm anpassbar
9 Standard-Klemmnabendurchmesser
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TP* 025 MF 2-stufig

2-stufig
Ubersetzung i 16 | 20 | 21 | 25 | 28 | 31 | 32 | 35 | 40 | 50 | 61 | 64 | 70 | 91 | 100
Max. Drehmoment 9 T, Nm 352 | 352 | 852 | 380 | 352 | 352 | 352 | 380 | 352 | 380 | 352 | 352 | 352 | 352 | 352
Max. Beschleunigungsmoment T, Nm 352 | 352 | 330 | 380 | 352 | 330 | 352 | 380 | 352 | 380 | 308 | 292 | 352 | 275 | 292
(’;‘grn‘:)dfehmme”t To Nm 250 | 267 | 211 | 265 | 282 | 231 | 251 | 294 | 282 | 304 | 246 | 233 | 282 | 220 | 233
T O etobensdaer suitssig T Nm 625 | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 | 625
e ntriebsdrehzahl Ny min” 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 3100 | 3500 | 3100 | 3500 | 4200 | 4200
Max. Antriebsdrehzahl . min’’ 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 7500 | 7500 | 7500 | 7500
Durchschnittl. Leerlaufdrenmoment T, Nm 1,2 | 1,0 | 1,1 | 090|080 084|080 | 0,60 | 0,59 | 0,50 | 0,48 | 0,50 | 0,42 | 0,48 | 0,38
Max. Verdrehspiel J, arcmin Standard < 3 / Reduziert < 1
Verdrehsteifigkeit Co, Nm/arcmin | 81 | 81 | 70 | 83 | 80 | 54 | 80 | 82 | 76 | 80 | 61 | 80 | 71 | 55 | 60
Kippsteifigkeit Cy Nm/arcmin 550
Max. Axialkraft ° Fopsee  |N 4800
Max. Kippmoment M o Nm 440
Wirkungsgrad bei Volllast n % 94
Lebensdauer L, h > 20000
(iGng.vgitngard—Auap&erplaue) m kg 6,7
t):%ftgjg?zﬂgggetzung und Referenzdrehzahl. L, dB(A) <58
Ubersetzungsspezifische Werte in cymex®)
Max. zulassige Gehdusetemperatur °C +90
Umgebungstemperatur °C -15 bis +40
Schmierung Lebensdauergeschmiert
Drehrichtung An- und Abtrieb gleichsinnig
Schutzart IP 65
Ctaons s sl it cymer e BCT-00150AAX-063,000
mm X = 019,000 - 042,000

J, kgem? 0,66 | 0,55 | 0,60 | 0,53 | 0,44 | 0,55 | 0,44 | 0,43 | 0,38 | 0,38 | 0,39 | 0,40 | 0,37 | 0,38 | 0,37
(“b"efjgsefggignhgﬁigoment J, kgem? 0,83 (0,71 | 0,77 | 0,70 | 0,61 | 0,72 | 0,61 | 0,60 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,57 | 0,54 | 0,55 | 0,54

J, kgem? 2,20 | 2,08 | 2,14 | 2,07 | 1,98 | 2,09 | 1,98 | 1,97 | 1,92 (1,92 | 1,92 | 2,00 | 1,91 | 1,92 | 1,91

J, kgem? 2,00 | 1,91 1,96 | 1,89 | 1,82 | 1,85 1,89 | 1,81 | 1,76 (1,76 | 1,76 | 1,83 | 1,75 | 1,75 | 1,75

Fir eine detailliertere Auslegung nutzen Sie bitte unser Auslegungstool cymex® — www.wittenstein-cymex.de
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3 Bei max. 10 % M,

° Gilt fur Standard-Klemmnabendurchmesser

9 Bezogen auf Wellen- bzw. Flanschmitte am Abtrieb

9 Bei hdheren Umgebungstemperaturen bitte Drehzahl reduzieren
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Nicht tolerierte MaBe sind NennmaBe

 Motorwellenpassung priifen

2 Min./Max. zulassige Motorwellenldnge
Léngere Motorwellen sind moglich, bitte Riicksprache.

3 MaBe sind motorabhéngig

4 Kleinere Motorwellendurchmesser Uber Distanzhiilse
mit einer Mindestwandstérke von 1 mm anpassbar
9 Standard-Klemmnabendurchmesser
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TP* 050 MF 1-stufig

1-stufig
Ubersetzung i 4 5 7 8 10
Max. Drehmoment 2° T Nm 992 992 868 720 720
Max. Beschleunigungsmoment * T Am 840 840 840 48 a8
onndrehmorment T Nm 345 337 322 316 331
e ntriebsdrehzahl N mint 1900 2000 2500 2500 2500
Max. Antriebsdrehzahl Mo min’ 5000 5000 5000 5000 5000
Durchschnit Leeriaufaremoment™ |7, |nm 65 53 38 38 29
Max. Verdrehspiel J, arcmin Standard < 3 / Reduziert < 1
Verdrehsteifigkeit ® Co; Nm/arcmin 190 187 159 123 123
Kippsteifigkeit Cy Nm/arcmin 560
Max. Axialkraft @ F oy atax N 6130
Max. Kippmoment M o Nm 1335
Wirkungsgrad bei Volllast n % 97
Lebensdauer L, h > 20000
(iGng.vgizngard -Adapterplatte) m kg 14
t):%ftgjg?zﬂgggetzung und Referenzdrehzahl. L, dB(A) <64
Ubersetzungsspezifische Werte in cymex®)
Max. zulassige Gehdusetemperatur °C +90
Umgebungstemperatur °C -15 bis +40
Schmierung Lebensdauergeschmiert
Drehrichtung An- und Abtrieb gleichsinnig
Schutzart IP 65
(rptohons oty Shusioqun it cymes der BCT-00300AAX-080,000
mm X = 024,000 - 060,000

J, kgem? 9,47 7,85 6,39 6,39 5,54
Massentragheitsmoment J, kgem? 12,6 11,0 9,55 9,55 8,10

J, kgem? 13,7 12,1 10,6 10,6 9,78

J, kgem? 28,3 26,7 25,3 253 24,4

Fir eine detailliertere Auslegung nutzen Sie bitte unser Auslegungstool cymex® - www.wittenstein-cymex.de @ Bei max. 10 % M yrrax

° Gilt fur Standard-Klemmnabendurchmesser
9 Bezogen auf Wellen- bzw. Flanschmitte am Abtrieb
9 Bei hdheren Umgebungstemperaturen bitte Drehzahl reduzieren
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Nicht tolerierte MaBe sind NennmaBe
 Motorwellenpassung priifen
2 Min./Max. zulassige Motorwellenldnge

Léngere Motorwellen sind
3 MaBe sind motorabhéngig

maoglich, bitte Riicksprache.

4 Kleinere Motorwellendurchmesser liber Distanzhlilse
mit einer Mindestwandstérke von 1 mm anpassbar
9 Standard-Klemmnabendurchmesser
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TP* 050 MF 2-stufig

2-stufig
Ubersetzung i 16 | 20 | 21 | 25 | 28 | 31 | 32 | 35 | 40 | 50 | 61 | 64 | 70 | 91 | 100
Max. Drehmoment 9 T, Nm 825 | 825 | 660 | 825 | 825 | 682 | 825 | 825 | 825 | 825 | 605 | 594 | 770 | 550 | 594
Max. Beschleunigungsmoment To Nm 825 | 825 | 660 | 825 | 825 | 682 | 825 | 825 | 825 | 825 | 605 | 594 | 770 | 550 | 594
{;‘grn‘:)dfehmme”t To Nm 461 | 493 | 893 | 489 | 545 | 431 | 464 | 541 | 607 | 585 | 425 | 475 | 598 | 440 | 475
T O etobensdaer suitssig T Nm 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250
e ntriebsdrehzahl Ny min” 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3900 | 3900
Max. Antriebsdrehzahl . min’’ 6250 | 6250 | 6250 | 6250 | 6250 | 6250 | 6250 | 6250 | 6250 | 6250 | 6250 | 6250 | 6250 | 6250 | 6250
Durchschnittl. Leerlaufdrenmoment T, Nm 28 | 24| 22|26|20| 19|20 15 15| 12|10 12|11 |09 088
Max. Verdrehspiel J, arcmin Standard < 3 / Reduziert < 1
Verdrehsteifigkeit Co, Nm/arcmin | 180 | 185 | 145 | 180 | 180 | 130 | 180 | 175 | 175 | 175 | 128 | 175 | 145 | 100 | 115
Kippsteifigkeit Cy Nm/arcmin 560
Max. Axialkraft ° Fopsee  |N 6130
Max. Kippmoment M o Nm 1335
Wirkungsgrad bei Volllast n % 94
Lebensdauer L, h > 20000
(iGng.vgitngard -Adapterplatte) m kg 14,1
t):%fgjgr?‘zﬂgggetzung und Referenzdrehzahl. L, dB(A) <58
Ubersetzungsspezifische Werte in cymex®)
Max. zulassige Gehdusetemperatur °C +90
Umgebungstemperatur °C -15 bis +40
Schmierung Lebensdauergeschmiert
Drehrichtung An- und Abtrieb gleichsinnig
Schutzart IP 65
Ctaons s sl it cymer e BCT-00300AAX-080,000
mm X = 024,000 - 060,000
J, kgem? 2,53 | 2,08 | 2,30 | 2,01 | 1,67 | 2,12 | 1,67 | 1,64 | 1,44 | 1,42 | 1,46 | 1,51 | 1,41 | 1,43 | 1,40
Massentragheitsmoment
(bezogen auf den Antrieb)
J, kgem? 3,22 (2,77 12,99 | 2,70 | 2,37 | 2,81 | 2,87 | 2,33 | 2,18 | 2,12 | 2,15 | 2,20 | 2,10 | 2,12 | 2,09
J, kgem? 10,3 | 9,83 | 10,1 | 9,77 | 9,43 | 9,88 | 9,43 | 9,40 | 9,20 | 9,18 | 9,22 | 9,50 | 9,17 | 9,19 | 9,16

Fur eine detailliertere Auslegung nutzen Sie bitte unser Auslegungstool cymex®

94

- www.wittenstein-cymex.de

3 Bei max. 10 % M,
o Gilt fur Standard-Klemmnabendurchmesser
9 Bezogen auf Wellen- bzw. Flanschmitte am Abtrieb

9 Bei hdheren Umgebungstemperaturen bitte Drehzahl reduzieren
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1 Nicht tolerierte MaBe sind NennmaBe

 Motorwellenpassung priifen
2 Min./Max. zulassige Motorwellenldnge
Léngere Motorwellen sind moglich, bitte Riicksprache.
3 MaBe sind motorabhéngig
4 Kleinere Motorwellendurchmesser liber Distanzhlilse
mit einer Mindestwandstérke von 1 mm anpassbar
9 Standard-Klemmnabendurchmesser
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TP* 110 MF 1-stufig

1-stufig
Ubersetzung i 4 5 7 8 10
Max. Drehmoment #® Ty Nm 2560 2560 2560 2240 2240
Max. Beschleunigungsmoment T, Nm 1920 1920 1920 1680 1680
onndrehmorment T Nm 946 919 861 861 901
e ntriebsdrehzahl N mint 1400 1500 2000 2000 2000
Max. Antriebsdrehzahl Mo min’ 4500 4500 4500 4500 4500
Durchschnit Leeriaufaremoment™ |7, |nm 16 12 88 88 6
Max. Verdrehspiel J, arcmin Standard < 3 / Reduziert < 1
Verdrehsteifigkeit ® C,, Nm/arcmin 610 610 550 445 445
Kippsteifigkeit Cy Nm/arcmin 1452
Max. Axialkraft Fomiee  |N 10050
Max. Kippmoment M o Nm 3280
Wirkungsgrad bei Volllast n % 97
Lebensdauer L, h > 20000
(iGng.vgitngard—Auap&erplaue) m kg 30
t):%ftgjg?zﬂgggetzung und Referenzdrehzahl. L, dB(A) <68
Ubersetzungsspezifische Werte in cymex®)
Max. zulassige Gehdusetemperatur °C +90
Umgebungstemperatur °C -15 bis +40
Schmierung Lebensdauergeschmiert
Drehrichtung An- und Abtrieb gleichsinnig
Schutzart IP 65
(rptohons oty Shusioqun it cymes der BCT-01500AAX-125,000
mm X = 050,000 - 080,000

J, kgcm? 44,5 34,6 25,5 25,5 20,6
Massentragheitsmoment
(bezogen auf den Antrieb)

J, kgcm? 58,8 41,9 32,9 32,9 28,0

J, kgcm? 61,5 51,5 42,3 42,3 37,3

Fur eine detailliertere Auslegung nutzen Sie bitte unser Auslegungstool cymex®

96

- www.wittenstein-cymex.de

4 Bei max. 10 % M

2KMax

o Gilt fur Standard-Klemmnabendurchmesser
9 Bezogen auf Wellen- bzw. Flanschmitte am Abtrieb
9 Bei hdheren Umgebungstemperaturen bitte Drehzahl reduzieren
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Nicht tolerierte MaBe sind NennmaBe

 Motorwellenpassung priifen

2 Min./Max. zulassige Motorwellenldnge
Léngere Motorwellen sind moglich, bitte Riicksprache.

3 MaBe sind motorabhéngig

4 Kleinere Motorwellendurchmesser liber Distanzhlilse
mit einer Mindestwandstérke von 1 mm anpassbar

9 Standard-Klemmnabendurchmesser
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TP* 110 MF 2-stufig

2-stufig
Ubersetzung i 16 | 20 | 21 | 25 | 28 | 31 | 32 | 35 | 40 | 50 | 61 | 64 | 70 | 91 | 100
Max. Drehmoment 9 T, Nm 1760 | 1760 | 1540 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1540 | 1540 | 1760 | 1430 | 1540
Max. Beschleunigungsmoment To Nm 1760 | 1760|1540 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1540 | 1540 | 1760 | 1430 | 1540
(’;‘grn‘:)dfehmme”t To Nm 1205 | 1240|1023 | 1278 | 1257 | 1065 | 1221|1408 | 1315 | 1408 | 1232 | 1232 | 1408 | 1144 | 1232
T O etobensdaer suitssig Tpo  |Nm 3075 | 3075 | 3075 | 3075 | 3075| 3075 | 3075 | 3075 | 3075| 3075 | 3075 | 3075 | 3075 | 3075 | 3075
e ntriebsdrehzahl Ny min” 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2900 | 3200 | 2900 | 3200 | 3400 | 3400
Max. Antriebsdrehzahl . min’’ 5625 | 5625 | 5625 | 5625 | 5625 | 5625 | 5625 | 5625 | 5625 | 5625 | 5625 | 5625 | 5625 | 5625 | 5625
Durchschnittl. Leerlaufdrenmoment T, Nm 70 | 58 |52 | 52|45 | 44| 45|31 |30 25|21 25|20/ 18|18
Max. Verdrehspiel J, arcmin Standard < 3 / Reduziert < 1
Verdrehsteifigkeit Co, Nm/arcmin | 585 | 580 | 465 | 570 | 560 | 440 | 560 | 560 | 520 | 525 | 415 | 525 | 480 | 360 | 395
Kippsteifigkeit Cy Nm/arcmin 1452
Max. Axialkraft ° Fopsee  |N 10050
Max. Kippmoment M o Nm 3280
Wirkungsgrad bei Volllast n % 94
Lebensdauer L, h > 20000
(iGng.vgitngard—Auap&erplaue) m kg 34
t):%ftgjg?zﬂgggetzung und Referenzdrehzahl. L, dB(A) <61
Ubersetzungsspezifische Werte in cymex®)
Max. zulassige Gehdusetemperatur °C +90
Umgebungstemperatur °C -15 bis +40
Schmierung Lebensdauergeschmiert
Drehrichtung An- und Abtrieb gleichsinnig
Schutzart IP 65
Ctaons s sl it cymer e BCT-01500AAX-125,000
mm X = 050,000 - 080,000
J, kgem? 8,51 | 8,21 | 8,98 | 7,82 | 6,57 | 8,09 | 6,57 | 6,37 | 5,63 | 5,54 | 5,63 | 5,78 | 5,44 | 5,51 | 5,40
(“b"efjgsefggignhgﬁigoment J, kgem? 11,7 [ 11,4 | 12,1 | 11,0 | 9,78 | 11,3 | 9,78 | 9,54 | 8,80 | 8,70 | 8,80 | 8,95 | 8,61 | 8,67 | 8,56
J, kgem? 12,7 | 12,5 | 13,2 | 12,1 [ 10,8 | 12,3 | 10,8 | 10,6 | 9,87 | 9,77 | 9,87 | 10,0 | 9,68 | 9,74 | 9,63
J, kgem? 27,4 | 27,1 | 27,8 | 26,7 | 254 | 269 | 254 | 25,3 | 24,5 | 24,4 | 24,5 | 24,9 | 24,3 | 24,4 | 24,3

Fir eine detailliertere Auslegung nutzen Sie bitte unser Auslegungstool cymex® — www.wittenstein-cymex.de
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3 Bei max. 10 % M,

° Gilt fur Standard-Klemmnabendurchmesser

9 Bezogen auf Wellen- bzw. Flanschmitte am Abtrieb

9 Bei hdheren Umgebungstemperaturen bitte Drehzahl reduzieren
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1 Nicht tolerierte MaBe sind NennmaBe
 Motorwellenpassung priifen

2 Min./Max. zulassige Motorwellenldnge
Léngere Motorwellen sind moglich, bitte Riicksprache.
3 MaBe sind motorabhéngig
4 Kleinere Motorwellendurchmesser Uber Distanzhiilse
mit einer Mindestwandstérke von 1 mm anpassbar
9 Standard-Klemmnabendurchmesser
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TP* 300 MF 1-stufig

1-stufig
Ubersetzung i 5 7 8 10
Max. Drehmoment #® Ty Nm 5600 5250 2800 2800
Max. Beschleunigungsmoment ®
1000 2ckten oo S T, Nm 4200 3960 2280 2280
INenndrehmoment T, Nm 1996 1835 1815 1794
(bein,,) 2N
NOT-AUS-Moment @
(1000 mal wahrend der Getriebelebensdauer zuldssig) TZNot Nm 9900 9900 8557 8750
Zulassige mittlere Antriebsdrehzahl .
(bei T,, ung 20 °C Umgebungstemperatur)® n1N min’ 1000 1400 1400 1700
Max. Antriebsdrehzahl Mo min’ 3000 3000 3000 3000
Durchschnittl. Leerlaufdrehmoment
(bein, =2000 min" und 20 °C Getriebetemperatur) T012 Nm 20 14 14 8‘8
Max. Verdrehspiel J, arcmin Standard < 3 / Reduziert < 1
Verdrehsteifigkeit ® C,, Nm/arcmin 1000 900 700 700
Kippsteifigkeit Cy Nm/arcmin 5560
Max. Axialkraft © F oy aviax N 33000
Max. Kippmoment M o Nm 3900
Wirkungsgrad bei Volllast n % 95
Lebensdauer L, h > 20000
Gewicht
(inkl. Standard-Adapterplatte) m kg 60
Laufgerdusch
(bei Referenztibersetzung und Referenzdrehzahl. LPA dB(A) <64
Ubersetzungsspezifische Werte in cymex®)
Max. zulassige Gehdusetemperatur °C +90
Umgebungstemperatur °C -15 bis +40
Schmierung Lebensdauergeschmiert
Drehrichtung An- und Abtrieb gleichsinnig
Schutzart IP 65
Metallbalgkupplung _
(empfohlener Produkttyp — Auslegung mit cymex® priifen)
mm -

Massentragheitsmoment
(bezogen auf den Antrieb)

J, kgem? 82,6 61,2 61,2 49,5

Fir eine detailliertere Auslegung nutzen Sie bitte unser Auslegungstool cymex® - www.wittenstein-cymex.de
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4 Bei max. 10 % M, ..

° Gilt fir Standard-Klemmnabendurchmesser

9 Bezogen auf Wellen- bzw. Flanschmitte am Abtrieb

9 Bei hdheren Umgebungstemperaturen bitte Drehzahl reduzieren
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Nicht tolerierte MaBe sind NennmaBe
 Motorwellenpassung priifen
2 Min./Max. zulassige Motorwellenldnge

Léngere Motorwellen sind moglich, bitte Riicksprache.

3 MaBe sind motorabhéngig

4 Kleinere Motorwellendurchmesser Uber Distanzhiilse
mit einer Mindestwandstérke von 1 mm anpassbar

9 Standard-Klemmnabendurchmesser
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TP* 300 MF 2-stufig

2-stufig
Ubersetzung i 20 21 25 31 32 35 50 61 64 70 91 100
Max. Drehmoment #® Ty Nm 3850 | 3740 | 3949 | 3850 | 3630 | 3949 | 3600 | 3080 | 2800 | 3630 | 2800 | 2800
Max. Beschleunigungsmoment ®
(max. 1000 ZyKlen pro gmnd% Ty Nm 3850 | 3740 | 3949 | 3850 | 3630 | 3949 | 3600 | 3080 | 2800 | 3630 | 2800 | 2800
lenndrehmoment To Nm 1354 | 1456 | 1676 | 2114 | 2353 | 1710 | 1722 | 2070 | 2240 | 2339 | 2240 | 2240
NOT-AUS-Moment @
(1000 mal wahrend der Getrisbelebensdauer zulissig) T oot Nm 9900 | 9870 | 9900 | 9156 | 9900 | 9900 | 9900 | 9008 | 9900 | 9900 | 8750 | 8750
Zulassige mittlere Antriebsdrehzahl n min” 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2300 | 2400 | 2300 | 2400 | 2500 | 2500
w gebungstemperatur)® N
Max. Antriebsdrehzahl Mo min’ 4375 | 4375 | 4375 | 4375 | 4375 | 4375 | 4375 | 4375 | 4375 | 4375 | 4375 | 4375
Durchschnittl. Leerlaufdrehmoment
(bein, =2000 min" und 20 °C Getriebetemperatur) T012 Nm 6’7 5‘5 5’5 4’8 5’5 4'0 3’8 2‘8 3’8 3'0 2‘8 2'4
Max. Verdrehspiel J, arcmin Standard < 3 / Reduziert < 2
Verdrehsteifigkeit ® C,, Nm/arcmin | 850 800 950 750 950 900 800 700 800 800 600 650
Kippsteifigkeit Cy Nm/arcmin 5560
Max. Axialkraft © F oy aviax N 33000
Max. Kippmoment M o Nm 5900
Wirkungsgrad bei Volllast n % 94
Lebensdauer L, h >20000
Gewicht
(inkl. Standard-Adapterplatte) m kg 58,5
Laufgerdusch
(bei Referenztibersetzung und Referenzdrehzahl. LPA dB(A) <61
Ubersetzungsspezifische Werte in cymex®)
Max. zulassige Gehdusetemperatur °C +90
Umgebungstemperatur °C -15 bis +40
Schmierung Lebensdauergeschmiert
Drehrichtung An- und Abtrieb gleichsinnig
Schutzart IP 65
Metallbalgkupplung _
(empfohlener Produkttyp — Auslegung mit cymex® priifen)
mm -

Massentragheitsmoment
(bezogen auf den Antrieb)

J, kgem? 275 | 27,0 | 259 | 256 | 224 | 224 | 2156 | 21,4 | 258 | 213 | 21,2 | 21,2

Fir eine detailliertere Auslegung nutzen Sie bitte unser Auslegungstool cymex® - www.wittenstein-cymex.de
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4 Bei max. 10 % M, ..

° Gilt fir Standard-Klemmnabendurchmesser

9 Bezogen auf Wellen- bzw. Flanschmitte am Abtrieb

9 Bei hdheren Umgebungstemperaturen bitte Drehzahl reduzieren
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12 Nicht tolerierte MaBe sind NennmaBe
 Motorwellenpassung priifen

2 Min./Max. zulassige Motorwellenldnge
Léngere Motorwellen sind moglich, bitte Riicksprache.
3 MaBe sind motorabhéngig
4 Kleinere Motorwellendurchmesser Uber Distanzhiilse
mit einer Mindestwandstérke von 1 mm anpassbar
9 Standard-Klemmnabendurchmesser

103



TP* 500 MF 1-stufig

1-stufig
Ubersetzung i 5 7 8 10
Max. Drehmoment #® Ty Nm 9600 6790 4000 4000
Max. Beschleunigungsmoment ®
1000 2ckten oo S T, Nm 7200 6000 4000 4000
INenndrehmoment T, Nm 3131 2857 2830 2840
(bein,,) 2N
NOT-AUS-Moment @
(1000 mal wahrend der Getriebelebensdauer zuldssig) TZNot Nm 15000 15000 15000 15000
Zulassige mittlere Antriebsdrehzahl .
(bei T,, ung 20 °C Umgebungstemperatur)® n1N min’ 900 1300 1300 1500
Max. Antriebsdrehzahl Mo min’ 3000 3000 3000 3000
Durchschnittl. Leerlaufdrehmoment
(bein, =2000 min" und 20 °C Getriebetemperatur) T012 Nm 27 19 19 12
Max. Verdrehspiel J, arcmin Standard < 3 / Reduziert < 1
Verdrehsteifigkeit ® C,, Nm/arcmin 1450 1300 1100 1100
Kippsteifigkeit Cy Nm/arcmin 9480
Max. Axialkraft © F oy aviax N 50000
Max. Kippmoment M o Nm 5500
Wirkungsgrad bei Volllast n % 95
Lebensdauer L, h > 20000
Gewicht
(inkl. Standard-Adapterplatte) m kg 82
Laufgerdusch
(bei Referenztibersetzung und Referenzdrehzahl. LPA dB(A) <64
Ubersetzungsspezifische Werte in cymex®)
Max. zulassige Gehdusetemperatur °C +90
Umgebungstemperatur °C -15 bis +40
Schmierung Lebensdauergeschmiert
Drehrichtung An- und Abtrieb gleichsinnig
Schutzart IP 65
Metallbalgkupplung _
(empfohlener Produkttyp — Auslegung mit cymex® priifen)
mm -

Massentragheitsmoment
(bezogen auf den Antrieb)

J, kgem? 182 142 142 120

Fiir eine detailliertere Auslegung nutzen Sie bitte unser Auslegungstool cymex® — www.wittenstein-cymex.de 4 Bei max. 10 % M, ..
° Gilt fir Standard-Klemmnabendurchmesser
9 Bezogen auf Wellen- bzw. Flanschmitte am Abtrieb

9 Bei hdheren Umgebungstemperaturen bitte Drehzahl reduzieren
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Ansicht A Ansicht B

Motorwellendurchmesser [mm]

bis 60 4 (O) ¥
Klemmnaben-
durchmesser

16x22.5
22.5
M12(2x)
G 2 iy *) Lﬂ»
. . m
; \ 8
(OO 2
NP can 1
&R PN &
oINS ST
‘Q*b’ ; =
24 N
2, \ %
3x120°
b=
z. <
(=]
o~
’ A
1
15

@ 285h7

B- <A O2L0min. 3
2)8
110max
55min. Ny
~ 1SN
3
= ﬂl
s %
<o 4 ]
= 1 |l
S8 | <
% <
Q = A
mn
[ [ ©
¥ i .
/; v] 7 8
©
=
29.6 16,5 8
20,3 20 o
62min. Y 1051 75 =
(262, 1min.) ¥

TP*

MF

Nicht tolerierte MaBe sind NennmaBe
 Motorwellenpassung priifen
2 Min./Max. zulassige Motorwellenldnge
Léngere Motorwellen sind moglich, bitte Riicksprache.
3 MaBe sind motorabhéngig
4 Kleinere Motorwellendurchmesser liber Distanzhlilse
mit einer Mindestwandstérke von 1 mm anpassbar
9 Standard-Klemmnabendurchmesser
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TP* 500 MF 2-stufig

2-stufig
Ubersetzung i 20 21 25 31 32 35 50 61 64 70 91 100
Max. Drehmoment #® Ty Nm 5446 | 5718 | 6808 | 6354 | 5500 | 6808 | 4975 | 5280 | 4800 | 5500 | 4800 | 4800
Max. Beschleunigungsmoment ®
(max. 1000 ZyKlen pro gmnd% Ty Nm 5446 | 5718 | 6808 | 6324 | 5500 | 6808 | 4975 | 5280 | 4800 | 5500 | 4800 | 4800
lenndrehmoment To Nm 3026 | 3270 | 3729 | 4086 | 4376 | 3828 | 3697 | 4224 | 3840 | 4400 | 3840 | 3840
NOT-AUS-Moment @
(1000 mal wahrend der Getrisbelebensdauer zulissig) T oot Nm 15000 | 13928 | 15000 | 10854 | 15000 | 15000 | 15000 | 10678 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000
Zulassige mittlere Antriebsdrehzahl n min” 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 | 2100 | 2000 | 2100 | 2200 | 2200
w gebungstemperatur)® N
Max. Antriebsdrehzahl Mo min’ 4375 | 4375 | 4375 | 4375 | 4375 | 4375 | 4375 | 4375 | 4375 | 4375 | 4375 | 4375
Durchschnittl. Leerlaufdrehmoment
(bein, =2000 min" und 20 °C Getriebetemperatur) T012 Nm 10’4 9‘6 9’2 7’0 9’2 7'0 5’8 3‘4 5’8 4'5 3‘5 3'6
Max. Verdrehspiel J, arcmin Standard < 3 / Reduziert < 2
Verdrehsteifigkeit ® C,, Nm/arcmin | 1400 | 1200 | 1450 | 1200 | 1450 | 1400 | 1300 | 1100 | 1300 | 1250 | 950 | 1050
Kippsteifigkeit Cy Nm/arcmin 9480
Max. Axialkraft © F oy aviax N 50000
Max. Kippmoment M o Nm 8800
Wirkungsgrad bei Volllast n % 94
Lebensdauer L, h > 20000
Gewicht
(inkl. Standard-Adapterplatte) m kg 775
Laufgerdusch
(bei Referenztibersetzung und Referenzdrehzahl. LPA dB(A) <60
Ubersetzungsspezifische Werte in cymex®)
Max. zulassige Gehdusetemperatur °C +90
Umgebungstemperatur °C -15 bis +40
Schmierung Lebensdauergeschmiert
Drehrichtung An- und Abtrieb gleichsinnig
Schutzart IP 65
Metallbalgkupplung _
(empfohlener Produkttyp — Auslegung mit cymex® priifen)
mm -

Massentragheitsmoment
(bezogen auf den Antrieb)

J, kgem? 248 | 359 | 402 | 33,7 | 354 | 274 | 274 | 254 | 258 | 31,0 | 250 | 252

Fir eine detailliertere Auslegung nutzen Sie bitte unser Auslegungstool cymex® - www.wittenstein-cymex.de
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4 Bei max. 10 % M, .

° Gilt fir Standard-Klemmnabendurchmesser

9 Bezogen auf Wellen- bzw. Flanschmitte am Abtrieb

9 Bei hdheren Umgebungstemperaturen bitte Drehzahl reduzieren
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Ansicht A Ansicht B
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Nicht tolerierte MaBe sind NennmaBe
 Motorwellenpassung priifen
2 Min./Max. zulassige Motorwellenldnge
Léngere Motorwellen sind moglich, bitte Riicksprache.
3 MaBe sind motorabhéngig
4 Kleinere Motorwellendurchmesser liber Distanzhlilse
mit einer Mindestwandstérke von 1 mm anpassbar
9 Standard-Klemmnabendurchmesser

107

©
Q
]
=
5
©
o
o
9]
2
©
o
<
o

TP*

MF



TP* 010 MA 2-/3-stufig

2-stufig 3-stufig
Ubersetzung i 22 27,5 38,5 55 88 110 154 220
Max. Drehmoment 2 Ty Nm 315 315 315 315 315 315 315 315
Max. Beschleunigungsmoment T, Nm 230 230 230 230 230 230 230 230
onndrehmorment T, Nm 140 137 139 147 184 184 181 184
e ntriebsdrehzahl Ny min” 4000 4000 4000 4000 4500 4500 4500 4500
Max. Antriebsdrehzahl Mo min’ 7500 7500 7500 7500 7500 7500 7500 7500
Durchschnittl. Leerlaufdrenmoment T, Nm 0,52 0,47 0,41 0,38 0,28 0,26 0,22 0.18
Max. Verdrehspiel J, arcmin <1
Verdrehsteifigkeit ® C,, Nm/arcmin 43 43 43 42 42 42 42 42
Kippsteifigkeit Cy Nm/arcmin 225
Max. Axialkraft Fomiee  |N 2795
Max. Kippmoment M o Nm 400
Wirkungsgrad bei Volllast n % 94
Lebensdauer L, h > 20000
(iGng.vgitngard—Auap&erplaue) m kg 3,2 36
t):%fgjgr?‘zﬂgggetzung und Referenzdrehzahl. L, dB(A) <56
Ubersetzungsspezifische Werte in cymex®)
Max. zulassige Gehdusetemperatur °C +90
Umgebungstemperatur °C -15 bis +40
Schmierung Lebensdauergeschmiert
Drehrichtung An- und Abtrieb gleichsinnig
Schutzart IP 65
et rodubtyhulogung it ymes rifr BCT-00150AAX-050,00
mm X = 016,000 - 038,000
Massentragheitsmoment J, kgem? 0,21 0,18 0,16 0,14 0,16 0,15 0,14 0,13
J, kgem? 0,52 0,5 0,47 0,46 o - o -

Fir eine detailliertere Auslegung nutzen Sie bitte unser Auslegungstool cymex® — www.wittenstein-cymex.de
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3 Bei max. 10 % M,

® Gilt fur Standard-Klemmnabendurchmesser

9 Bezogen auf Wellen- bzw. Flanschmitte am Abtrieb

9 Bei hdheren Umgebungstemperaturen bitte Drehzahl reduzieren
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Nicht tolerierte MaBe sind NennmaBe

 Motorwellenpassung priifen

2 Min./Max. zulassige Motorwellenldnge
Léngere Motorwellen sind moglich, bitte Riicksprache.
3 MaBe sind motorabhéngig
4 Kleinere Motorwellendurchmesser liber Distanzhlilse
mit einer Mindestwandstérke von 1 mm anpassbar
9 Standard-Klemmnabendurchmesser
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TP* 025 MA 2-/3-stufig

2-stufig 3-stufig
Ubersetzung i 22 27,5 38,5 55 66 88 110 154 220
Max. Drehmoment #° T, Nm 583 583 583 583 525 525 525 525 525
Max. Beschleunigungsmoment T, Nm 530 530 530 530 480 480 480 480 | 480
onndrehmorment To Nm 312 314 371 413 260 276 296 330 364
T O etobensdaer suitssig Tow  |Nm 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200
e ntriebsdrehzahl Moy min” 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000
Max. Antriebsdrehzahl Mo min’ 7500 7500 7500 7500 7500 7500 7500 7500 7500
Durchschnittl. Leerlaufdrenmoment T,, Nm 1,0 08 | 078 | o70 | 062 | 052 | 044 | 035 | 027
Max. Verdrehspiel J, arcmin <1
Verdrehsteifigkeit Coy Nm/arcmin | 105 105 105 100 95 95 95 95 95
Kippsteifigkeit Cy Nm/arcmin 550
Max. Axialkraft 9 Fomee  |N 4800
Max. Kippmoment M o Nm 550
Wirkungsgrad bei Volllast n % 94
Lebensdauer L, h > 20000
(iGng.vgitngard—Auap&erplaue) m kg 5,6 6.1
t):%fgjgr?‘zﬂgggetzung und Referenzdrehzahl. L, dB(A) <58 <56
Ubersetzungsspezifische Werte in cymex®)
Max. zulassige Gehdusetemperatur °C +90
Umgebungstemperatur °C —-15 bis +40
Schmierung Lebensdauergeschmiert
Drehrichtung An- und Abtrieb gleichsinnig
Schutzart IP 65
mm X = 030,000 - 056,000
Massentragheitsmoment J, kgem? 087 | 070 | 060 | 055 | 063 | 056 | 053 | 0,51 0,50
J, kgem? 2,39 2,22 2,12 2,07 - - - - -

Fir eine detailliertere Auslegung nutzen Sie bitte unser Auslegungstool cymex® — www.wittenstein-cymex.de

110

@ Bei max. 10 % M,

2KMax

® Gilt fur Standard-Klemmnabendurchmesser

9 Bezogen auf Wellen- bzw. Flanschmitte am Abtrieb

9 Bei hdheren Umgebungstemperaturen bitte Drehzahl reduzieren
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Nicht tolerierte MaBe sind NennmaBe
 Motorwellenpassung priifen
2 Min./Max. zulassige Motorwellenldnge
Léngere Motorwellen sind moglich, bitte Riicksprache.
3 MaBe sind motorabhéngig
4 Kleinere Motorwellendurchmesser liber Distanzhlilse
mit einer Mindestwandstérke von 1 mm anpassbar
9 Standard-Klemmnabendurchmesser
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TP* 050 MA 2-/3-stufig

2-stufig 3-stufig
Ubersetzung i 22 27,5 38,5 55 66 88 110 154 220
Max. Drehmoment 2 Ty Nm 1402 1402 1402 1402 1402 1402 1402 1402 1402
Max. Beschleunigungsmoment T, Nm 992 992 992 992 992 992 992 992 992
onndrehmorment T, Nm 523 566 638 717 723 794 794 794 794
T O etobensdaer suitssig Tow  |Nm 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375
e ntriebsdrehzahl Ny min” 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500
Max. Antriebsdrehzahl Mo min’ 6250 6250 6250 6250 6250 6250 6250 6250 6250
Durchschnit, Leeriaufarehmoment™ |7, |nm 27 | 24 | 21 | 17 | 18 | 18 | 11 | ow | o7
Max. Verdrehspiel J, arcmin <1
Verdrehsteifigkeit ® C,, Nm/arcmin 220 220 220 220 205 205 205 205 205
Kippsteifigkeit Cy Nm/arcmin 560
Max. Axialkraft Fomiee  |N 6130
Max. Kippmoment M o Nm 1335
Wirkungsgrad bei Volllast n % 94 92
Lebensdauer L, h > 20000
(iGng.vgitngard—Auap&erplaue) m kg 12,5 13,4
t):%fgjgr?‘zﬂgggetzung und Referenzdrehzahl. L, dB(A) <60 <57
Ubersetzungsspezifische Werte in cymex®)
Max. zulassige Gehdusetemperatur °C +90
Umgebungstemperatur °C —-15 bis +40
Schmierung Lebensdauergeschmiert
Drehrichtung An- und Abtrieb gleichsinnig
Schutzart IP 65
et rodubtyhulogung it ymes rifr BCT-00300AAX-080,00
mm X = 045,000 - 056,000
Massentragheitsmoment J, kgem? 380 | 333 | 300 | 28 | 260 | 240 | 220 | 210 | 210
J, kgem? 10,7 10,3 9,90 9,70 = - = - o

Fir eine detailliertere Auslegung nutzen Sie bitte unser Auslegungstool cymex® — www.wittenstein-cymex.de
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3 Bei max. 10 % M,

® Gilt fur Standard-Klemmnabendurchmesser

9 Bezogen auf Wellen- bzw. Flanschmitte am Abtrieb

9 Bei hdheren Umgebungstemperaturen bitte Drehzahl reduzieren
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Nicht tolerierte MaBe sind NennmaBe
 Motorwellenpassung priifen
2 Min./Max. zulassige Motorwellenldnge
Léngere Motorwellen sind moglich, bitte Riicksprache.
3 MaBe sind motorabhéngig
4 Kleinere Motorwellendurchmesser liber Distanzhlilse
mit einer Mindestwandstérke von 1 mm anpassbar
9 Standard-Klemmnabendurchmesser
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TP* 110 MA 2-/3-stufig

2-stufig 3-stufig
Ubersetzung i 22 27,5 38,5 55 66 88 110 154 220
Max. Drehmoment 2 Ty Nm 3822 3822 3822 3200 3023 3023 3023 3023 3023
Max. Beschleunigungsmoment To Nm 3100 | 3100 | 3100 | 2400 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600
onndrehmorment T, Nm 1546 | 1662 | 2149 | 1827 | 1649 | 1797 | 1924 | 2080 | 2080
T O etobensdaer suitssig Tpo  |Nm 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500
e ntriebsdrehzahl Ny min” 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000
Max. Antriebsdrehzahl Mo min’ 5625 5625 5625 5625 5625 5625 5625 5625 5625
Durchschnit, Leeriaufarehmoment™ |7, |nm 62 | 55 | 48 | 43 | 88 | 30 | 26 | 18 | 18
Max. Verdrehspiel J, arcmin <1
Verdrehsteifigkeit ® C,, Nm/arcmin 730 725 715 670 650 650 650 650 650
Kippsteifigkeit Cy Nm/arcmin 1452
Max. Axialkraft Fomiee  |N 10050
Max. Kippmoment M o Nm 3280
Wirkungsgrad bei Volllast n % 94
Lebensdauer L, h > 20000
(iGng.vgitngard—Auap&erplaue) m kg 33,1 35,4
t):%fgjgr?‘zﬂgggetzung und Referenzdrehzahl. L, dB(A) <61 <59
Ubersetzungsspezifische Werte in cymex®)
Max. zulassige Gehdusetemperatur °C +90
Umgebungstemperatur °C —-15 bis +40
Schmierung Lebensdauergeschmiert
Drehrichtung An- und Abtrieb gleichsinnig
Schutzart IP 65
et rodubtyhulogung it ymes rifr BOT-01500AAX-125,00
mm X'= 055,000 - 070,000
Massentragheitsmoment J, kgem? 16,6 15,2 13,9 13,1 138 | 102 | 980 | 950 | 920
J, kgem? 31,4 29,9 28,7 28,0 = - - - =
Fir eine detailliertere Auslegung nutzen Sie bitte unser Auslegungstool cymex® - www.wittenstein-cymex.de @ Bei max. 10 % M yrrax
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® Gilt fur Standard-Klemmnabendurchmesser
9 Bezogen auf Wellen- bzw. Flanschmitte am Abtrieb
9 Bei hdheren Umgebungstemperaturen bitte Drehzahl reduzieren
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Nicht tolerierte MaBe sind NennmaBe
 Motorwellenpassung priifen

2 Min./Max. zulassige Motorwellenldnge

Léngere Motorwellen sind moglich, bitte Riicksprache.

3 MaBe sind motorabhéngig
4

Kleinere Motorwellendurchmesser Uber Distanzhilse

mit einer Mindestwandstérke von 1 mm anpassbar

9 Standard-Klemmnabendurchmesser
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TP* 300 MA 1-/2-/3-stufig

1-stufig 2-stufig 3-stufig
Ubersetzung i 5,5 22 | 275 | 385 | 55 66 88 110 | 154 | 220
Max. Drehmoment 2 Ty Nm 7360 7535 | 7535 | 7535 | 5473 | 6987 | 6987 | 6987 | 6987 | 6987
Max. Beschleunigungsmoment To Nm 5520 6600 | 6600 | 6600 | 4680 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600
{;‘grn‘:)dfehmme”t To Nm 2829 3566 | 3788 | 3884 | 3744 | 3216 | 3506 | 3750 | 4148 | 4617
T O etobensdaer suitssig T oot Nm 10938 15333 | 15333 | 15296 | 15333 | 15333 | 15333 | 15333 | 15333 | 15333
e ntriebsdrehzahl Ny min” 1000 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000
Max. Antriebsdrehzahl Mo min’ 3125 4375 | 4375 | 4375 | 4375 | 4375 | 4375 | 4375 | 4375 | 4375
Durchsehitl Leeriaufdrehmoment® |7, |nm 19 88 | 78 | 68 | 59 | s2 | 86 | 31 | 21 | 15
Max. Verdrehspiel J, arcmin S;:ggiifrtssa/ Standard < 3 / Reduziert < 1,5
Verdrehsteifigkeit ® C,, Nm/arcmin 1200 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200
Kippsteifigkeit Cy Nm/arcmin 5560
Max. Axialkraft Fomee  |N 33000
Max. Kippmoment M o Nm 3900 6500
Wirkungsgrad bei Volllast n % 95 93
Lebensdauer L, h > 20000
(iGng.vgitngard—Auap&erplaue) m kg 55 67
t):%fgjgr?‘zﬂgggetzung und Referenzdrehzahl. L, dB(A) <65 <62 <59
Ubersetzungsspezifische Werte in cymex®)
Max. zulassige Gehdusetemperatur °C +90
Umgebungstemperatur °C -15 bis +40
Schmierung Lebensdauergeschmiert
Drehrichtung An- und Abtrieb gleichsinnig
Schutzart IP 65
mm X = 070,000 - 100,000

J, kgcm? - - - - - 16,6 12,9 11,6 10,3 9,50
Massentragheitsmoment
(bezogen auf den Antrieb)

J kgem? - 30,8 | 276 | 249 | 230 - - - . N

J, kgem? 129 - - - - - = - - -

Firr eine detailliertere Auslegung nutzen Sie bitte unser Auslegungstool cymex® - www.wittenstein-cymex.de
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3 Bei max. 10 % M,
o Gilt fur Standard-Klemmnabendurchmesser
9 Bezogen auf Wellen- bzw. Flanschmitte am Abtrieb

9 Bei hdheren Umgebungstemperaturen bitte Drehzahl reduzieren
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Nicht tolerierte MaBe sind NennmaBe
 Motorwellenpassung priifen
2 Min./Max. zulassige Motorwellenldnge

Léngere Motorwellen sind moglich, bitte Riicksprache.

3 MaBe sind motorabhéngig

4 Kleinere Motorwellendurchmesser liber Distanzhlilse
mit einer Mindestwandstérke von 1 mm anpassbar

9 Standard-Klemmnabendurchmesser
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TP* 500 MA 1-/2-/3-stufig

1-stufig 2-stufig 3-stufig
Ubersetzung i 5,5 22 27,5 | 38,5 55 66 88 110 154 | 220
Max. Drehmoment 2 Ty Nm 10450 10450 | 10450 | 10450 | 10450 | 10450 | 10450 | 10450 | 10450 | 10450
Max. Beschleunigungsmoment To Nm 9600 10450 | 10450 | 10450 | 8640 | 10450 | 10450 | 10450 | 10450 | 10450
{;‘grn‘:)dfehmme”t To Nm 4313 5068 | 4980 | 5057 | 5825 | 4941 | 7464 | 7396 | 7546 | 7907
T O etobensdaer suitssig T oot Nm 18750 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000
e ntriebsdrehzahl Ny min” 900 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500
Max. Antriebsdrehzahl Mo min’ 3125 4375 | 4375 | 4375 | 4375 | 4375 | 4375 | 4375 | 4375 | 4375
Durchschnit Leeriaufarehmoment™ |7, |nm 27 n | 10 | 8o | 78 | es | 80 | 47 | 38 | 30
Max. Verdrehspiel J, arcmin S;:ggiifrtssa/ Standard < 3 / Reduziert < 1,5
Verdrehsteifigkeit ® C,, Nm/arcmin 2000 2000 | 2000 | 1950 | 1900 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800
Kippsteifigkeit Cy Nm/arcmin 9480
Max. Axialkraft Fomiee  |N 50000
Max. Kippmoment M o Nm 6600 9500
Wirkungsgrad bei Volllast n % 95 93
Lebensdauer L, h >20000
(iGng.vgitngard—Auap&erplaue) m kg 80 80 89
t):%fgjgr?‘zﬂgggetzung und Referenzdrehzahl. L, dB(A) <70 <63 <60
Ubersetzungsspezifische Werte in cymex®)
Max. zulassige Gehdusetemperatur °C +90
Umgebungstemperatur °C -15 bis +40
Schmierung Lebensdauergeschmiert
Drehrichtung An- und Abtrieb gleichsinnig
Schutzart IP 65
Ctaons s sl it cymer e BCT-10000AAX-166,00
mm X = 080,000 - 180,000
J, kgcm? - - - - - 17,9 13,5 11,9 10,5 9,7
Massentragheitsmoment
(bezogen auf den Antrieb)
J, kgem? = 43,8 36,9 30,5 27 32,7 28,3 26,7 25,2 24,4
J, kgem? 175 - - - - - = - - -
Firr eine detailliertere Auslegung nutzen Sie bitte unser Auslegungstool cymex® - www.wittenstein-cymex.de 3 Bei max. 10 % M,

o Gilt fur Standard-Klemmnabendurchmesser
9 Bezogen auf Wellen- bzw. Flanschmitte am Abtrieb
9 Bei hdheren Umgebungstemperaturen bitte Drehzahl reduzieren
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Motorwellendurchmesser [mm]
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Nicht tolerierte MaBe sind NennmaBe
 Motorwellenpassung priifen
2 Min./Max. zulassige Motorwellenldnge
Léngere Motorwellen sind moglich, bitte Riicksprache.
3 MaBe sind motorabhéngig
4 Kleinere Motorwellendurchmesser liber Distanzhlilse
mit einer Mindestwandstérke von 1 mm anpassbar
9 Standard-Klemmnabendurchmesser
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TP* 2000 MA 2-/3-stufig

2-stufig 3-stufig

Ubersetzung i 22 30,25 66 88 110 121 154 220 302,5
Max. Drehmoment 2 Ty Nm 22000 22000 22000 22000 22000 22000 22000 15600 21500
Max. Beschleunigungsmoment To Nm 22000 | 22000 | 22000 | 22000 | 22000 | 22000 | 22000 | 15600 | 21500
{;‘grn‘:)dfehmme”t To Nm 13500 | 13500 | 18500 | 13500 | 13500 | 13500 | 18500 | 10000 | 13500
T O etobensdaer suitssig T Nm 44000 | 44000 | 44000 | 44000 | 44000 | 44000 | 44000 | 44000 | 44000
e ntriebsdrehzahl Ny min” 2000 | 2000 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500
Max. Antriebsdrehzahl Mo min’ 3000 3000 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500
Durchsehitl Leeriaufdrehmoment® |7, |nm 7 | 18 | 75 | o0 | 80 | 50 | 45 | 40 | 40
Max. Verdrehspiel J, arcmin <8
Verdrehsteifigkeit ® C,, Nm/arcmin | 2900 2900 3000 3000 3000 3000 2950 2850 2850
Kippsteifigkeit Cy Nm/arcmin 13000
Max. Axialkraft 9 Fomee  |N 100000
Max. Kippmoment M o Nm 31600
Wirkungsgrad bei Volllast n % 95
Lebensdauer L, h > 20000
(iGng.vgitngard—Auap&erplaue) m kg 190 185
t):%fgjgr?‘zﬂgggetzung und Referenzdrehzahl. L, dB(A) <68 < 66
Ubersetzungsspezifische Werte in cymex®)
Max. zulassige Gehdusetemperatur °C +90
Umgebungstemperatur °C 0 bis +40
Schmierung Lebensdauergeschmiert
Drehrichtung An- und Abtrieb gleichsinnig
Schutzart IP 65
Metallbalgkupplung _
(empfohlener Produkttyp — Auslegung mit cymex® priifen)

mm -
Massentragheitsmoment J, kgem? - - 52 37 35 35 28 26 25

J, kgem? 101 74 = - - - - - -

Fir eine detailliertere Auslegung nutzen Sie bitte unser Auslegungstool cymex® — www.wittenstein-cymex.de
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3 Bei max. 10 % M,

® Gilt fur Standard-Klemmnabendurchmesser

9 Bezogen auf Wellen- bzw. Flanschmitte am Abtrieb

9 Bei hdheren Umgebungstemperaturen bitte Drehzahl reduzieren
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WITTENSTEIN | alpha

Motorwellendurchmesser [mm]

@ 250 h7

Nicht tolerierte MaBe sind NennmaBe
 Motorwellenpassung priifen
2 Min./Max. zulassige Motorwellenldnge
Léngere Motorwellen sind moglich, bitte Riicksprache.
3 MaBe sind motorabhéngig
4 Kleinere Motorwellendurchmesser liber Distanzhlilse
mit einer Mindestwandstérke von 1 mm anpassbar
9 Standard-Klemmnabendurchmesser
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TP* 4000 MA 2-/3-stufig

2-stufig 3-stufig

Ubersetzung i 22 30,25 66 88 110 121 154 220 302,5
Max. Drehmoment 2 Ty Nm 40000 40000 40000 40000 40000 40000 40000 32000 40000
Max. Beschleunigungsmoment T, Nm 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 32000 | 40000
{;‘grn‘:)dfehmme”t To Nm 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 16500 | 18000
T O etobensdaer suitssig T Nm 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 61000 | 70000
e ntriebsdrehzahl Ny min” 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500
Max. Antriebsdrehzahl Mo min’ 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000
Durchschnit Leeriaufarehmoment™ |7, |nm % | 21 | 15 | 12 | 10 | 10 | 8 | 75 | 78
Max. Verdrehspiel J, arcmin <4

Verdrehsteifigkeit ® C,, Nm/arcmin | 5300 5300 5800 5800 5800 5800 5700 5700 5700
Kippsteifigkeit Cy Nm/arcmin 65000

Max. Axialkraft Fomiee  |N 140000

Max. Kippmoment M o Nm 58000 71400

Wirkungsgrad bei Volllast n % 95 93

Lebensdauer L, h > 20000

(iGng.vgitngard—Auap&erplaue) m kg 350 380

t):%fgjgr?‘zﬂgggetzung und Referenzdrehzahl. L, dB(A) <70 <68

Ubersetzungsspezifische Werte in cymex®)

Max. zulassige Gehdusetemperatur °C +90

Umgebungstemperatur °C 0 bis +40

Schmierung Lebensdauergeschmiert

Drehrichtung An- und Abtrieb gleichsinnig

Schutzart IP 65

Metallbalgkupplung _

(empfohlener Produkttyp — Auslegung mit cymex® priifen)

mm -
Massentragheitsmoment J, kgem? - - 85 55 43 48 34 29 28
J, kgem? 230 174 = - = - = - o

Fir eine detailliertere Auslegung nutzen Sie bitte unser Auslegungstool cymex® — www.wittenstein-cymex.de 3 Bei max. 10 % M,
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® Gilt fur Standard-Klemmnabendurchmesser

9 Bezogen auf Wellen- bzw. Flanschmitte am Abtrieb
9 Bei hdheren Umgebungstemperaturen bitte Drehzahl reduzieren




Motorwellendurchmesser [mm]
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Nicht tolerierte MaBe sind NennmaBe
 Motorwellenpassung priifen
2 Min./Max. zulassige Motorwellenldnge
Léngere Motorwellen sind moglich, bitte Riicksprache.
3 MaBe sind motorabhéngig
4 Kleinere Motorwellendurchmesser liber Distanzhlilse
mit einer Mindestwandstérke von 1 mm anpassbar
9 Standard-Klemmnabendurchmesser
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Hypoidgetriebe
HG*/ SKr/ SPK*
TK/ TPK / TPK"HIGH TORQUE

Prazise und hochdynamisch
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HG*

Produkthighlights

Max. Verdrehspiel [arcmin] < 4
Hohlwellenausfiihrung

Flexibilitat durch vielfaltige
Abtriebsformen

Hohe Laufruhe

Weitere Getriebeausfiihrungen
Korrosionbestandiges Design, ATEX

HG* in korrosionsbestandigem Design

HG* — Die prazise Hohlwellenldsung

Die variantenreichen Hypoid-Getriebe der alpha Advanced
Line sind mit ein- und beidseitiger Hohlwelle verflgbar.
Beim HG* garantieren das geringe Verdrehspiel und die
groBe Verdrehsteifigkeit eine hohe Positioniergenauigkeit
der Antriebe und damit die besondere Prazision der
Maschine — auch im hochdynamischen Betrieb.

HG*im Vergleich zum Industriestandard

Verdrehsteifigkeit
[Nm/arcmin]

Verdrehspiel Externe
[arcmin] Kréfte
(N]
200%
300%
Laufgerausch Abtriebsdrehmoment
[dB(A)] [Nm]
= HG*

Industriestandard

HG* mit beidseitiger Hohlwelle



Hohlwelle flr die Durchfiihrung
von Medien bzw. Anbindung an
die Applikation

variable Abtriebsanbindung
auch ruckwartig

hochwertige Hypoidverzahnung
fur ein Plus an Drehmoment
und Laufruhe

HG* mit Schrumpfscheibe

|
Kegelrollenlager fir die Aufnahme |
axialer und radialer Krafte “

©
o
[}
=
=
©
o)}
h=l
[}
o3
>
T

Metallbalgkupplung am Antrieb:
Langenkompensation zum Schutz
der Motorlagerung
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HG* 060 MF 1-/2-stufig

1-stufig 2-stufig
Ubersetzung i 3 4 5 7 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | 28 | 35 | 40 | 50 | 70 | 100
Max. Drehmoment 2 Ty Nm 36 | 36 | 36 | 25 | 20 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 25 | 20
Max. Beschleunigungsmoment ®
(max. 1000 ZyKlen pro gmnd% Ty Nm 30 | 30 | 30 | 25 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 [ 30 | 30 | 30 | 30 | 25 | 20
lenndrehmoment T, Nm 22 | 22 | 22 | 20 | 15 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 20 | 15
NOT-AUS-Moment @
(1000 mal wahrend der Getriebelebensdauer zuldssig) TZNot Nm 40 50 50 45 40 50 50 50 50 50 50 50 50 45 40
Zulassige mittlere Antriebsdrehzahl n min” 2500 | 2700 | 3000 | 3000 | 3000 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4800 | 5500 | 5500
w gebungstemperatur)® N
Max. Antriebsdrehzahl Nrax min’ 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000
Durchschnittl. Leerlaufdrehmoment
(bein, = 3000 min"' und 20 °C Getriebetemperatur) T012 Nm 1 ’6 1 ‘5 1’2 1 '7 1 ‘5 0'2 0'2 0'2 0'2 0’2 0‘2 0'2 0'2 0'2 0’2
Max. Verdrehspiel J, arcmin Standard < 5
Verdrehsteifigkeit ® C,, Nm/arcmin | 22 | 23 | 24 | 22 | 19 | 283 | 23 | 23| 28| 23|23 | 23| 24|22 19
Max. Axialkraft F pamtax N 2400
Max. Querkraft 9 F oquax N 2700
Max. Kippmoment M o Nm 251
Wirkungsgrad bei Volllast n % 96 94
Lebensdauer L, h > 20000
Gewicht
(inkl. Standard-Adapterplatte) m kg 2‘9 3‘2
Laufgerdusch
(bei Referenztibersetzung und Referenzdrehzahl. LPA dB(A) <64
Ubersetzungsspezifische Werte in cymex®)
Max. zulassige Gehdusetemperatur °C +90
Umgebungstemperatur °C 0 bis +40
Schmierung Lebensdauergeschmiert
Drehrichtung An- und Abtrieb gegenseitig
Schutzart IP 65
Schrumpfscheibe
(Standardax?sfuhrung) SD 018x044 S2
T tax Nm 100
J, kgcm? - - - - - | 0,09 0,09 0,07 0,07 | 0,06 0,06 0,06 0,06|0,06| 0,06
Massentragheitsmoment
(bezogen auf den Antrieb) J, kgem? 0,52 | 0,44 | 0,4 |036|034| 0,2 | 0,2 |0,19|0,19 | 0,18 | 0,18 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17
J, kgcm? 0,87 | 0,79 | 0,75 | 0,71 | 0,7 - - - - - - - - - -

Fir eine detailliertere Auslegung nutzen Sie bitte unser Auslegungstool cymex® — www.wittenstein-cymex.de
Fir eine optimale Auslegung bei S1-Einsatzbedingungen (Dauerbetrieb) nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf.
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@ Bei max. 10 % F,

2QMax

® Gilt fur Standard-Klemmnabendurchmesser
9 Bezogen auf Wellen- bzw. Flanschmitte am Abtrieb
9 Bei hoheren Umgebungstemperaturen bitte Drehzahl reduzieren
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Verfligbare Klemmnabendurchmesser siehe technisches
Datenblatt (Massentrégheit). MaBe auf Anfrage erhaltlich.

Nicht tolerierte MaBe sind NennmaBe
 Motorwellenpassung priifen
2 Min./Max. zulassige Motorwellenlange
Léngere Motorwellen sind méglich, bitte Riicksprache.
3 MaBe sind motorabhéngig
4 Kleinere Motorwellendurchmesser liber Distanzhlilse
mit einer Mindestwandstérke von 1 mm anpassbar
9 Toleranz h6 fir die Lastwelle.
9 Standard-Klemmnabendurchmesser
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HG* 075 MF 1-/2-stufig

1-stufig 2-stufig
Ubersetzung i 3 4 5 7 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | 28 | 35 | 40 | 50 | 70 | 100
Max. Drehmoment 2 Ty Nm 84 | 84 | 84 | 60 | 50 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 60 | 50
Max. Beschleunigungsmoment ®
1000 2ckten oo S Tos Nm 70 | 70 | 70 | 60 | 50 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 60 | 50
lenndrehmoment T, Nm 50 | 50 | 50 | 45 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 45 | 40
NOT-AUS-Moment @
(1000 mal wahrend der Getriebelebensdauer zuléssig) T onor Nm 95 | 115 | 115 | 110 | 100 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 110 | 100
Zulassige mittlere Antriebsdrehzahl n min” 2300 | 2500 | 2800 | 2800 | 2800 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3800 | 4500 | 4500
w gebungstemperatur)® N
Max. Antriebsdrehzahl Mo min’ 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000
Durchschnittl. Leerlaufdrehmoment
(bein, = 3000 min"' und 20 °C Getriebetemperatur) T012 Nm 2’6 2‘3 2 2'4 2‘2 0'3 0'3 0'2 0'2 0’2 0‘2 0'2 0'2 0'2 0’2
Max. Verdrehspiel J, arcmin Standard < 4
Verdrehsteifigkeit ® C,, Nm/arcmin | 5,3 | 59 | 6,7 | 66 | 65 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 6,7 | 6,6 | 6,5
Max. Axialkraft F pamtax N 3400
Max. Querkraft 9 F oquax N 4000
Max. Kippmoment M o Nm 437
Wirkungsgrad bei Volllast n % 96 94
Lebensdauer L, h > 20000
Gewicht
(inkl. Standard-Adapterplatte) m kg 4‘8 5‘1
Laufgerdusch
(bei Referenztibersetzung und Referenzdrehzahl. LPA dB(A) <66
Ubersetzungsspezifische Werte in cymex®)
Max. zulassige Gehdusetemperatur °C +90
Umgebungstemperatur °C 0 bis +40
Schmierung Lebensdauergeschmiert
Drehrichtung An- und Abtrieb gegenseitig
Schutzart IP 65
Schrumpfscheibe
(Standardax?sfuhrung) SD 024x050 S2
Tovax Nm 250
J, kgcm? - - - - - |028|0,27|0,23|023| 0,2 | 0,2 |0,18|0,18 | 0,18 | 0,18
Massentragheitsmoment
(bezogen auf den Antrieb) J, kgem? 1,46 | 1,19 (1,06 | 0,95 | 09 (0,73 | 0,71 | 0,68 | 0,67 | 0,63 | 0,62 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63
J, kgcm? 2,88 | 2,61 | 2,47 | 2,37 | 2,31 - - - - - - - - - -

Fir eine detailliertere Auslegung nutzen Sie bitte unser Auslegungstool cymex® — www.wittenstein-cymex.de
Fir eine optimale Auslegung bei S1-Einsatzbedingungen (Dauerbetrieb) nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf.
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3 Bei max. 10 % F .,
® Gilt fur Standard-Klemmnabendurchmesser
9 Bezogen auf Wellen- bzw. Flanschmitte am Abtrieb

9 Bei hoheren Umgebungstemperaturen bitte Drehzahl reduzieren
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Verfligbare Klemmnabendurchmesser siehe technisches
Datenblatt (Massentrégheit). MaBe auf Anfrage erhaltlich.

Nicht tolerierte MaBe sind NennmaBe
 Motorwellenpassung priifen
2 Min./Max. zulassige Motorwellenlange
Léngere Motorwellen sind méglich, bitte Riicksprache.
3 MaBe sind motorabhéngig
4 Kleinere Motorwellendurchmesser liber Distanzhlilse
mit einer Mindestwandstérke von 1 mm anpassbar
9 Toleranz h6 fir die Lastwelle.
9 Standard-Klemmnabendurchmesser
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HG* 100 MF 1-/2-stufig

1-stufig 2-stufig
Ubersetzung i 3 4 5 7 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | 28 | 35 | 40 | 50 | 70 | 100
Max. Drehmoment 2 Ty Nm 204 | 204 | 204 | 145 | 125 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 145 | 125
Max. Beschleunigungsmoment ®
(max, 1000 Zyklen progmnd% Ty Nm 170 | 170 | 170 | 145 | 125 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 145 | 125
lenndrehmoment To Nm 100 | 100 | 100 | 90 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 90 | 80
NOT-AUS-Moment @
(1000 mal wahrend der Getrisbelebensdauer zulissig) T oot Nm 220 | 260 | 260 | 255 | 250 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 255 | 250
Zulassige mittlere Antriebsdrehzahl n min” 2200 | 2400 | 2700 | 2500 | 2500 | 3100 | 3100 | 3100|3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3500 | 4200 | 4200
w gebungstemperatur)® N
Max. Antriebsdrehzahl Nrax min’ 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500
Durchschnittl. Leerlaufdrehmoment
(bein, = 3000 min"' und 20 °C Getriebetemperatur) T012 Nm 4'3 3‘4 3’2 4'6 3‘7 0'7 0’7 0'6 0'4 0’4 0‘3 0'2 0'2 0'2 0‘2
Max. Verdrehspiel J, arcmin Standard < 4
Verdrehsteifigkeit ® C,, Nm/arcmin | 10,7 | 12,1 | 14 | 14,2 | 14,4 | 12,1 | 12,1 | 12,1 | 12,1 | 12,1 | 12,1 | 12,1 | 14 | 142 | 144
Max. Axialkraft F pamtax N 5700
Max. Querkraft 9 F oquax N 6300
Max. Kippmoment M o Nm 833
Wirkungsgrad bei Volllast n % 96 94
Lebensdauer L, h > 20000
Gewicht
(inkl. Standard-Adapterplatte) m kg 9‘3 9‘5
Laufgerdusch
(bei Referenztibersetzung und Referenzdrehzahl. LPA dB(A) <66
Ubersetzungsspezifische Werte in cymex®)
Max. zulassige Gehdusetemperatur °C +90
Umgebungstemperatur °C 0 bis +40
Schmierung Lebensdauergeschmiert
Drehrichtung An- und Abtrieb gegenseitig
Schutzart IP 65
Schrumpfscheibe
(Standardax?sfuhrung) SD 036x072 S2
Tovax Nm 650
J, kgem? - - - - - [1,02]|097 086|084 |0,75|0,74 | 0,69 | 0,69 | 0,68 | 0,68
a J kgem? = - = - - 1259|254 242 24 (231] 23 |226|225|225|225
Massentragheitsmoment 1
(bezogen auf den Antrieb)
J, kgcm? 464 | 3,8 334|298 |279| - - - - - - - - - -
J, kgem? 11,9| 11 | 10,6 | 10,2 | 10 - - - - - = - o - -
Fir eine detailliertere Auslegung nutzen Sie bitte unser Auslegungstool cymex® — www.wittenstein-cymex.de 3 Beimax. 10 % F ..
Firr eine optimale Auslegung bei S1-Einsatzbedingungen (Dauerbetrieb) nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf. o Gilt fur Standard-Klemmnabendurchmesser

9 Bezogen auf Wellen- bzw. Flanschmitte am Abtrieb
9 Bei hdheren Umgebungstemperaturen bitte Drehzahl reduzieren
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Motorwellendurchmesser [mm]
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Verfligbare Klemmnabendurchmesser siehe technisches
Datenblatt (Massentrégheit). MaBe auf Anfrage erhaltlich.

Nicht tolerierte MaBe sind NennmaBe
 Motorwellenpassung priifen
2 Min./Max. zulassige Motorwellenlange
Léngere Motorwellen sind méglich, bitte Riicksprache.
3 MaBe sind motorabhéngig
4 Kleinere Motorwellendurchmesser liber Distanzhlilse
mit einer Mindestwandstérke von 1 mm anpassbar
9 Toleranz h6 fir die Lastwelle.
9 Standard-Klemmnabendurchmesser
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HG* 140 MF 1-/2-stufig

1-stufig 2-stufig
Ubersetzung i 3 4 5 7 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | 28 | 35 | 40 | 50 | 70 | 100
Max. Drehmoment 2 Ty Nm 360 | 360 | 360 | 250 | 210 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 250 | 210
Max. Beschleunigungsmoment ®
(max.10002yk|enprogtundge) Ty Nm 300 | 300 | 300 | 250 | 210 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 250 | 210
lenndrehmoment To Nm 190 | 190 | 190 | 175 | 160 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 175 | 160
NOT-AUS-Moment @
(1000 mal wahrend der Getrisbelebensdauer zulissig) T oot Nm 400 | 500 | 500 | 450 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 450 | 400
Zulassige mittlere Antriebsdrehzahl n min” 1900 2000 2200 | 2000 | 2000 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 3200 | 3200 | 3900
w gebungstemperatur)® N

Max. Antriebsdrehzahl Mo min’ 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500
Durchschnittl. Leerlaufdrehmoment
(bei n, = 3000 min"' und 20 °C Getriebetemperatur) T012 Nm 10 7‘6 7’9 " 7‘9 1 '5 1 0’8 0'6 0,6 0‘4 0’4 0’3 0’3 0’3
Max. Verdrehspiel J, arcmin Standard < 4
Verdrehsteifigkeit ® C,, Nm/arcmin | 32 | 36 | 41 39 | 88 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 41 39 | 38
Max. Axialkraft F pamtax N 9900
Max. Querkraft 9 F oquax N 9500
Max. Kippmoment M o Nm 1692
Wirkungsgrad bei Volllast n % 96 94
Lebensdauer L, h > 20000
Gewicht
(inkl. Standard-Adapterplatte) m kg 22,6 24
Laufgerdusch
(bei Referenztibersetzung und Referenzdrehzahl. LPA dB(A) <68
Ubersetzungsspezifische Werte in cymex®)
Max. zulassige Gehdusetemperatur °C +90
Umgebungstemperatur °C 0 bis +40
Schmierung Lebensdauergeschmiert
Drehrichtung An- und Abtrieb gegenseitig
Schutzart IP 65
Schrumpfscheibe
(Standardax?sfuhrung) SD 050x090 S2

Tovax Nm 1320

i J kgcm? - - - - - 42 |3,84 327 (3,16 | 2,78 | 2,73 | 2,48 | 2,46 | 2,43 | 2,42

Massentragheitsmoment 1
(bezogen auf den Antrieb)

J, kgem? 25 |19,1|16,3 | 14,1 | 12,8 | 11,1 (10,7 | 10,2 | 10,1 | 9,69 | 9,64 | 9,39 | 9,37 | 9,34 | 9,33

Fir eine detailliertere Auslegung nutzen Sie bitte unser Auslegungstool cymex® — www.wittenstein-cymex.de
Fir eine optimale Auslegung bei S1-Einsatzbedingungen (Dauerbetrieb) nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf.
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3 Beimax. 10 % F ..
® Gilt fur Standard-Klemmnabendurchmesser
9 Bezogen auf Wellen- bzw. Flanschmitte am Abtrieb

9 Bei hdheren Umgebungstemperaturen bitte Drehzahl reduzieren
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Verfligbare Klemmnabendurchmesser siehe technisches
Datenblatt (Massentrégheit). MaBe auf Anfrage erhaltlich.

Nicht tolerierte MaBe sind NennmaBe

7 Motorwellenpassung prifen

2 Min./Max. zulassige Motorwellenlange
Léngere Motorwellen sind méglich, bitte Riicksprache.

3 MaBe sind motorabhéngig

4 Kleinere Motorwellendurchmesser liber Distanzhlilse
mit einer Mindestwandstérke von 1 mm anpassbar

9 Toleranz h6 fir die Lastwelle.

9 Standard-Klemmnabendurchmesser
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HG* 180 MF 1-/2-stufig

1-stufig 2-stufig

Ubersetzung i 3 4 5 7 |10 | 12 | 16 | 20 | 25 | 28 | 35 | 40 | 50 | 70 | 100
Max. Drehmoment 9 T, Nm 768 | 768 | 768 | 550 | 470 | 768 | 768 | 768 | 768 | 768 | 768 | 768 | 768 | 550 | 470
Max. Beschleunigungsmoment To Nm 640 | 640 | 640 | 550 | 470 | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 | 550 | 470
{;‘grn‘:)dfehmme”t To Nm 400 | 400 | 400 | 380 | 360 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 380 | 360
T O etobensdaer suitssig T Nm 900 | 1050 | 1050| 970 | 900 | 1050|1050 | 1050 | 1050 | 1050 {1050 | 1050 | 1050 | 970 | 900
e ntriebsdrehzahl Ny min” 1600 1800|2000 | 1800 | 1800 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2900 | 3200 | 3400
Max. Antriebsdrehzahl . min’’ 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000
Durchschnittl. Leerlaufdrenmoment Tom Nm 21 | 17 | 16 | 19 | 16 |33 | 25| 2 |18 |14 18| 1 | 1 | 1 | 1
Max. Verdrehspiel J, arcmin Standard < 4
Verdrehsteifigkeit Co, Nm/arcmin | 71 | 80 | 91 | 89 | 88 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 91 | 89 | 88
Max. Axialkraft F pamtax N 14200
Max. Querkraft 9 F oquax N 14700
Max. Kippmoment M o Nm 3213
Wirkungsgrad bei Volllast n % 96 94
Lebensdauer L, h > 20000
(iGng.vgitngard—Auap&erplaue) m kg 45,4 47
t):%fgjgr?‘zﬂgggetzung und Referenzdrehzahl. L, dB(A) <68
Ubersetzungsspezifische Werte in cymex®)
Max. zulassige Gehdusetemperatur °C +90
Umgebungstemperatur °C 0 bis +40
Schmierung Lebensdauergeschmiert
Drehrichtung An- und Abtrieb gegenseitig
Schutzart IP 65
Schrumpfscheibe SD 068x115 52

T Nm 2450
Massentragheitsmoment J, kgem? - | - | - | - | - |153] 14 [123] 12 | 10,9 (10,7 |10,1| 10 |9,95| 991
(bezogen auf den Antrieb)

J, kgem? 73,3 | 51,6 | 42,1 | 34 | 29,7 | 30 | 287 |27,1|26,7 | 256|254 |24,8 (24,7 | 247 | 24,6

Fir eine detailliertere Auslegung nutzen Sie bitte unser Auslegungstool cymex® — www.wittenstein-cymex.de
Fir eine optimale Auslegung bei S1-Einsatzbedingungen (Dauerbetrieb) nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf.

136

3 Beimax. 10 % F ..
® Gilt fur Standard-Klemmnabendurchmesser
9 Bezogen auf Wellen- bzw. Flanschmitte am Abtrieb

9 Bei hdheren Umgebungstemperaturen bitte Drehzahl reduzieren
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Verfligbare Klemmnabendurchmesser siehe technisches
Datenblatt (Massentrégheit). MaBe auf Anfrage erhaltlich.

Nicht tolerierte MaBe sind NennmaBe
 Motorwellenpassung priifen
2 Min./Max. zulassige Motorwellenlange
Léngere Motorwellen sind méglich, bitte Riicksprache.
3 MaBe sind motorabhéngig
4 Kleinere Motorwellendurchmesser liber Distanzhlilse
mit einer Mindestwandstérke von 1 mm anpassbar
9 Toleranz h6 fir die Lastwelle.
9 Standard-Klemmnabendurchmesser
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SK* /SPK* — Die platzsparende Winkelprazision
mit Abtriebswelle

Die variantenreichen Hypoid-Getriebe mit SP* kompatib-
ler Abtriebswelle. Die SPK* Getriebe mit Planetenstufe
eignen sich besonders flr hochpréazise Applikationen, bei
denen hohere Leistungen und groBe Verdrehsteifigkeiten
gefordert sind.

SK*/SPK*im Vergleich zum Industriestandard

Verdrehsteifigkeit
[Nm/arcmin]

Verdrehspiel Externe
Produkthighlights farcmin] e

Max. Verdrehspiel
SK* < 4 arcmin (Standard)
SPK* < 4 arcmin (Standard)
< 2 arcmin (Reduziert)

200%

Hohe Ubersetzungsvielfalt i=3-10.000 Laufgerdusch Abtriebsdrehmoment
[dB(A)] [Nm]
Flexibilitat durch vielfaltige Abtriebsformen

Weitere Getriebeausfiihrungen = SK+
Korrosionbestandiges Design, ATEX (SK*) u SPK*
Industriestandard

SPK* in korrosionsbestandigem Design SK* mit rlickwartiger Welle
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Kegelrollenlager fir die Aufnahme
axialer und radialer Krafte

kompatibler Abtrieb
zur SP* Baureihe

variable Abtriebsanbindung
auch rickwartig

)
Q
9]
=
IS
[3)
o)
12
o
ey
>
ac

hochwertige Hypoidverzahnung
fur ein Plus an Drehmoment
und Laufruhe

Metallbalgkupplung am Antrieb:
Langenkompensation zum Schutz
der Motorlagerung

SPK*

SPK* mit Ritzel und Zahnstange SK* mit Metallbalgkupplung
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SK* 060 MF 1-/2-stufig

1-stufig 2-stufig
Ubersetzung i 3| 4|5 7 |10 | 12 | 16 | 20 | 25 | 28 | 35 | 40 | 50 | 70 | 100
Max. Drehmoment 29 Ty Nm 3 | 36 | 36 | 25 | 20 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 25 | 20
Max. Beschieunigungsmoment 2% T, Nm 30 | 30 | 30 | 25 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 80 | 25 | 20
onndrehmorment T, Nm 22 | 22 | 22 | 20 | 15 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 20 | 15
e ntriebsdrehzahl Ny min” 2500 | 2700 | 3000 | 3000 | 3000 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4800 | 5500 | 5500
Max. Antriebsdrehzahl M ipax min’ 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000
Durchschnittl. Leerlaufdrenmoment T, Nm 15| 14| 111514 [02]02|02]02|02]02|02|02|02|02
Max. Verdrehspiel J, arcmin Standard < 5
Verdrehsteifigkeit ® C,, Nm/arcmin | 2 2,1 | 22 2 18 2112121212121 2122 2 1,8
Max. Axialkraft F pamtax N 2400
Max. Querkraft 9 F oquax N 2700
Max. Kippmoment M o Nm 251
Wirkungsgrad bei Volllast n % 96 94
Lebensdauer L, h > 20000
(iGng.vgitngard—Auap&erplaue) m kg 2.9 3,2
t):%fgjgr?‘zﬂgggetzung und Referenzdrehzahl. L, dB(A) <64
Ubersetzungsspezifische Werte in cymex®)
Max. zulassige Gehdusetemperatur °C +90
Umgebungstemperatur °C 0 bis +40
Schmierung Lebensdauergeschmiert
Drehrichtung An- und Abtrieb gegenseitig
Schutzart IP 65
mm X '=010,000 - 030,000

J, kgem? - - - - - |0,09|0,09 0,07 0,07 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06
Massentragheitsmoment
(bezogen auf den Antrieb) J, kgem? 0,52 0,44 | 04 | 036|034 02 | 02 |0,19|0,19 0,18 0,18 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17

J, kgem? 0,87 | 0,79 | 0,75 | 0,71 | 0,7 - - - - - - - - - o

Fir eine detailliertere Auslegung nutzen Sie bitte unser Auslegungstool cymex® - www.wittenstein-cymex.de
Fur eine optimale Auslegung bei S1-Einsatzbedingungen (Dauerbetrieb) nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf.
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@ Bei max. 10 % F g,

° Gilt fir Standard-Klemmnabendurchmesser

9 Bezogen auf Wellen- bzw. Flanschmitte am Abtrieb

9 Bei hdheren Umgebungstemperaturen bitte Drehzahl reduzieren
© Welle glatt
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Weitere Abtriebsvarianten Z
Welle mit Passfeder Zahnwelle (DIN 5480)
28+015 26 Verfligbare Klemmnabendurchmesser siehe technisches
I 25 2 5h9 P I < Datenblatt (Massentrégheit). MaBe auf Anfrage erhaltlich.
‘—H Nicht tolerierte MaBe sind NennmaBe
| ) ° 7 Motorwellenpassung prifen
J; 2 “ o B 1] I A - 2 Min./Max. zulassige Motorwellenlange
: \& { \ Q) Léngere Motorwellen sind méglich, bitte Riicksprache.
| - T 3 MaBe sind motorabhéngig
—» 2] “M5x125 4 Kleinere Motorwellendurchmesser Uber Distanzhiilse
- MSx12.5 —J %=W16x0.8x30x18x6m mit einer Mindestwandstérke von 1 mm anpassbar
IN 5480 9 Standard-Klemmnabendurchmesser
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SK* 075 MF 1-/2-stufig

1-stufig 2-stufig
Ubersetzung i 3 4 5 7 |10 |12 | 16 | 20 | 25 | 28 | 35 | 40 | 50 | 70 | 100
Max. Drehmoment @9 T, Nm 84 | 84 | 84 | 60 | 50 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 60 | 50
Max. Beschieunigungsmoment 2% T, Nm 70 | 70 | 70 | 60 | 50 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 60 | 50
onndrehmorment T, Nm 50 | 50 | 50 | 45 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 45 | 40
T O ebensdaer susssi T Nm 95 | 115 | 115 | 110 | 100 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 110 | 100
e ntriebsdrehzahl Ny min” 2300 | 2500 | 2800 | 2800 | 2800 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3800 | 4500 | 4500
Max. Antriebsdrehzahl Mo mint 7500 | 7500 7500 | 7500 | 7500 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000
Durchschnittl. Leerlaufdrenmoment T, Nm 24| 2 [ 18|22| 2 | 03|03 |02|02|02|02|02|02]|02]02
Max. Verdrehspiel J, arcmin Standard < 4
Verdrehsteifigkeit » Cos Nm/arcmin| 5 | 55| 6 | 6 | 6 | 55|55 |55|55|55|55|55| 6| 6| 6
Max. Axialkraft F pamtax N 3400
Max. Querkraft 9 F oquax N 4000
Max. Kippmoment M o Nm 437
Wirkungsgrad bei Volllast n % 96 94
Lebensdauer L, h > 20000
(iGng.vgitngard—Auap&erplaue) m kg 4.8 5.4
t):%fgjgr?‘zﬂgggetzung und Referenzdrehzahl. L, dB(A) <66
Ubersetzungsspezifische Werte in cymex®)
Max. zulassige Gehdusetemperatur °C +90
Umgebungstemperatur °C 0 bis +40
Schmierung Lebensdauergeschmiert
Drehrichtung An- und Abtrieb gegenseitig
Schutzart IP 65
mm X = 014,000 - 042,000

J, kgem? - | - | -] -] - |o28|027|023|023| 02 | 02 |0,18 0,18 0,18 0,18
Massentragheitsmoment
(bezogen auf den Antrieb) J, kgem? 1,46 | 1,19 1,06 | 0,95 | 0,9 | 0,73 | 0,71 | 0,68 | 0,67 | 0,63 | 0,62 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63

J, kgem? 288|261 (247287 231 - | - | - | - | - | - | - | - | - | -

Fir eine detailliertere Auslegung nutzen Sie bitte unser Auslegungstool cymex® - www.wittenstein-cymex.de
Fur eine optimale Auslegung bei S1-Einsatzbedingungen (Dauerbetrieb) nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf.
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@ Bei max. 10 % F g,

° Gilt fir Standard-Klemmnabendurchmesser

9 Bezogen auf Wellen- bzw. Flanschmitte am Abtrieb

9 Bei hdheren Umgebungstemperaturen bitte Drehzahl reduzieren
© Welle glatt
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Weitere Abtriebsvarianten
4
Welle mit Passfeder Zahnwelle (DIN 5480)
36£015 2 Verfligbare Klemmnabendurchmesser siehe technisches
J 32 2 6h9 15 Datenblatt (Massentrégheit). MaBe auf Anfrage erhéltlich.
—»] [. Nicht tolerierte MaBe sind NennmaBe
1 o = " Motorwellenpassung priifen
A& A ] 2 Min./Max. zulassige Motorwellenlénge
1 Q. / AN e Q) Léngere Motorwellen sind méglich, bitte Riicksprache.
| ¢ - 3 MaBe sind motorabhéngig
’ 225 \mext9 4 Kleinere Motorwellendurchmesser liber Distanzhlilse
—J MBx19 w201 25x30x16x6 mit einer Mindestwandstéarke von 1 mm anpassbar
DIN 5&30 x0xloxem 9 Standard-Klemmnabendurchmesser
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SK* 100 MF 1-/2-stufig

1-stufig 2-stufig
Ubersetzung i 3 4 5 7 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | 28 | 35 | 40 | 50 | 70 | 100
Max. Drehmoment 999 T, Nm 204 | 204 | 204 | 145 | 125 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 145 | 125
Max. Beschieunigungsmoment 2% T, Nm 170 | 170 | 170 | 145 | 125 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 145 | 125
(’;‘grn‘:)dfehmme”t To Nm 100 | 100 | 100 | 90 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 90 | 80
T O ebensdaer susssi T Nm 220 | 260 | 260 | 255 | 250 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 255 | 250
e ntriebsdrehzahl Ny min” 2200 | 2400 | 2700 | 2500 | 2500 | 3100 | 3100 | 3100|3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3500 | 4200 | 4200
Max. Antriebsdrehzahl Mye | min? 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500
Durchschnittl. Leerlaufdrenmoment T, Nm 39 | 31|29|41|33|06|06|05|04/|04[03|02][02]|02]02
Max. Verdrehspiel J, arcmin Standard < 4
Verdrehsteifigkeit C,, Nm/aremin | 10 | 11 | 18 | 13 | 18 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 138 | 13 | 13
Max. Axialkraft F pamtax N 5700
Max. Querkraft 9 F oquax N 6300
Max. Kippmoment M o Nm 833
Wirkungsgrad bei Volllast n % 96 94
Lebensdauer L, h > 20000
(iGng.vgitngard—Auap&erplaue) m kg 9.3 10
tgi%fe%jerfzﬁ;?etzung und Referenzdrehzahl. L, dB(A) <66

Ubersetzungsspezifische Werte in cymex®)

Max. zulassige Gehdusetemperatur °C +90
Umgebungstemperatur °C 0 bis +40
Schmierung Lebensdauergeschmiert
Drehrichtung An- und Abtrieb gegenseitig
Schutzart IP 65
Metallbalgkupplun
(empfuh\energli’rodﬁgtyp —gAus\egung mit cymex® priifen) BC2 - 00200AA - 032’000 -X
mm X' =022,000 - 045,000
J, kgem? - - - - - 1,02 | 0,97 | 0,86 | 0,84 | 0,75 | 0,74 | 0,69 | 0,69 | 0,68 | 0,68
. . J kgem? = - = - = 259|254 242 | 24 |231| 23 | 226|225 225|225
Massentragheitsmoment 1
(bezogen auf den Antrieb)
J, kgem? 4,64 | 3,8 |3,34|2,98 279 - - - - - - - - - -
J, kgem? 11,9| 11 | 10,6 | 10,2 | 10 - = - = - = - = - =
Fur eine detailliertere Auslegung nutzen Sie bitte unser Auslegungstool cymex® — www.wittenstein-cymex.de 3 Bei max. 10 % F ..
Fir eine optimale Auslegung bei S1-Einsatzbedingungen (Dauerbetrieb) nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf. o Gilt fur Standard-Klemmnabendurchmesser

9 Bezogen auf Wellen- bzw. Flanschmitte am Abtrieb
9 Bei hdheren Umgebungstemperaturen bitte Drehzahl reduzieren
® Welle glatt
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Weitere Abtriebsvarianten
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Verfligbare Klemmnabendurchmesser siehe technisches
Datenblatt (Massentrégheit). MaBe auf Anfrage erhaltlich.

Nicht tolerierte MaBe sind NennmaBe
 Motorwellenpassung priifen
2 Min./Max. zulassige Motorwellenlange
Léngere Motorwellen sind méglich, bitte Riicksprache.
3 MaBe sind motorabhéngig
4 Kleinere Motorwellendurchmesser liber Distanzhlilse
mit einer Mindestwandstérke von 1 mm anpassbar
9 Standard-Klemmnabendurchmesser
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SK* 140 MF 1-/2-stufig

1-stufig 2-stufig
Ubersetzung i 3 4 5 7 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | 28 | 35 | 40 | 50 | 70 | 100
Max. Drehmoment 229 Ty Nm 360 | 360 | 360 | 250 | 210 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 250 | 210
Max. Beschleunigungsmoment ®©
(max. 1000 ZyKlen pro gmnd% Ty Nm 300 | 300 | 300 | 250 | 210 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 250 | 210
lenndrehmoment To Nm 190 | 190 | 190 | 175 | 160 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 175 | 160
NOT-AUS-Moment #2¢
(1000 mal wahrend der Getrisbelebensdauer zulissig) T oot Nm 400 | 500 | 500 | 450 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 450 | 400
Zulassige mittlere Antriebsdrehzahl n min” 1900 2000 2200 | 2000 | 2000 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 3200 | 3200 | 3900
w gebungstemperatur)® N
Max. Antriebsdrehzahl Nrax min’ 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500
Durchschnittl. Leerlaufdrehmoment
(bein, = 3000 min"' und 20 °C Getriebetemperatur) T012 Nm 9’3 6‘9 7’1 9'7 7‘1 1 '4 0'9 0'7 0'5 0’5 0‘4 0'4 0'3 0'3 0’3
Max. Verdrehspiel J, arcmin Standard < 4
Verdrehsteifigkeit ® C,, Nm/arcmin | 27 30 32 32 32 29 | 29 29 29 | 29 29 29 | 31 31 31
Max. Axialkraft F pamtax N 9900
Max. Querkraft 9 F oquax N 9500
Max. Kippmoment M o Nm 1692
Wirkungsgrad bei Volllast n % 96 94
Lebensdauer L, h > 20000
Gewicht
(inkl. Standard-Adapterplatte) m kg 22,6 25
Laufgerdusch
(bei Referenztibersetzung und Referenzdrehzahl. LPA dB(A) <68
Ubersetzungsspezifische Werte in cymex®)
Max. zulassige Gehdusetemperatur °C +90
Umgebungstemperatur °C 0 bis +40
Schmierung Lebensdauergeschmiert
Drehrichtung An- und Abtrieb gegenseitig
Schutzart IP 65
Metallbalgkupplun
(empfuh\energli’rodﬁgtyp —gAus\egung mit cymex® priifen) BC2 - 00300AA - 040’000 -X
mm X =024,000 - 060,000
i J, kgcm? - - - - - |4,21|385|328|3,17 (2,78 | 2,73 | 2,48 | 2,46 | 2,43 | 2,42
Massentragheitsmoment 1
(bezogen auf den Antrieb)
J, kgem? 25 (19,1 (16,3 | 14,1128 | 11,1 | 10,7 | 10,2 | 10,1 | 9,69 | 9,64 | 9,39 | 9,37 | 9,34 | 9,33
Fiir eine detailliertere Auslegung nutzen Sie bitte unser Auslegungstool cymex® — www.wittenstein-cymex.de 3 Bei max. 10 % F .,
Fir eine optimale Auslegung bei S1-Einsatzbedingungen (Dauerbetrieb) nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf. o Gilt fur Standard-Klemmnabendurchmesser

9 Bezogen auf Wellen- bzw. Flanschmitte am Abtrieb
9 Bei hdheren Umgebungstemperaturen bitte Drehzahl reduzieren
° Welle glatt

146




/:\:

WITTENSTEIN | alpha

~A
W (275)
oy
@ n
e
2 155
; @
bis 384 (K)® _ 2 =
-1 h2) o (=]
Klemmnaben- - . = o —& 18
durchmesser 2 ol
z =z
~t
~ AN
{ \ < 3 36
25 82 +0,15
’y
X
g€
S
1 @® [0)
T i g 0o
™ i g
R @ 38E7™ 3
c D
= min 01507 2
o
>
T
— q_A
E Gl
3 w2 (275)
. B
Q )
1]
4 @ n
€
S
© +
2 NG
3 s o o
© bis24/38 % (G9/K) o x
g Kl 2 ] i
S emmnaben- | - . g s -—=- E
S durchmesser D) e Ta
= z =2
<
~t
~ o
5
‘ n L3 |36
N [l
B & 82 £0,15
|
‘ i
ﬁﬂ I .
I H ] X =
xc
[ — 5
| . ; free=
2
" 94) 1=
< @ 2LF7 EQE 3
min. 011203 23 e
K3 al P
z al Zlhe
Weitere Abtriebsvarianten
Welle mit Passfeder Zahnwelle (DIN 5480)

82+0,15 Verfligbare Klemmnabendurchmesser siehe technisches

Datenblatt (Massentrégheit). MaBe auf Anfrage erhaltlich.

b0
J 70 5 1209 — 2
‘—»1 ‘ [. Nicht tolerierte MaBe sind NennmaBe
i  Motorwellenpassung priifen
2 Min./Max. zulassige Motorwellenlange
Léngere Motorwellen sind méglich, bitte Riicksprache.
| : 3 MaBe sind motorabhéngig
— 335 | “M16x36 4 Kleinere Motorwellendurchmesser Uber Distanzhilse
| Mi6x36 —y WL0x2x30x18x6m mit einer Mindestwandstérke von 1 mm anpassbar
THESA 9 Standard-Klemmnabendurchmesser
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SK* 180 MF 1-/2-stufig

1-stufig 2-stufig

Ubersetzung i 3 4 5 7 |10 | 12 | 16 | 20 | 25 | 28 | 35 | 40 | 50 | 70 | 100
Max. Drehmoment 29 Ty Nm 768 | 768 | 768 | 550 | 470 | 768 | 768 | 768 | 768 | 768 | 768 | 768 | 768 | 550 | 470
Max. Beschieunigungsmoment 2% To Nm 640 | 640 | 640 | 550 | 470 | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 | 550 | 470
{;‘grn‘:)dfehmme”t To Nm 400 | 400 | 400 | 380 | 360 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 380 | 360
T O ebensdaer susssi Tpo  |Nm 900 | 1050|1050 | 970 | 900 | 1050|1050 | 1050 | 1050 1050|1050 | 1050 | 1050| 970 | 900
e ntriebsdrehzahl Ny min” 1600 1800|2000 | 1800 | 1800 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2900 | 3200 | 3400
Max. Antriebsdrehzahl Mo min™ 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000
Durchschnittl. Leerlaufdrenmoment T, Nm 19 | 16 | 14 | 17 | 14 | 3 | 23| 18| 16| 13| 12 09| 09|09 | 09
Max. Verdrehspiel J, arcmin Standard < 4

Verdrehsteifigkeit ® C,, Nm/arcmin | 64 | 71 79 | 78 | 77 | T 71 7 71 Il lal 7 78 | 78 | 78
Max. Axialkraft F pamtax N 14200

Max. Querkraft 9 F oquax N 14700

Max. Kippmoment M o Nm 3213

Wirkungsgrad bei Volllast n % 96 94

Lebensdauer L, h > 20000

(iGng.vgitngard—Auap&erplaue) m kg 45,4 48

t):%fgjgr?‘zﬂgggetzung und Referenzdrehzahl. L, dB(A) <68

Ubersetzungsspezifische Werte in cymex®)

Max. zulassige Gehdusetemperatur °C +90

Umgebungstemperatur °C 0 bis +40

Schmierung Lebensdauergeschmiert

Drehrichtung An- und Abtrieb gegenseitig

Schutzart IP 65

mm X = 040,000 - 075,000
Massentragheitsmoment J, kgem? - - - - - |158| 14 | 12,3 | 12 | 10,9 10,7 | 10,1 | 10 | 9,95 | 9,91
(bezogen auf den Antrieb)
J, kgem? 73,3 51,6 | 421 | 34 |29,7| 30 |28,7|27,1|26,7|256 254 |24,8|24,7|24,7 | 24,6

Fir eine detailliertere Auslegung nutzen Sie bitte unser Auslegungstool cymex® — www.wittenstein-cymex.de 3 Bei max. 10 % F ..
Fir eine optimale Auslegung bei S1-Einsatzbedingungen (Dauerbetrieb) nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf. o Gilt fur Standard-Klemmnabendurchmesser

9 Bezogen auf Wellen- bzw. Flanschmitte am Abtrieb
9 Bei hdheren Umgebungstemperaturen bitte Drehzahl reduzieren
° Welle glatt
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Weitere Abtriebsvarianten 7
Welle mit Passfeder Zahnwelle (DIN 5480)
82+0,15 415, Verfligbare Klemmnabendurchmesser siehe technisches
— 70 L6 16h9 —| 25 Datenblatt (Massentrégheit). MaBe auf Anfrage erhaltlich.
‘4’ ‘ Nicht tolerierte MaBe sind NennmaBe
© <=  Motorwellenpassung priifen
A & o || I é 2 Min./Max. zulassige Motorwellenlange
Q) \ Q Léngere Motorwellen sind méglich, bitte Riicksprache.
! 3 MaBe sind motorabhangig
- \_ 335 \LMQOXAZ 4 Kleinere Motorwellendurchmesser Uber Distanzhilse
— M20xk2 — D WE5x2x30x26x6m mit einer Mindestwandstérke von 1 mm anpassbar
DIN 5480 9 Standard-Klemmnabendurchmesser
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SPK* 075 MF 2-stufig

2-stufig
V] bersetzung i 12 16 20 25 28 35 40 50 70 100
Max. Drehmoment @29 Ty Nm 144 144 176 176 176 176 80 100 140 152
Max. Beschleunigungsmoment ®©
(max. 1000 ZyKlen pro gmnd% Ty Nm 120 120 132 132 132 132 80 100 132 114
lenndrehmoment T Nm 75 75 75 75 75 75 60 75 75 52
NOT-AUS-Moment #2¢
(1000 mal wahrend der Getriebelebensdauer zuldssig) TZNot Nm 160 200 250 250 250 250 160 200 250 250
Zulassige mittlere Antriebsdrehzahl n min” 2000 | 2400 | 2400 | 2700 | 2400 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500
w gebungstemperatur)® N
Max. Antriebsdrehzahl Mo min’ 7500 7500 7500 7500 7500 7500 7500 7500 7500 7500
Durchschnittl. Leerlaufdrehmoment
(bein, = 3000 min"' und 20 °C Getriebetemperatur) T012 Nm 1'5 1 '4 1'3 1 '2 1'3 1 ’3 1'3 1’3 1'4 1’4
Max. Verdrehspiel J, arcmin Standard < 5/ Reduziert < 3
Verdrehsteifigkeit ® C,, Nm/arcmin 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Max. Axialkraft F pamtax N 3350
Max. Querkraft 9 F oquax N 4000
Max. Kippmoment M o Nm 236
Wirkungsgrad bei Volllast n % 94
Lebensdauer L, h > 20000
Gewicht
(inkl. Standard-Adapterplatte) m kg 5’2
Laufgerdusch
(bei Referenztibersetzung und Referenzdrehzahl. LPA dB(A) <66
Ubersetzungsspezifische Werte in cymex®)
Max. zulassige Gehdusetemperatur °C +90
Umgebungstemperatur °C 0 bis +40
Schmierung Lebensdauergeschmiert
Drehrichtung An- und Abtrieb gegenseitig
Schutzart IP 65
Metallbalgkupplun
(empfoh\energli’rodﬁgtyp —gAus\egung mit cymex® priifen) BC2 - 00150AA - 022’000 -X
mm X'=019,000 - 042,000
i J kgem? 0,54 0,45 0,44 0,4 0,44 0,36 0,35 0,34 0,34 0,34
Massentragheitsmoment 1
(bezogen auf den Antrieb)
J, kgem? 0,89 0,8 0,79 0,75 0,79 0,71 0,7 0,7 0,7 0,69

Fir eine detailliertere Auslegung nutzen Sie bitte unser Auslegungstool cymex® — www.wittenstein-cymex.de
Fir eine optimale Auslegung bei S1-Einsatzbedingungen (Dauerbetrieb) nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf.
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3 Bei max. 10 % F ..
® Gilt fur Standard-Klemmnabendurchmesser

9 Bezogen auf Wellen- bzw. Flanschmitte am Abtrieb

9 Bei hdheren Umgebungstemperaturen bitte Drehzahl reduzieren

° Welle glatt
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Verfligbare Klemmnabendurchmesser siehe technisches
Datenblatt (Massentrégheit). MaBe auf Anfrage erhaltlich.

Nicht tolerierte MaBe sind NennmaBe
 Motorwellenpassung priifen
2 Min./Max. zulassige Motorwellenlange
Léngere Motorwellen sind méglich, bitte Riicksprache.
3 MaBe sind motorabhéngig
4 Kleinere Motorwellendurchmesser liber Distanzhlilse
mit einer Mindestwandstérke von 1 mm anpassbar
9 Standard-Klemmnabendurchmesser
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SPK* 075 MF 3-stufig

3-stufig
Ubersetzung i 64 | 84 | 100 | 125 | 140 | 175 | 200 | 250 | 280 | 350 | 400 | 500 | 700 | 1000
Max. Drehmoment @29 Ty Nm 144 | 144 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 80 | 100 | 140 | 152
Max. Beschleunigungsmoment ®©
(max.10002yk|enprogtund%) T Nm 120 | 120 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 80 | 100 | 132 | 114
lenndrehmoment T,, Nm 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 60 | 75 | 75 | 52
NOT-AUS-Moment #2¢
(1000 mal wahrend der Getrisbelebensdauer zulissig) T oot Nm 200 | 160 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 160 | 200 | 250 | 250
Zulassige mittlere Antriebsdrehzahl n min” 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4800 | 4400 | 4800 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500
w gebungstemperatur)® N
Max. Antriebsdrehzahl Mo min’ 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000
Durchschnittl. Leerlaufdrehmoment
(bei n, = 3000 min- und 20 °C Getrisbetemperatur) Toi Nm 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 045 | 045| 03 | 03 | 03 | 03 | 03 | 0,3 | 0,3 | 0,3
Max. Verdrehspiel J, arcmin Standard < 5/ Reduziert < 3
Verdrehsteifigkeit ® C,, Nm/arcmin | 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Max. Axialkraft F pamtax N 3350
Max. Querkraft 9 F oquax N 4000
Max. Kippmoment M o Nm 236
Wirkungsgrad bei Volllast n % 92
Lebensdauer L, h > 20000
Gewicht
(inkl. Standard-Adapterplatte) m kg 5'5
Laufgerdusch
(bei Referenztibersetzung und Referenzdrehzahl. LPA dB(A) <66
Ubersetzungsspezifische Werte in cymex®)
Max. zulassige Gehdusetemperatur °C +90
Umgebungstemperatur °C 0 bis +40
Schmierung Lebensdauergeschmiert
Drehrichtung An- und Abtrieb gegenseitig
Schutzart IP 65
Metallbalgkupplun
(empfoh\energli’rodﬁgtyp —gAus\egung mit cymex® priifen) BC2 - 00150AA - 022’000 -X
mm X'=019,000 - 042,000
i J kgcm? 0,09 | 0,07 | 0,08 | 0,07 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06
Massentragheitsmoment 1
(bezogen auf den Antrieb)
J, kgem? o2 | 0,18 | 0,19 | 0,19 | 0,18 | 0,18 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17

Fir eine detailliertere Auslegung nutzen Sie bitte unser Auslegungstool cymex® — www.wittenstein-cymex.de
Fir eine optimale Auslegung bei S1-Einsatzbedingungen (Dauerbetrieb) nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf.

152

3 Bei max. 10 % F ..
® Gilt fur Standard-Klemmnabendurchmesser

9 Bezogen auf Wellen- bzw. Flanschmitte am Abtrieb

9 Bei hdheren Umgebungstemperaturen bitte Drehzahl reduzieren

° Welle glatt
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Weitere Abtriebsvarianten /
Welle mit Passfeder Zahnwelle (DIN 5480) Aufsteckwelle
36015 26 Verfligbare Klemmnabendurchmesser siehe technisches
_ 3?2 2 6h9 —| .5 16+ 01 Datenblatt (Massentrégheit). MaBe auf Anfrage erhaltlich.
|
: ’—’ \ Nicht tolerierte MaBe sind NennmaBe
I ° < !  Motorwellenpassung priifen
4 & 7 W [N || S S {,,f,* i‘ 2 Min./Max. zulassige Motorwellenlange
' S AN Q) | Q, Léngere Motorwellen sind méglich, bitte Riicksprache.
| \ s B
i - S 3 MaBe sind motorabhéngig
—» LMSM‘? 225 M8x19 ]— 21 < 4 Kleinere Motorwellendurchmesser Uber Distanzhiilse
| — % oW22x1 25x30x16x6m Q mit einer Mindestwandstérke von 1 mm anpassbar
DIN 5680 9 Standard-Klemmnabendurchmesser
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SPK* 100 MF 2-stufig

2-stufig
Ubersetzung i 12 16 20 25 28 35 40 50 70 100
Max. Drehmoment 29 Ty Nm 336 336 420 420 428 428 200 250 350 376
Max. Beschieunigungsmoment 2% T, Nm 280 | 280 | 350 | 350 | 378 | 378 | 200 | 250 | 350 | 282
onndrehmorment T,, Nm 180 | 180 | 175 | 175 | 170 | 170 | 160 | 175 | 170 | 120
e triebsdrehzahl Ny min” 2000 | 2400 | 2400 | 2700 | 2400 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500
Max. Antriebsdrehzahl Mo min’ 7500 7500 7500 7500 7500 7500 7500 7500 7500 7500
Durchschnit, Leeriaufarehmoment™ |7, |nm 2 | 22 |21 |21 |21 |21 | 2 | 2 | 2 | 2
Max. Verdrehspiel J, arcmin Standard < 4 / Reduziert < 2
Verdrehsteifigkeit ® C,, Nm/arcmin 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31
Max. Axialkraft F pamtax N 5650
Max. Querkraft 9 F oquax N 6300
Max. Kippmoment M o Nm 487
Wirkungsgrad bei Volllast n % 94
Lebensdauer L, h > 20000
(iGng.V\éit(a:rtLtard—Adap&erplaue) m kg 9,7
@:%fgjgfzﬂgggetzung und Referenzdrehzahl. L, dB(A) <68
Ubersetzungsspezifische Werte in cymex®)
Max. zulassige Gehdusetemperatur °C +90
Umgebungstemperatur °C 0 bis +40
Schmierung Lebensdauergeschmiert
Drehrichtung An- und Abtrieb gegenseitig
Schutzart IP 65

mm X =024,000 - 060,000
Massentragheitsmoment J, kgem? 1,48 1,2 1,17 1,05 1,15 0,95 0,9 0,89 0,89 0,89
(bezogen auf den Antrieb)
J, kgem? 2,89 2,62 2,59 2,46 2,56 2,36 2,31 2,31 2,3 2,3

Fir eine detailliertere Auslegung nutzen Sie bitte unser Auslegungstool cymex® — www.wittenstein-cymex.de
Fir eine optimale Auslegung bei S1-Einsatzbedingungen (Dauerbetrieb) nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf.
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3 Bei max. 10 % F ..
® Gilt fur Standard-Klemmnabendurchmesser

9 Bezogen auf Wellen- bzw. Flanschmitte am Abtrieb

9 Bei hdheren Umgebungstemperaturen bitte Drehzahl reduzieren

° Welle glatt




bis 19/28 4 (E®/H)
Klemmnaben-
durchmesser

Motorwellendurchmesser [mm]

Weitere Abtriebsvarianten

Welle mit Passfeder
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Verfligbare Klemmnabendurchmesser siehe technisches
Datenblatt (Massentrégheit). MaBe auf Anfrage erhaltlich.

Nicht tolerierte MaBe sind NennmaBe
 Motorwellenpassung priifen
2 Min./Max. zulassige Motorwellenlange
Léngere Motorwellen sind méglich, bitte Riicksprache.
3 MaBe sind motorabhéngig
4 Kleinere Motorwellendurchmesser liber Distanzhlilse
mit einer Mindestwandstérke von 1 mm anpassbar
9 Standard-Klemmnabendurchmesser
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SPK* 100 MF 3-stufig

3-stufig
Ubersetzung i 64 | 84 | 100 | 125 | 140 | 175 | 200 | 250 | 280 | 350 | 400 | 500 | 700 | 1000
Max. Drehmoment @29 Ty Nm 336 | 336 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 428 | 428 | 200 | 250 | 350 | 376
Max. Beschleunigungsmoment ®©
(max.10002yk|enprogtundge) Ty Nm 280 | 280 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 378 | 378 | 200 | 250 | 350 | 282
lenndrehmoment To Nm 180 | 180 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 170 | 170 | 160 | 175 | 170 | 120
NOT-AUS-Moment #2¢
(1000 mal wahrend der Getrisbelebensdauer zulissig) T oot Nm 460 | 380 | 575 | 575 | 575 | 575 | 575 | 575 | 625 | 625 | 400 | 500 | 625 | 625
Zulassige mittlere Antriebsdrehzahl n min” 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3800 | 3500 | 3800 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500
w gebungstemperatur)® N
Max. Antriebsdrehzahl Mo min’ 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6OOO | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000
Durchschnittl. Leerlaufdrehmoment
(bei n, = 3000 min- und 20 °C Getrisbetemperatur) Toi Nm 06 | 045|045 045|045 | 045| 03 | 03 |03 | 03|03 | 03|03 03
Max. Verdrehspiel J, arcmin Standard < 4 / Reduziert < 2
Verdrehsteifigkeit ® C,, Nm/arcmin | 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31
Max. Axialkraft F pamtax N 5650
Max. Querkraft 9 F oquax N 6300
Max. Kippmoment M o Nm 487
Wirkungsgrad bei Volllast n % 92
Lebensdauer L, h > 20000
Gewicht
(inkl. Standard-Adapterplatte) m kg 10,3
Laufgerdusch
(bei Referenztibersetzung und Referenzdrehzahl. LPA dB(A) <68
Ubersetzungsspezifische Werte in cymex®)
Max. zulassige Gehdusetemperatur °C +90
Umgebungstemperatur °C 0 bis +40
Schmierung Lebensdauergeschmiert
Drehrichtung An- und Abtrieb gegenseitig
Schutzart IP 65
Metallbalgkupplun
(empfoh\energli’rodﬁgtyp —gAus\egung mit cymex® priifen) BC2 - 00300AA - 032‘000 -X
mm X = 024,000 - 060,000
U J kgcm? 0,28 | 0,23 | 0,24 | 0,23 | 0,21 | 0,2 | 0,19 | 0,18 | 0,19 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18
Massentragheitsmoment 1
(bezogen auf den Antrieb)
J, kgem? 0,72 | 0,63 | 0,68 | 0,68 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63

Fir eine detailliertere Auslegung nutzen Sie bitte unser Auslegungstool cymex® — www.wittenstein-cymex.de
Fir eine optimale Auslegung bei S1-Einsatzbedingungen (Dauerbetrieb) nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf.
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@ Bei max. 10 % F,

2QMax

® Gilt fur Standard-Klemmnabendurchmesser
9 Bezogen auf Wellen- bzw. Flanschmitte am Abtrieb
9 Bei hdheren Umgebungstemperaturen bitte Drehzahl reduzieren

° Welle glatt




Motorwellendurchmesser [mm]

bis 14/19 4 (C9/E)
Klemmnaben-
durchmesser

Weitere Abtriebsvarianten

Welle mit Passfeder
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Verfligbare Klemmnabendurchmesser siehe technisches
Datenblatt (Massentrégheit). MaBe auf Anfrage erhaltlich.

Nicht tolerierte MaBe sind NennmaBe
 Motorwellenpassung priifen
2 Min./Max. zulassige Motorwellenlange
Léngere Motorwellen sind méglich, bitte Riicksprache.
3 MaBe sind motorabhéngig
4 Kleinere Motorwellendurchmesser liber Distanzhlilse
mit einer Mindestwandstérke von 1 mm anpassbar
9 Standard-Klemmnabendurchmesser
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SPK* 140 MF 2-stufig

2-stufig
V] bersetzung i 12 16 20 25 28 35 40 50 70 100
Max. Drehmoment @29 Ty Nm 816 816 1020 1020 825 825 500 625 625 720
Max. Beschleunigungsmoment ®©
1000 2ckten oo S T, Nm 680 680 792 792 792 792 500 625 792 636
lenndrehmoment T,, Nm 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 320 | 360 | 360 | 220
NOT-AUS-Moment #2¢
(1000 mal wahrend der Getriebelebensdauer zuldssig) TZNot Nm 880 1040 1300 1300 1350 1350 1000 1250 1350 1250
Zulassige mittlere Antriebsdrehzahl n min 1900 | 2300 | 2300 | 2600 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300
w gebungstemperatur)® N
Max. Antriebsdrehzahl Mo min’ 5500 5500 5500 5500 5500 5500 5500 5500 5500 5500
Durchschnittl. Leerlaufdrehmoment
(bein, = 3000 min"' und 20 °C Getriebetemperatur) T012 Nm 3'5 4'7 3'3 3'3 3'6 3’6 3'1 3’1 3'1 3’1
Max. Verdrehspiel J, arcmin Standard < 4 / Reduziert < 2
Verdrehsteifigkeit ® C,, Nm/arcmin 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53
Max. Axialkraft F pamtax N 9870
Max. Querkraft 9 F oquax N 9450
Max. Kippmoment M o Nm 952
Wirkungsgrad bei Volllast n % 94
Lebensdauer L, h > 20000
Gewicht
(inkl. Standard-Adapterplatte) m kg 20
Laufgerdusch
(bei Referenztibersetzung und Referenzdrehzahl. LPA dB(A) <68
Ubersetzungsspezifische Werte in cymex®)
Max. zulassige Gehdusetemperatur °C +90
Umgebungstemperatur °C 0 bis +40
Schmierung Lebensdauergeschmiert
Drehrichtung An- und Abtrieb gegenseitig
Schutzart IP 65
Metallbalgkupplun
(empfoh\energli’rodﬁgtyp —gAus\egung mit cymex® priifen) BC2 - 00800AA - 040’000 -X
mm X = 040,000 - 075,000
i J kgem? 4,68 3,82 3,75 3,31 3,68 2,97 2,8 2,79 2,78 2,77
Massentragheitsmoment 1
(bezogen auf den Antrieb)
J, kgem? 11,8 11 10,9 10,5 10,9 10,1 9,96 9,95 9,94 9,94

Fir eine detailliertere Auslegung nutzen Sie bitte unser Auslegungstool cymex® — www.wittenstein-cymex.de
Fir eine optimale Auslegung bei S1-Einsatzbedingungen (Dauerbetrieb) nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf.
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3 Bei max. 10 % F ..
® Gilt fur Standard-Klemmnabendurchmesser

9 Bezogen auf Wellen- bzw. Flanschmitte am Abtrieb

9 Bei hdheren Umgebungstemperaturen bitte Drehzahl reduzieren

° Welle glatt




Motorwellendurchmesser [mm]

bis 28/38 4 (H9/K)
Klemmnaben-
durchmesser

Weitere Abtriebsvarianten

Welle mit Passfeder
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Verfligbare Klemmnabendurchmesser siehe technisches
Datenblatt (Massentrégheit). MaBe auf Anfrage erhaltlich.

Nicht tolerierte MaBe sind NennmaBe
 Motorwellenpassung priifen
2 Min./Max. zulassige Motorwellenlange
Léngere Motorwellen sind méglich, bitte Riicksprache.
3 MaBe sind motorabhéngig
4 Kleinere Motorwellendurchmesser liber Distanzhlilse
mit einer Mindestwandstérke von 1 mm anpassbar
9 Standard-Klemmnabendurchmesser
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SPK* 140 MF 3-stufig

3-stufig
Ubersetzung i 64 | 84 | 100 | 125 | 140 | 175 | 200 | 250 | 280 | 350 | 400 | 500 | 700 | 1000
Max. Drehmoment @29 T Nm 816 | 816 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 825 | 825 | 500 | 625 | 825 | 720
Max. Beschleunigungsmoment ®©
1000 2ckten oo S Tos Nm 680 | 680 | 792 | 792 | 792 | 792 | 792 | 792 | 792 | 792 | 500 | 625 | 792 | 636
lenndrehmoment To Nm 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 320 | 360 | 360 | 220
NOT-AUS-Moment #2¢
(1000 mal wahrend der Getriebelebensdauer zuléssig) T onor Nm 1040 | 880 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1350 | 1350 | 1000 | 1250 | 1350 | 1250
Zulassige mittlere Antriebsdrehzahl n min” 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3500 | 3100 | 3500 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200
w gebungstemperatur)® N
Max. Antriebsdrehzahl Mo min’ 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500
Durchschnittl. Leerlaufdrehmoment
(bei 1, = 3000 min- und 20 °C Getrisbetemperatur) Toio Nm 1,1 09 | 09 (075|075 | 06 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45
Max. Verdrehspiel J, arcmin Standard < 4 / Reduziert < 2
Verdrehsteifigkeit ® Co; Nm/arcmin | 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53
Max. Axialkraft F pamtax N 9870
Max. Querkraft 9 F oquax N 9450
Max. Kippmoment M o Nm 952
Wirkungsgrad bei Volllast n % 92
Lebensdauer L, h > 20000
Gewicht
(inkl. Standard-Adapterplatte) m kg 20,7
Laufgerdusch
(bei Referenztibersetzung und Referenzdrehzahl. LPA dB(A) <68
Ubersetzungsspezifische Werte in cymex®)
Max. zulassige Gehdusetemperatur °C +90
Umgebungstemperatur °C 0 bis +40
Schmierung Lebensdauergeschmiert
Drehrichtung An- und Abtrieb gegenseitig
Schutzart IP 65
Metallbalgkupplun
(empfoh\energli’rodﬁgtyp —gAus\egung mit cymex® priifen) BC2 - 00800AA - 040‘000 -X
mm X = 040,000 - 075,000
N J kgcm? 1,01 | 0,76 | 0,88 | 0,85 | 0,76 | 0,75 | 0,7 | 0,69 | 0,7 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69
Massentragheitsmoment 1
(bezogen auf den Antrieb)
J, kgem? 2,57 | 2,32 | 2,44 | 242 | 2,32 | 2,31 | 2,26 | 2,25 | 2,26 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25

Fir eine detailliertere Auslegung nutzen Sie bitte unser Auslegungstool cymex® — www.wittenstein-cymex.de
Fir eine optimale Auslegung bei S1-Einsatzbedingungen (Dauerbetrieb) nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf.
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3 Bei max. 10 % F ..
® Gilt fur Standard-Klemmnabendurchmesser

9 Bezogen auf Wellen- bzw. Flanschmitte am Abtrieb

9 Bei hdheren Umgebungstemperaturen bitte Drehzahl reduzieren

° Welle glatt
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Weitere Abtriebsvarianten 2
Welle mit Passfeder Zahnwelle (DIN 5480) Aufsteckwelle
82+015 40 Verfligbare Klemmnabendurchmesser siehe technisches

— 70 15 12h9 _ [lﬂ 25401 Datenblatt (Massentrégheit). MaBe auf Anfrage erhéltlich.

Nicht tolerierte MaBe sind NennmaBe

I ) < =1y  Motorwellenpassung priifen
| S N -4 el N || O S N g‘ 2 Min./Max. zulassige Motorwellenlange
! QJ \ hoY ) Q. Léngere Motorwellen sind méglich, bitte Riicksprache.
| y - : e 1 3 MaBe sind motorabhéngig
— M16x36 339 \—M1éx3é I 30 3 4 Kleinere Motorwellendurchmesser Uber Distanzhiilse
— — X -WLOx2x30x18x6m T « mit einer Mindestwandstérke von 1 mm anpassbar
DIN 5480 9 Standard-Klemmnabendurchmesser
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SPK* 180 MF 2-stufig

2-stufig

Ubersetzung i 12 16 20 25 28 35 40 50 70 100
Max. Drehmoment @29 Ty Nm 1440 1440 1800 1800 1936 1936 840 1050 1470 1552
Max. Beschieunigungsmoment 2% T, Nm 1200 | 1200 | 1452 | 1452 | 1452 | 1452 | 840 | 1050 | 1452 | 1164
onndrehmorment T,, Nm 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 640 | 750 | 750 | 750
S O ebensdaer susssig Tpo  |Nm 1600 | 2000 | 2500 | 2500 | 2750 | 2750 | 1600 | 2000 | 2750 | 2750
e triebsdrehzahl Ny min” 1600 | 1900 | 1900 | 2100 | 1900 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100
Max. Antriebsdrehzahl Mo min’ 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000
Durchschnit, Leeriaufarehmoment™ |7, |nm no|s2 | s2 | 7 |8 | 0 |78 | 78 | 7 | 7
Max. Verdrehspiel J, arcmin Standard < 4 / Reduziert < 2

Verdrehsteifigkeit ® C,, Nm/arcmin 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175
Max. Axialkraft F pamtax N 15570

Max. Querkraft 9 F oquax N 15400

Max. Kippmoment M o Nm 1600

Wirkungsgrad bei Volllast n % 94

Lebensdauer L, h > 20000

(iGng.vgit(a:rt-:jtard—Adap&erplaue) m kg 45

@:%fgjgfzﬂgggetzung und Referenzdrehzahl. L, dB(A) <70

Ubersetzungsspezifische Werte in cymex®)

Max. zulassige Gehdusetemperatur °C +90

Umgebungstemperatur °C 0 bis +40

Schmierung Lebensdauergeschmiert

Drehrichtung An- und Abtrieb gegenseitig

Schutzart IP 65

mm X = 050,000 - 080,000

m?:;?:gfriegnh:jttimoment J, kgcm? 24,7 19,5 19 16,3 18,6 14 12,9 12,8 12,7 12,7
Fiir eine detailliertere Auslegung nutzen Sie bitte unser Auslegungstool cymex® — www.wittenstein-cymex.de 3 Bei max. 10 % F .,
Fur eine optimale Auslegung bei S1-Einsatzbedingungen (Dauerbetrieb) nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf. 9 Gilt fur Standard-Klemmnabendurchmesser

9 Bezogen auf Wellen- bzw. Flanschmitte am Abtrieb
9 Bei hdheren Umgebungstemperaturen bitte Drehzahl reduzieren
© Welle glatt
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Weitere Abtriebsvarianten

Welle mit Passfeder
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Verfligbare Klemmnabendurchmesser siehe technisches
Datenblatt (Massentrégheit). MaBe auf Anfrage erhaltlich.

Nicht tolerierte MaBe sind NennmaBe
 Motorwellenpassung priifen
2 Min./Max. zulassige Motorwellenlange
Léngere Motorwellen sind méglich, bitte Riicksprache.
3 MaBe sind motorabhéngig
4 Kleinere Motorwellendurchmesser liber Distanzhlilse
mit einer Mindestwandstérke von 1 mm anpassbar
9 Standard-Klemmnabendurchmesser
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SPK* 180 MF 3-stufig

3-stufig
Ubersetzung i 64 | 84 | 100 | 125 | 140 | 175 | 200 | 250 | 280 | 350 | 400 | 500 | 700 | 1000
Max. Drehmoment @29 T Nm 1440 | 1440 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1936 | 1936 | 840 | 1050 | 1470 | 1552
Max. Beschleunigungsmoment ®©
(max.10002yk|enprogtund%) T Nm 1200 | 1200 | 1452 | 1452 | 1452 | 1452 | 1452 | 1452 | 1452 | 1452 | 840 | 1050 | 1452 | 1164
lenndrehmoment To Nm 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 640 | 750 | 750 | 750
NOT-AUS-Moment #2¢
(1000 mal wahrend der Getrisbelebensdauer zulissig) T oot Nm 2000 | 1600 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2750 | 2750 | 1600 | 2000 | 2750 | 2750
Zulassige mittlere Antriebsdrehzahl n min” 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 3200 | 2900 | 3200 | 3900 | 3900 | 3900 | 3900
w gebungstemperatur)® N
Max. Antriebsdrehzahl Mo min’ 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500
Durchschnittl. Leerlaufdrehmoment
(bein, = 3000 min"' und 20 °C Getriebetemperatur) T012 Nm 2 1 1 ’6 1 '2 1 ’2 1 1 0'8 1 0'8 0’8 0'8 0‘8 0’8
Max. Verdrehspiel J, arcmin Standard < 4 / Reduziert < 2
Verdrehsteifigkeit ® C,, Nm/arcmin | 175 | 175 | 175 | 175 | 176 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175
Max. Axialkraft F pamtax N 15570
Max. Querkraft 9 F oquax N 15400
Max. Kippmoment M o Nm 1600
Wirkungsgrad bei Volllast n % 92
Lebensdauer L, h > 20000
Gewicht
(inkl. Standard-Adapterplatte) m kg 47,4
Laufgerdusch
(bei Referenztibersetzung und Referenzdrehzahl. LPA dB(A) <70
Ubersetzungsspezifische Werte in cymex®)
Max. zulassige Gehdusetemperatur °C +90
Umgebungstemperatur °C 0 bis +40
Schmierung Lebensdauergeschmiert
Drehrichtung An- und Abtrieb gegenseitig
Schutzart IP 65
Metallbalgkupplun
(empfoh\energli’rodﬁgtyp —gAus\egung mit cymex® priifen) BC2 - 01500AA - 055’000 -X
mm X = 050,000 - 080,000
U J kgcm? 3,97 | 2,82 | 3,36 | 3,22 | 2,82 | 2,75 | 256 | 2,47 | 25 | 2,44 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,42
Massentragheitsmoment 1
(bezogen auf den Antrieb)
J, kgem? 10,9 | 9,74 | 10,3 | 10,1 | 9,74 | 9,66 | 9,41 | 9,38 | 9,41 | 9,38 | 9,33 | 9,33 | 9,33 | 9,33

Fir eine detailliertere Auslegung nutzen Sie bitte unser Auslegungstool cymex® — www.wittenstein-cymex.de
Fir eine optimale Auslegung bei S1-Einsatzbedingungen (Dauerbetrieb) nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf.
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3 Bei max. 10 % F ..
® Gilt fur Standard-Klemmnabendurchmesser

9 Bezogen auf Wellen- bzw. Flanschmitte am Abtrieb

9 Bei hdheren Umgebungstemperaturen bitte Drehzahl reduzieren

° Welle glatt




Weitere Abtriebsvarianten

Welle mit Passfeder
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Verfligbare Klemmnabendurchmesser siehe technisches
Datenblatt (Massentrégheit). MaBe auf Anfrage erhaltlich.

Nicht tolerierte MaBe sind NennmaBe

bl
2)

3)
4

5)

Motorwellenpassung prifen
Min./Max. zulassige Motorwellenléange

Léngere Motorwellen sind méglich, bitte Riicksprache.

MaBe sind motorabhangig

Kleinere Motorwellendurchmesser tber Distanzhiil
mit einer Mindestwandstérke von 1 mm anpassbar
Standard-Klemmnabendurchmesser

se
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SPK* 210 MF 2-stufig

2-stufig
Ubersetzung i 12 16 20 25 28 35 40 50 70 100
Max. Drehmoment @29 Ty Nm 3072 3072 3840 3840 3840 3840 1880 2350 3290 2800
Max. Beschieunigungsmoment 2% T, Nm 2560 | 2560 | 3000 | 3000 | 2880 | 2880 | 1880 | 2350 | 2880 | 2280
(’;‘grn‘:)dfehmme”t To Nm 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1400 | 1500 | 1400 | 1500 | 1400 | 1000
S O ebensdaer susssig T Nm 3600 | 4200 | 5250 | 5250 | 5900 | 5900 | 3600 | 4500 | 5900 | 5900
e triebsdrehzahl Ny min” 1500 | 1700 | 1700 | 1900 | 1700 | 1900 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700
Max. Antriebsdrehzahl Mo min’ 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500
Durchschnit, Leeriaufarehmoment™ |7, |nm 21 | 19 | w | 16 | 15 | 15 | 16 | 16 | 15 | 1
Max. Verdrehspiel J, arcmin Standard < 4 / Reduziert < 2
Verdrehsteifigkeit ® C,, Nm/arcmin 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300
Max. Axialkraft F pamtax N 30000
Max. Querkraft 9 F oquax N 21000
Max. Kippmoment M o Nm 3100
Wirkungsgrad bei Volllast n % 94
Lebensdauer L, h > 20000
(iGng.V\éit(a:rtLtard—Adap&erplaue) m kg 82
@:%fgjgfzﬂgggetzung und Referenzdrehzahl. Lo, dB(A) <71
Ubersetzungsspezifische Werte in cymex®)
Max. zulassige Gehdusetemperatur °C +90
Umgebungstemperatur °C 0 bis +40
Schmierung Lebensdauergeschmiert
Drehrichtung An- und Abtrieb gegenseitig
Schutzart IP 65

mm X = 050,000 - 090,000
u)l\/if()sgsgfr;ﬁfrigﬂhﬁi‘trimoment J, kgcm? 78,8 54,6 53 43,4 51,5 42,2 30,2 30 29,8 29,8
Fiir eine detailliertere Auslegung nutzen Sie bitte unser Auslegungstool cymex® — www.wittenstein-cymex.de 3 Bei max. 10 % F .,
Fur eine optimale Auslegung bei S1-Einsatzbedingungen (Dauerbetrieb) nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf. 9 Gilt fur Standard-Klemmnabendurchmesser

9 Bezogen auf Wellen- bzw. Flanschmitte am Abtrieb
9 Bei hdheren Umgebungstemperaturen bitte Drehzahl reduzieren
© Welle glatt
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Weitere Abtriebsvarianten
Welle mit Passfeder Zahnwelle (DIN 5480)
W05£0,15 52 Verfligbare Klemmnabendurchmesser siehe technisches
- 9 |2 2009 — 78 Datenblatt (Massentrégheit). MaBe auf Anfrage erhaltlich.
‘ > ‘ [. Nicht tolerierte MaBe sind NennmaBe
i ° ° 7 Motorwellenpassung prifen
| 7,4{‘,7 b2 o N || O T vl 2 Min./Max. zulassige Motorwellenlange
, \ o i Q) Léngere Motorwellen sind méglich, bitte Riicksprache.
| ! L 3 MaBe sind motorabhéngig
] LMzoxt.z 45, LMz()xz.z 4 Kleinere Motorwellendurchmesser liber Distanzhlilse
. — W T0x2x30x 36 mit einer Mindestwandstérke von 1 mm anpassbar
DIN sz.xsox xahxam 9 Standard-Klemmnabendurchmesser
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SPK* 210 MF 3-stufig

3-stufig
Ubersetzung i 64 | 84 | 100 | 125 | 140 | 175 | 200 | 250 | 280 | 350 | 400 | 500 | 700 | 1000
Max. Drehmoment @29 T Nm 3072 | 3072 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 1880 | 2350 | 3290 | 2800
Max. Beschleunigungsmoment ®©
(max.10002yk|enprog¢und%) Ty Nm 2560 | 2560 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 2880 | 2880 | 1880 | 2350 | 2880 | 2280
lenndrehmoment To Nm 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1400 | 1400 | 1500 | 1500 | 1400 | 1000
NOT-AUS-Moment #2¢
(1000 mal wahrend der Getriebelebensdauer zuléssig) T onor Nm 4200 | 3600 | 5250 | 5250 | 5250 | 5250 | 5250 | 5250 | 5900 | 5900 | 3600 | 4500 | 5900 | 5900
Zulassige mittlere Antriebsdrehzahl n min” 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2900 | 2700 | 2900 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400
w gebungstemperatur)® N
Max. Antriebsdrehzahl Mo min’ 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000
Durchschnittl. Leerlaufdrehmoment
(bein, = 3000 min"' und 20 °C Getriebetemperatur) T012 Nm 4‘8 2’4 3’8 3'4 2’6 2‘6 2 2 2 2 2 2 2 2
Max. Verdrehspiel J, arcmin Standard < 4 / Reduziert < 2
Verdrehsteifigkeit ® C,, Nm/arcmin | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300
Max. Axialkraft F pamtax N 30000
Max. Querkraft 9 F oquax N 21000
Max. Kippmoment M o Nm 3100
Wirkungsgrad bei Volllast n % 92
Lebensdauer L, h > 20000
Gewicht
(inkl. Standard-Adapterplatte) m kg 86
Laufgerdusch
(bei Referenztibersetzung und Referenzdrehzahl. LPA dB(A) <7
Ubersetzungsspezifische Werte in cymex®)
Max. zulassige Gehdusetemperatur °C +90
Umgebungstemperatur °C 0 bis +40
Schmierung Lebensdauergeschmiert
Drehrichtung An- und Abtrieb gegenseitig
Schutzart IP 65
Metallbalgkupplun
(empfoh\energli’rodﬁgtyp —gAus\egung mit cymex® priifen) BC2 - 04000AA - 075’000 -X
mm X = 050,000 - 090,000
U J kgcm? 14 | 109 | 12,3 | 12 (10,9 | 10,7 | 10,1 | 10 | 10,1 | 10 99 | 99 | 99 | 99

Massentragheitsmoment 1
(bezogen auf den Antrieb)

J, kgem? 28,7 | 25,6 | 27,1 | 26,7 | 26,7 | 25,6 | 24,8 | 24,7 | 24,8 | 24,7 | 24,6 | 24,6 | 24,6 | 24,6

Fir eine detailliertere Auslegung nutzen Sie bitte unser Auslegungstool cymex® — www.wittenstein-cymex.de
Fir eine optimale Auslegung bei S1-Einsatzbedingungen (Dauerbetrieb) nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf.
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3 Bei max. 10 % F ..
® Gilt fur Standard-Klemmnabendurchmesser

9 Bezogen auf Wellen- bzw. Flanschmitte am Abtrieb

9 Bei hdheren Umgebungstemperaturen bitte Drehzahl reduzieren

° Welle glatt




Weitere Abtriebsvarianten

Welle mit Passfeder
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WITTENSTEIN | alpha

Zahnwelle (DIN 5480)

J
1
|
X
P 5k6

1| \M20xe2
— X=W70x2x30x34x6m
DIN 5480

0150 min ¥

2,5x45°max
1.0x45°min

Verfligbare Klemmnabendurchmesser siehe technisches
Datenblatt (Massentrégheit). MaBe auf Anfrage erhaltlich.

Nicht tolerierte MaBe sind NennmaBe
 Motorwellenpassung priifen
2 Min./Max. zulassige Motorwellenlange
Léngere Motorwellen sind méglich, bitte Riicksprache.
3 MaBe sind motorabhéngig
4 Kleinere Motorwellendurchmesser liber Distanzhlilse
mit einer Mindestwandstérke von 1 mm anpassbar
9 Standard-Klemmnabendurchmesser
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SPK* 240 MF 3-stufig

3-stufig
Ubersetzung i 48 | 64 | 100 | 125 | 140 | 175 | 200 | 250 | 280 | 350 | 400 | 500 | 700 | 1000
Max. Drehmoment 99 T, Nm 5446 | 5446 | 5446 | 5700 | 5400 | 5700 | 4200 | 5250 | 5446 | 5700 | 5446 | 5700 | 5700 | 3642
Max. Beschieunigungsmoment 2% T, Nm 4800 | 4800 | 5400 | 5400 | 5000 | 5400 | 4200 | 5250 | 5400 | 5400 | 4400 | 5160 | 4730 | 3642
(’;‘grn‘:)dfehmme”t To Nm 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2300 | 1700
S O ebensdaer susssig Tpo  |Nm 6400 | 8000 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | 8000 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | 6850
e triebsdrehzahl Ny min” 1800 | 1900 | 1900 | 2100 | 1900 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100
Max. Antriebsdrehzahl . min’’ 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000
Durchschnittl. Leerlaufdrenmoment T, Nm 13 | 96 | 84 |84 | 96 |96 |84 | 72|72 | 72|69 | 69|69 69
Max. Verdrehspiel J, arcmin Standard < 5,5 / Reduziert < 3,5
Verdrehsteifigkeit Co, Nm/aremin | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510
Max. Axialkraft F pamtax N 33000
Max. Querkraft 9 F oquax N 30000
Max. Kippmoment M o Nm 5000
Wirkungsgrad bei Volllast n % 92
Lebensdauer L, h > 20000
(iGng.V\éit(a:rtLtard—Adap&erplaue) m kg 93
@:%fgjgfzﬂgggetzung und Referenzdrehzahl. Lo, dB(A) <71
Ubersetzungsspezifische Werte in cymex®)
Max. zulassige Gehdusetemperatur °C +90
Umgebungstemperatur °C 0 bis +40
Schmierung Lebensdauergeschmiert
Drehrichtung An- und Abtrieb gegenseitig
Schutzart IP 65

mm X = 060,000 - 140,000

aglin J, kgem? 265| 20 | 17 | 17 | 15 | 15 | 13 | 18 | 18 | 13 | 18 | 13 | 13 | 13

Fir eine detailliertere Auslegung nutzen Sie bitte unser Auslegungstool cymex® - www.wittenstein-cymex.de
Fur eine optimale Auslegung bei S1-Einsatzbedingungen (Dauerbetrieb) nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf.
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3 Bei max. 10 % F .,

° Gilt fir Standard-Klemmnabendurchmesser

9 Bezogen auf Wellen- bzw. Flanschmitte am Abtrieb

9 Bei hdheren Umgebungstemperaturen bitte Drehzahl reduzieren
© Welle glatt
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Weitere Abtriebsvarianten
Welle mit Passfeder Zahnwelle (DIN 5480)
1302015 40 Verfligbare Klemmnabendurchmesser siehe technisches
-, 125 3 L7209 — % Datenblatt (Massentrégheit). MaBe auf Anfrage erhaltlich.
: B r‘ Nicht tolerierte MaBe sind NennmaBe
I ) )  Motorwellenpassung priifen
| B4 = i || ! & 2 Min./Max. zulassige Motorwellenlange
! \ Q \ ©l Léngere Motorwellen sind méglich, bitte Riicksprache.
| v - \\ 3 MaBe sind motorabhéngig
— - M20x42 53 | o M20xi2 “ Kleinere Motorwellendurchmesser tiber Distanzhiilse
— —y WB0x2x30:38x6 mit einer Mindestwandstérke von 1 mm anpassbar
DIN 5[:;30)( x3exom 9 Standard-Klemmnabendurchmesser
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SPK* 240 MF 4-stufig

1=144-1000

4-stufig
Ubersetzung i 144 | 192 | 256 | 300 | 375 | 420 | 500 | 560 | 600 | 700 | 800 | 875 | 1000
Max. Drehmoment @29 T Nm 5446 | 5446 | 5446 | 5446 | 5700 | 5446 | 5446 | 5446 | 5446 | 5446 | 5446 | 5700 | 5446
Max. Beschleunigungsmoment ®©
(max. 1000 ZyKlen pro gmnd% Ty Nm 4800 | 4800 | 4800 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400
lenndrehmoment To Nm 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500
NOT-AUS-Moment #2¢
(1000 mal wahrend der Getrisbelebensdauer zulissig) T oot Nm 6400 | 6400 | 8000 | 8000 | 8500 | 8000 | 8500 | 8500 | 8000 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500
Zulassige mittlere Antriebsdrehzahl n min” 2700 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 3200
w gebungstemperatur)® N
Max. Antriebsdrehzahl Mo min’ 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500
Durchschnittl. Leerlaufdrehmoment
(bein, = 3000 min"' und 20 °C Getriebetemperatur) T012 Nm 4’8 3'5 2‘4 2 1 ’1 1 '4 1’4 1 ‘2 1'1 1 '1 0’9 0’9 0’75
Max. Verdrehspiel J, arcmin Standard < 5,5 / Reduziert < 3,5
Verdrehsteifigkeit ® C,, Nm/arcmin | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510
Max. Axialkraft F pamtax N 33000
Max. Querkraft 9 F oquax N 30000
Max. Kippmoment M o Nm 5000
Wirkungsgrad bei Volllast n % 90
Lebensdauer L, h > 20000
Gewicht
(inkl. Standard-Adapterplatte) m kg 96
Laufgerdusch
(bei Referenztibersetzung und Referenzdrehzahl. LPA dB(A) <71
Ubersetzungsspezifische Werte in cymex®)
Max. zulassige Gehdusetemperatur °C +90
Umgebungstemperatur °C 0 bis +40
Schmierung Lebensdauergeschmiert
Drehrichtung An- und Abtrieb gegenseitig
Schutzart IP 65
Metallbalgkupplun
(empfoh\energli’rodﬁgtyp —gAus\egung mit cymex® priifen) BC2 - 06000AA - 085’000 -X
mm X = 060,000 - 140,000
N J kgcm? 596 | 4,3 39 | 332 | 3,31 28 | 318 | 2,8 | 2,49 | 2,73 | 2,49 | 2,73 | 2,46
Massentragheitsmoment 1
(bezogen auf den Antrieb)
J, kgem? 12,87 | 11,19 10,81 | 10,23 | 10,22 | 9,72 | 10,09 | 9,71 94 | 965 | 94 | 9,65 | 9,37

Fir eine detailliertere Auslegung nutzen Sie bitte unser Auslegungstool cymex® — www.wittenstein-cymex.de
Fir eine optimale Auslegung bei S1-Einsatzbedingungen (Dauerbetrieb) nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf.
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3 Bei max. 10 % F ..
® Gilt fur Standard-Klemmnabendurchmesser

9 Bezogen auf Wellen- bzw. Flanschmitte am Abtrieb

9 Bei hdheren Umgebungstemperaturen bitte Drehzahl reduzieren

° Welle glatt
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Weitere Abtriebsvarianten %/
Welle mit Passfeder Zahnwelle (DIN 5480)
1302015 40 Verfligbare Klemmnabendurchmesser siehe technisches
— 125 3 2209 — % Datenblatt (Massentrégheit). MaBe auf Anfrage erhaltlich.
| I
: B r‘ Nicht tolerierte MaBe sind NennmaBe
I ) )  Motorwellenpassung priifen
| B4 = i || ! & 2 Min./Max. zulassige Motorwellenlange
! \ Q \ ©l Léngere Motorwellen sind méglich, bitte Riicksprache.
| v - T 3 MaBe sind motorabhéngig
— - M20x42 53 | o M20xi2 “ Kleinere Motorwellendurchmesser tiber Distanzhiilse
— —y WB0x2x30:38x6 mit einer Mindestwandstérke von 1 mm anpassbar
DIN 5[:;30)( x3exom 9 Standard-Klemmnabendurchmesser
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SPK* 240 MF 4-stufig i=1225-10000

4-stufig
V] bersetzung i 1225 1400 1750 2000 2800 3500 5000 7000 10000
Max. Drehmoment @29 Ty Nm 5700 5700 5700 4200 5446 5700 5700 5700 3642
Max. Beschleunigungsmoment ®©
(max. 1000 ZyKlen pro gmnd% Ty Nm 5400 5400 5400 4200 5400 5400 5160 4730 3642
lenndrehmoment T,, Nm 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2300 | 1700
NOT-AUS-Moment #2¢
(1000 mal wahrend der Getriebelebensdauer zulassig) TZNot Nm 8500 8500 8500 8000 8500 8500 8500 8500 6850
Zulassige mittlere Antriebsdrehzahl n min-' 2900 2900 3200 3900 3900 3900 3900 3900 3900
(bei T,, und 20 °C Umgebungstemperatur)® N
Max. Antriebsdrehzahl Mo min’ 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500
Durchschnittl. Leerlaufdrehmoment
(bein, = 3000 min"' und 20 °C Getriebetemperatur) T012 Nm 0’9 0’9 0'6 0'6 0‘6 0'6 0’6 0’45 0'45
Max. Verdrehspiel J, arcmin Standard < 5,5 / Reduziert < 3,5
Verdrehsteifigkeit ® C,, Nm/arcmin 510 510 510 510 510 510 510 510 510
Max. Axialkraft F pamtax N 33000
Max. Querkraft 9 F oquax N 30000
Max. Kippmoment M o Nm 5000
Wirkungsgrad bei Volllast n % 90
Lebensdauer L, h > 20000
Gewicht
(inkl. Standard-Adapterplatte) m kg 96
Laufgerdusch
(bei Referenztibersetzung und Referenzdrehzahl. LPA dB(A) <7
Ubersetzungsspezifische Werte in cymex®)
Max. zulassige Gehdusetemperatur °C +90
Umgebungstemperatur °C 0 bis +40
Schmierung Lebensdauergeschmiert
Drehrichtung An- und Abtrieb gegenseitig
Schutzart IP 65
Metallbalgkupplun
(empfoh\energli’rodﬁgtyp —gAus\egung mit cymex® priifen) BC2 - 06000AA - 085‘000 -X
mm X = 060,000 - 140,000
i J. kgem? 2,73 2,49 2,46 2,42 2,42 2,42 2,42 2,42 2,42
Massentragheitsmoment 1
(bezogen auf den Antrieb)
J, kgem? 9,64 9,4 9,37 9,33 9,33 9,33 9,33 9,33 9,33

Fir eine detailliertere Auslegung nutzen Sie bitte unser Auslegungstool cymex® — www.wittenstein-cymex.de
Fir eine optimale Auslegung bei S1-Einsatzbedingungen (Dauerbetrieb) nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf.
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3 Bei max. 10 % F ..
® Gilt fur Standard-Klemmnabendurchmesser

9 Bezogen auf Wellen- bzw. Flanschmitte am Abtrieb

9 Bei hdheren Umgebungstemperaturen bitte Drehzahl reduzieren

° Welle glatt
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Weitere Abtriebsvarianten %/
Welle mit Passfeder Zahnwelle (DIN 5480)
1302015 40 Verfligbare Klemmnabendurchmesser siehe technisches
— 125 3 2209 — % Datenblatt (Massentrégheit). MaBe auf Anfrage erhaltlich.
| I
: B r‘ Nicht tolerierte MaBe sind NennmaBe
I ) )  Motorwellenpassung priifen
| B4 = i || ! & 2 Min./Max. zulassige Motorwellenlange
! \ Q \ ©l Léngere Motorwellen sind méglich, bitte Riicksprache.
| v - T 3 MaBe sind motorabhéngig
— - M20x42 53 | o M20xi2 “ Kleinere Motorwellendurchmesser tiber Distanzhiilse
— —y WB0x2x30:38x6 mit einer Mindestwandstérke von 1 mm anpassbar
DIN 5[:;30)( x3exom 9 Standard-Klemmnabendurchmesser
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TK/ TPK* / TPK HIGH TORQUE - Die platzsparende
Winkelprazision mit Abtriebsflansch

TK*

Produkthighlights

Max. Verdrehspiel
TK* < 4 arcmin (Standard)
TPK* < 3,3 arcmin (Standard)
< 2 arcmin (Reduziert)
TPK* HIGH TORQUE < 1,3 arcmin (Standard)

Hohe Ubersetzungsvielfalt i = 3 — 10.000
Hohe Drehmomente lbertragbar (MA)

Flexibilitat durch vielfaltige Abtriebsformen
auch in Hohlwellenausfihrung erhaltlich

Weitere Getriebeausfiihrungen
Korrosionsbestandiges Design, ATEX (TK*)

TK* in korrosionsbestandigem Design
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Die variantenreichen Hypoid-Getriebe mit TP+ kompatib-
lem Abtriebsflansch und Hohlwelle. Die TPK*/TPK* HIGH
TORQUE Getriebe mit Planetenstufe eignen sich beson-
ders fur hochprazise Applikationen, bei denen hdhere
Leistungen und Verdrehsteifigkeiten gefordert sind.

TK*/ TPK*/TK*HIGH TORQUE im Vergleich
zum Industriestandard

Verdrehsteifigkeit
[Nm/arcmin]

Verdrehspiel

Externe
[arcmin] | Krafte
(N]
200%
300%
400%
Laufgerdusch Abtriebsdrehmoment
[dB(A)] INm]
m TK*
= TPK*
TPK*HIGH TORQUE
Industriestandard

TPK* mit Ritzel und Zahnstange



Kegelrollenlager fir die Aufnahme
axialer und radialer Krafte i . .

kompatibler Abtrieb
zur TP+ Baureihe

variable Abtriebsanbindung
auch ruckwartig
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hochwertige Hypoidverzahnung
fur ein Plus an Drehmoment
und Laufruhe

Metallbalgkupplung am Antrieb:
Langenkompensation zum Schutz
der Motorlagerung

TPK*HIGH TORQUE

TK* mit Metallbalgkupplung TPK* 2000 / 4000 auf Anfrage erhaltlich
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TK* 004 MF 1-/2-stufig

1-stufig 2-stufig
Ubersetzung i 3 4 5 7 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | 28 | 35 | 40 | 50 | 70 | 100
Max. Drehmoment #® Ty Nm 36 | 36 | 36 | 25 | 20 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 25 | 20
Max. Beschleunigungsmoment ®
(max. 1000 ZyKlen pro gmnd% Ty Nm 30 | 30 | 30 | 25 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 [ 30 | 30 | 30 | 30 | 25 | 20
lenndrehmoment T,, Nm 22 | 22 | 22 | 20 | 15 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 20 | 15
NOT-AUS-Moment @®
(1000 mal wahrend der Getriebelebensdauer zuldssig) TZNot Nm 40 50 50 45 40 50 50 50 50 50 50 50 50 45 40
Zulassige mittlere Antriebsdrehzahl n min” 2200 | 2400 | 2700 | 2700 | 2700 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4800 | 5500 | 5500
w gebungstemperatur)® N
Max. Antriebsdrehzahl Mo min’ 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000
Durchschnittl. Leerlaufdrehmoment
(bei n, = 3000 min"' und 20 °C Getriebetemperatur) T012 Nm 1 ’9 1 ‘8 1’4 1 ’5 1 ‘4 0’2 0’2 0’2 0'2 0,2 0‘2 0’2 0’2 0’2 0’2
Max. Verdrehspiel J, arcmin Standard < 5
Verdrehsteifigkeit ® C,, Nm/arcmin | 2,6 | 2,8 3 26 | 23| 28(28|28|28|28|28]| 28 3 26 | 23
Max. Axialkraft F pamtax N 2400
Max. Kippmoment 17— Nm 251
Wirkungsgrad bei Volllast n % 96 94
Lebensdauer L, h > 20000
Gewicht
(inkl. Standard-Adapterplatte) m kg 2‘9 3’2
Laufgerdusch
(bei Referenziibersetzung und Referenzdrehzahl. Lo, dB(A) <64
Ubersetzungsspezifische Werte in cymex®)
Max. zulassige Gehausetemperatur °C +90
Umgebungstemperatur °C 0 bis +40
Schmierung Lebensdauergeschmiert
Drehrichtung An- und Abtrieb gegenseitig
Schutzart IP 65
Metallbalgkupplun
(empfoh\energFrodELglyp —gAus\egung mit cymex® priifen) BCT - 00015AAX - 031 500
mm X =012,000 - 028,000

J, kgem? - - - - - |0,09|0,09 0,07 0,07 | 0,06 |0,06 0,06 | 0,06 0,06| 0,06
Massentragheitsmoment
(bezogen auf den Antrieb) J, kgem? 0,57 | 0,46 | 0,41 | 0,37 | 0,35 | 0,21 | 0,2 | 0,19 | 0,19 | 0,18 | 0,18 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17

J, kgem? 0,92 | 0,82 0,76 | 0,72 | 0,7 - - - - - - - - - -

Fur eine detailliertere Auslegung nutzen Sie bitte unser Auslegungstool cymex® — www.wittenstein-cymex.de
Fir eine optimale Auslegung bei S1-Einsatzbedingungen (Dauerbetrieb) nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf.
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@ Bei max. 10 % M, ,,

» Gilt fuir Standard-Klemmnabendurchmesser
9 Bezogen auf Wellen- bzw. Flanschmitte am Abtrieb
9 Bei hdheren Umgebungstemperaturen bitte Drehzahl reduzieren
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Verfligbare Klemmnabendurchmesser siehe technisches
Datenblatt (Massentrégheit). MaBe auf Anfrage erhaltlich.

Nicht tolerierte MaBe sind NennmaBe
 Motorwellenpassung priifen
2 Min./Max. zulassige Motorwellenlange
Léngere Motorwellen sind méglich, bitte Riicksprache.
3 MaBe sind motorabhéngig
4 Kleinere Motorwellendurchmesser liber Distanzhlilse
mit einer Mindestwandstérke von 1 mm anpassbar
9 Durchgefiuihrtes Element max. @ 16,8 mm
9 Standard-Klemmnabendurchmesser
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TK* 010 MF 1-/2-stufig

1-stufig 2-stufig
Ubersetzung i 3 4 5 7 |10 |12 | 16 | 20 | 25 | 28 | 35 | 40 | 50 | 70 | 100
Max. Drehmoment @9 T, Nm 84 | 84 | 84 | 60 | 50 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 60 | 50
Max. Beschleunigungsmoment T, Nm 70 | 70 | 70 | 60 | 50 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 60 | 50
onndrehmorment T,, Nm 50 | 50 | 50 | 45 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 45 | 40
S O etobensdaer suitssi T Nm 95 | 115 | 115 | 110 | 100 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 110 | 100
e triebsdrehzahl Ny min” 2100 | 2200 | 2500 | 2500 | 2500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3800 | 4500 | 4500
Max. Antriebsdrehzahl Mo mint 7500 | 7500 7500 | 7500 | 7500 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000
Durchschnittl. Leerlaufdrenmoment T, Nm 33 | 28| 21|24|22|04|04|03/03|03[03|02/[02]|02]02
Max. Verdrehspiel J, arcmin Standard < 4
Verdrehsteifigkeit Cos Nmfarcmin| 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 |7 | 7|7 |7 |7|7/|8]|8]8
Max. Axialkraft F pamtax N 3400
Max. Kippmoment 17— Nm 437
Wirkungsgrad bei Volllast n % 96 94
Lebensdauer L, h > 20000
(iGns.Méitg:]dtard -Adapterplatte) m kg 53 6,1
t)glije%eerfzﬂSg?etzung und Referenzdrehzahl. Lo, dB(A) <66
Ubersetzungsspezifische Werte in cymex®)
Max. zulassige Gehausetemperatur °C +90
Umgebungstemperatur °C 0 bis +40
Schmierung Lebensdauergeschmiert
Drehrichtung An- und Abtrieb gegenseitig
Schutzart IP 65
mm X = 014,000 - 035,000

J, kgem? - | - | -] -] - |031|028|024|023|021| 020,19 0,18 0,18 0,18
Massentragheitsmoment
(bezogen auf den Antreb) J, kgem? 1,81 | 1,39 | 1,18 1,02 | 0,93 | 0,75 | 0,72 | 0,68 | 0,68 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63

J, kgem? 322 |28 |26 (243(234| - | - | - | - | - | - | - | - | -] -

Fur eine detailliertere Auslegung nutzen Sie bitte unser Auslegungstool cymex® — www.wittenstein-cymex.de
Fir eine optimale Auslegung bei S1-Einsatzbedingungen (Dauerbetrieb) nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf.
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@ Bei max. 10 % M, ,,

» Gilt fuir Standard-Klemmnabendurchmesser
9 Bezogen auf Wellen- bzw. Flanschmitte am Abtrieb
9 Bei hdheren Umgebungstemperaturen bitte Drehzahl reduzieren
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Verfligbare Klemmnabendurchmesser siehe technisches
Datenblatt (Massentrégheit). MaBe auf Anfrage erhaltlich.

Nicht tolerierte MaBe sind NennmaBe
 Motorwellenpassung priifen
2 Min./Max. zulassige Motorwellenlange
Léngere Motorwellen sind méglich, bitte Riicksprache.
3 MaBe sind motorabhéngig
4 Kleinere Motorwellendurchmesser liber Distanzhlilse
mit einer Mindestwandstérke von 1 mm anpassbar
9 Durchgefiuihrtes Element max. @ 24,8 mm
9 Standard-Klemmnabendurchmesser
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TK* 025 MF 1-/2-stufig

1-stufig 2-stufig
Ubersetzung i 3 4 5 7 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | 28 | 35 | 40 | 50 | 70 | 100
Max. Drehmoment #® Ty Nm 204 | 204 | 204 | 145 | 125 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 145 | 125
Max. Beschleunigungsmoment ®
(max. 1000 ZyKlen pro gmnc?e) Ty Nm 170 | 170 | 170 | 145 | 125 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 145 | 125
lenndrehmoment To Nm 100 | 100 | 100 | 90 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 90 | 80
NOT-AUS-Moment @®
(1000 mal wahrend der Getrisbelebensdauer zulissig) T oot Nm 220 | 260 | 260 | 255 | 250 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 255 | 250
Zulassige mittlere Antriebsdrehzahl n min” 2000 | 2100 | 2400 | 2200 | 2200 | 3100 | 3100 | 3100|3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3500 | 4200 | 4200
w gebungstemperatur)® N
Max. Antriebsdrehzahl Nrax min’ 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500
Durchschnittl. Leerlaufdrehmoment
(bei n, = 3000 min"' und 20 °C Getriebetemperatur) T012 Nm 4’9 3‘9 4 4’5 3‘6 0’7 0’7 0’6 0'5 0,5 0‘4 0’2 0’2 0’2 0’2
Max. Verdrehspiel J, arcmin Standard < 4
Verdrehsteifigkeit ® C,, Nm/arcmin | 12 13 16 16 16 13 13 13 13 13 13 13 16 16 16
Max. Axialkraft F pamtax N 5700
Max. Kippmoment 17— Nm 833
Wirkungsgrad bei Volllast n % 96 94
Lebensdauer L, h > 20000
Gewicht
(inkl. Standard-Adapterplatte) m kg 8‘9 1 0‘6
Laufgerdusch
(bei Referenziibersetzung und Referenzdrehzahl. Lo, dB(A) <66
Ubersetzungsspezifische Werte in cymex®)
Max. zulassige Gehausetemperatur °C +90
Umgebungstemperatur °C 0 bis +40
Schmierung Lebensdauergeschmiert
Drehrichtung An- und Abtrieb gegenseitig
Schutzart IP 65
Metallbalgkupplun
(empfoh\energFrodELglyp —gAus\egung mit cymex® priifen) BCT - 00150AAX - 063,000
mm X =019,000 - 042,000
J, kgem? - - - - - |1,08]|1,01|0,88|085|0,76|0,75| 0,7 | 0,69 | 0,68 | 0,68
i J. kgcm? - - - - - | 2,65|257 244|242 232|231 |226|225|225|225
Massentragheitsmoment 1
(bezogen auf den Antrieb)
J, kgem? 55 | 43 | 36 | 31 | 29 - - - - - - - - - -
J, kgem? 12,7 | 11,5 (10,9 | 10,4 | 10,1 - - - - - - - - - -
Fiir eine detailliertere Auslegung nutzen Sie bitte unser Auslegungstool cymex® — www.wittenstein-cymex.de 4 Bei max. 10 % M,,,,..
Firr eine optimale Auslegung bei S1-Einsatzbedingungen (Dauerbetrieb) nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf. o Gilt fur Standard-Klemmnabendurchmesser

9 Bezogen auf Wellen- bzw. Flanschmitte am Abtrieb
9 Bei hdheren Umgebungstemperaturen bitte Drehzahl reduzieren
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Motorwellendurchmesser [mm]
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Verfligbare Klemmnabendurchmesser siehe technisches
Datenblatt (Massentrégheit). MaBe auf Anfrage erhaltlich.

Nicht tolerierte MaBe sind NennmaBe

2

)

Cl

6)

Motorwellenpassung priifen

Min./Max. zulassige Motorwellenlange
Léngere Motorwellen sind méglich, bitte Riicksprache.

MaBe sind motorabhangig

Kleinere Motorwellendurchmesser Uber Distanzhiilse
mit einer Mindestwandstérke von 1 mm anpassbar
Durchgefuihrtes Element max. @ 34,8 mm
Standard-Klemmnabendurchmesser
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TK* 050 MF 1-/2-stufig

1-stufig 2-stufig
Ubersetzung i 3 4 5 7 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | 28 | 35 | 40 | 50 | 70 | 100
Max. Drehmoment #® Ty Nm 360 | 360 | 360 | 250 | 210 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 250 | 210
Max. Beschleunigungsmoment ®
(max, 1000 Zyklen progmnd% Ty Nm 300 | 300 | 300 | 250 | 210 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 250 | 210
lenndrehmoment To Nm 190 | 190 | 190 | 175 | 160 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 175 | 160
NOT-AUS-Moment @®
(1000 mal wahrend der Getrisbelebensdauer zulissig) T oot Nm 400 | 500 | 500 | 450 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 450 | 400
Zulassige mittlere Antriebsdrehzahl n min” 1700/ 1800|2000 | 1800 | 1800 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 3200 | 3200 | 3900
w gebungstemperatur)® N
Max. Antriebsdrehzahl Nrax min’ 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500
Durchschnittl. Leerlaufdrehmoment
(bein, = 3000 min"' und 20 °C Getriebetemperatur) T012 Nm 9’6 7‘1 8’4 9 6‘6 1 '7 1'1 0'8 0'6 0’6 0‘5 0'5 0'4 0'4 0’4
Max. Verdrehspiel J, arcmin Standard < 4
Verdrehsteifigkeit ® C,, Nm/arcmin | 36 40 | 46 | 44 42 40 | 40 40 40 | 40 40 40 | 46 | 44 42
Max. Axialkraft F pamtax N 9900
Max. Kippmoment 17— Nm 1692
Wirkungsgrad bei Volllast n % 96 94
Lebensdauer L, h > 20000
Gewicht
(inkl. Standard-Adapterplatte) m kg 22 26
Laufgerdusch
(bei Referenziibersetzung und Referenzdrehzahl. Lo, dB(A) <68
Ubersetzungsspezifische Werte in cymex®)
Max. zulassige Gehausetemperatur °C +90
Umgebungstemperatur °C 0 bis +40
Schmierung Lebensdauergeschmiert
Drehrichtung An- und Abtrieb gegenseitig
Schutzart IP 65
Metallbalgkupplun
(empfoh\energFrodELglyp —gAus\egung mit cymex® priifen) BCT - 00300AAX - 080,000
mm X = 024,000 - 060,000
. J, kgem? - - - - - | 443|397 3,36 |322|282|275| 25 | 2,47 | 2,44 | 2,42
Massentragheitsmoment 1
(bezogen auf den Antrieb)
J, kgem? 284 | 21 | 17,6 | 14,7 | 13,1 | 11,3 10,9 | 10,3 | 10,1 | 9,74 | 9,66 | 9,41 | 9,38 | 9,35 | 9,33
Fiir eine detailliertere Auslegung nutzen Sie bitte unser Auslegungstool cymex® — www.wittenstein-cymex.de 4 Bei max. 10 % M,,,,
Fur eine optimale Auslegung bei S1-Einsatzbedingungen (Dauerbetrieb) nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf. 9 Gilt fur Standard-Klemmnabendurchmesser

9 Bezogen auf Wellen- bzw. Flanschmitte am Abtrieb
9 Bei hdheren Umgebungstemperaturen bitte Drehzahl reduzieren
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Motorwellendurchmesser [mm]
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Verfligbare Klemmnabendurchmesser siehe technisches
Datenblatt (Massentrégheit). MaBe auf Anfrage erhaltlich.

Nicht tolerierte MaBe sind NennmaBe
 Motorwellenpassung priifen
2 Min./Max. zulassige Motorwellenlange
Léngere Motorwellen sind méglich, bitte Riicksprache.
3 MaBe sind motorabhéngig
4 Kleinere Motorwellendurchmesser liber Distanzhlilse
mit einer Mindestwandstérke von 1 mm anpassbar
9 Durchgefiihrtes Element max. @ 49,8 mm
9 Standard-Klemmnabendurchmesser
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TK* 110 MF 1-/2-stufig

1-stufig 2-stufig

Ubersetzung i 3 4 5 7 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | 28 | 35 | 40 | 50 | 70 | 100
Max. Drehmoment #® Ty Nm 768 | 768 | 768 | 550 | 470 | 768 | 768 | 768 | 768 | 768 | 768 | 768 | 768 | 550 | 470
Max. Beschleunigungsmoment ®

(max. 1000 ZyKlen pro gmnd% Ty Nm 640 | 640 | 640 | 550 | 470 | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 | 550 | 470
lenndrehmoment To Nm 400 | 400 | 400 | 380 | 360 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 380 | 360
NOT-AUS-Moment @®

(1000 mal wahrend der Getrisbelebensdauer zulissig) T oot Nm 900 | 1050|1050 | 970 | 900 | 1050|1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 970 | 900
Zulassige mittlere Antriebsdrehzahl n min” 1400 1600 1800 | 1600 | 1600 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2900 | 3200 | 3400

w gebungstemperatur)® N

Max. Antriebsdrehzahl Nrax min’ 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000
Durchschnittl. Leerlaufdrehmoment

(bein, = 3000 min"' und 20 °C Getriebetemperatur) T012 Nm 20 17 18 19 16 3'6 2'8 2'2 1 '9 1 ’6 1 ‘4 1 '1 1'1 1 ’1 1 ’1
Max. Verdrehspiel J, arcmin Standard < 4

Verdrehsteifigkeit ® C,, Nm/arcmin | 76 87 99 | 97 96 87 87 87 87 87 87 87 | 99 | 97 96
Max. Axialkraft F pamtax N 14200

Max. Kippmoment 17— Nm 3213

Wirkungsgrad bei Volllast n % 96 94

Lebensdauer L, h > 20000

Gewicht

(inkl. Standard-Adapterplatte) m kg 48 54

Laufgerdusch

(bei Referenziibersetzung und Referenzdrehzahl. Lo, dB(A) <68

Ubersetzungsspezifische Werte in cymex®)

Max. zulassige Gehausetemperatur °C +90

Umgebungstemperatur °C 0 bis +40

Schmierung Lebensdauergeschmiert

Drehrichtung An- und Abtrieb gegenseitig

Schutzart IP 65

Metallbalgkupplun

(empfoh\energFrodELglyp —gAus\egung mit cymex® priifen) BCT - 01500AAX - 125,000

mm X = 050,000 - 080,000
2 - - - - -
Massentragheitsmoment J, kgem 16,8 | 14,8 | 12,9 | 12,3 | 11,2 10,9 | 10,3 | 10,1 | 10 | 9,93
(bezogen auf den Antrieb)
J, kgem? 96,5 | 64,6 | 50,5 | 38,2 | 31,8 | 31,5 29,5 | 27,6 | 27 | 259|256 | 25 |24,8|24,7 | 24,6

Fiir eine detailliertere Auslegung nutzen Sie bitte unser Auslegungstool cymex® — www.wittenstein-cymex.de 4 Bei max. 10 % M,,,,
Fur eine optimale Auslegung bei S1-Einsatzbedingungen (Dauerbetrieb) nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf. 9 Gilt fur Standard-Klemmnabendurchmesser

9 Bezogen auf Wellen- bzw. Flanschmitte am Abtrieb
9 Bei hdheren Umgebungstemperaturen bitte Drehzahl reduzieren
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Verfligbare Klemmnabendurchmesser siehe technisches
Datenblatt (Massentrégheit). MaBe auf Anfrage erhaltlich.

Nicht tolerierte MaBe sind NennmaBe
 Motorwellenpassung priifen
2 Min./Max. zulassige Motorwellenlange
Léngere Motorwellen sind méglich, bitte Riicksprache.
3 MaBe sind motorabhéngig
4 Kleinere Motorwellendurchmesser liber Distanzhlilse
mit einer Mindestwandstérke von 1 mm anpassbar
9 Durchgefiihrtes Element max. @ 69,8 mm
9 Standard-Klemmnabendurchmesser
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TPK* 010 MF 2-stufig

2-stufig
Ubersetzung i 12 16 20 25 28 35 40 49 50 70 100
Max. Drehmoment #® Ty Nm 144 144 180 180 210 210 80 175 100 140 168
Max. Beschleunigungsmoment ®
(max. 1000 ZyKlen pro gmnd% Ty Nm 120 120 150 150 172 172 80 172 100 140 126
lenndrehmoment T Nm 75 | 75 | 75 | 75 75 | 75 | 60 | 75 | 75 | 75 | 60
NOT-AUS-Moment @®
(1000 mal wahrend der Getriebelebensdauer zuldssig) TZNot Nm 160 200 250 250 251 251 160 251 200 251 251
Zulassige mittlere Antriebsdrehzahl n min 2000 | 2400 | 2400 | 2700 | 2400 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500
w gebungstemperatur)® N
Max. Antriebsdrehzahl Mo min’ 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500
Durchschnittl. Leerlaufdrehmoment
(bein, = 3000 min"' und 20 °C Getriebetemperatur) T012 Nm 1 ’7 1 ‘4 1 ’3 1’2 1 ’3 1 ‘3 1 '4 1’4 1 ’4 1 ‘3 1 '3
Max. Verdrehspiel J, arcmin Standard < 5/ Reduziert < 3
Verdrehsteifigkeit ® C,, Nm/arcmin 16 16 20 21 23 24 15 23 19 22 27
Kippsteifigkeit Cy Nm/arcmin 225
Max. Axialkraft © F oy amtax N 2795
Max. Kippmoment M o Nm 270
Wirkungsgrad bei Volllast n % 94
Lebensdauer L, h > 20000
Gewicht
(inkl. Standard-Adapterplatte) m kg 5‘2
Laufgerdusch
(bei Referenztibersetzung und Referenzdrehzahl. LPA dB(A) <66
Ubersetzungsspezifische Werte in cymex®)
Max. zulassige Gehausetemperatur °C +90
Umgebungstemperatur °C 0 bis +40
Schmierung Lebensdauergeschmiert
Drehrichtung An- und Abtrieb gegenseitig
Schutzart IP 65
Metallbalgkupplun
(empfuh\energli’rodﬁgtyp —gAus\egung mit cymex® priifen) BCT - 00060AAX - 050’000
mm X'= 014,000 - 035,000
i J kgem? 0,55 0,46 0,44 0,39 0,43 0,36 0,34 0,37 0,34 0,34 0,34
Massentragheitsmoment 1
(bezogen auf den Antrieb)
J, kgem? 0,9 0,81 0,79 0,75 0,78 0,71 0,7 0,72 0,7 0,69 0,69

Fur eine detailliertere Auslegung nutzen Sie bitte unser Auslegungstool cymex® — www.wittenstein-cymex.de
Fir eine optimale Auslegung bei S1-Einsatzbedingungen (Dauerbetrieb) nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf.
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3 Bei max. 10 % M,
o Gilt fur Standard-Klemmnabendurchmesser
9 Bezogen auf Wellen- bzw. Flanschmitte am Abtrieb

9 Bei hdheren Umgebungstemperaturen bitte Drehzahl reduzieren
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7 Verfligbare Klemmnabendurchmesser siehe technisches

Datenblatt (Massentragheit). MaBe auf Anfrage erhéltlich.

Nicht tolerierte MaBe sind NennmaBe
 Motorwellenpassung priifen
2 Min./Max. zulassige Motorwellenlange
Léngere Motorwellen sind méglich, bitte Riicksprache.
3 MaBe sind motorabhéngig
4 Kleinere Motorwellendurchmesser liber Distanzhlilse
mit einer Mindestwandstérke von 1 mm anpassbar
9 Standard-Klemmnabendurchmesser
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TPK* 010 MF 3-stufig

3-stufig
Ubersetzung i 64 | 84 | 100 | 125 | 140 | 175 | 200 | 250 | 280 | 350 | 400 | 500 | 700 | 1000
Max. Drehmoment #® Ty Nm 144 | 144 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 210 | 210 | 96 | 120 | 168 | 168
Max. Beschleunigungsmoment ®
(max.10002yk|enprogtund%) Ty Nm 120 | 120 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 172 | 172 | 80 | 100 | 140 | 126
lenndrehmoment T,, Nm 85 | 85 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 75 | 90 | 60 | 75 | 90 | 60
NOT-AUS-Moment @®
(1000 mal wahrend der Getrisbelebensdauer zulissig) T oot Nm 200 | 160 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 251 | 251 | 160 | 200 | 251 | 251
Zulassige mittlere Antriebsdrehzahl n min” 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4800 | 4400 | 4800 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500
w gebungstemperatur)® N
Max. Antriebsdrehzahl Nrax min 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000
Durchschnittl. Leerlaufdrehmoment
(bein, = 3000 min"' und 20 °C Getriebetemperatur) T012 Nm 0‘3 0’3 0’3 0'3 0’3 0‘3 0'2 0'2 0’2 0'2 0’2 0'2 0‘2 0’2
Max. Verdrehspiel J, arcmin Standard < 5 / Reduziert < 3
Verdrehsteifigkeit ® C,, Nm/arcmin | 16 16 20 21 20 21 20 21 23 24 15 19 22 27
Kippsteifigkeit Cy Nm/arcmin 225
Max. Axialkraft © F oy amtax N 2795
Max. Kippmoment M o Nm 270
Wirkungsgrad bei Volllast n % 92
Lebensdauer L, h > 20000
Gewicht
(inkl. Standard-Adapterplatte) m kg 55
Laufgerdusch
(bei Referenztibersetzung und Referenzdrehzahl. LPA dB(A) <66
Ubersetzungsspezifische Werte in cymex®)
Max. zulassige Gehausetemperatur °C +90
Umgebungstemperatur °C 0 bis +40
Schmierung Lebensdauergeschmiert
Drehrichtung An- und Abtrieb gegenseitig
Schutzart IP 65
Metallbalgkupplun
(empfuh\energli’rodﬁgtyp —gAus\egung mit cymex® priifen) BCT - 00060AAX - 050‘000
mm X'= 014,000 - 035,000
i J kgcm? 0,09 | 0,07 | 0,08 | 0,07 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06
Massentragheitsmoment 1
(bezogen auf den Antrieb)
J, kgem? 02 | 0,18 | 0,19 | 0,19 | 0,18 | 0,18 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17

Fur eine detailliertere Auslegung nutzen Sie bitte unser Auslegungstool cymex® — www.wittenstein-cymex.de
Fir eine optimale Auslegung bei S1-Einsatzbedingungen (Dauerbetrieb) nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf.
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3 Bei max. 10 % M,

o Gilt fur Standard-Klemmnabendurchmesser

9 Bezogen auf Wellen- bzw. Flanschmitte am Abtrieb

9 Bei hdheren Umgebungstemperaturen bitte Drehzahl reduzieren
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7 Verfligbare Klemmnabendurchmesser siehe technisches

Datenblatt (Massentragheit). MaBe auf Anfrage erhéltlich.

Nicht tolerierte MaBe sind NennmaBe
 Motorwellenpassung priifen
2 Min./Max. zulassige Motorwellenlange
Léngere Motorwellen sind méglich, bitte Riicksprache.
3 MaBe sind motorabhéngig
4 Kleinere Motorwellendurchmesser liber Distanzhlilse
mit einer Mindestwandstérke von 1 mm anpassbar
9 Standard-Klemmnabendurchmesser
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TPK* 025 MF 2-stufig

2-stufig
Ubersetzung i 12 16 20 25 28 35 40 49 50 70 100
Max. Drehmoment #® Ty Nm 336 336 380 380 352 352 200 352 250 350 352
Max. Beschleunigungsmoment ®
(max. 1000 ZyKlen pro gmnd% Ty Nm 280 280 350 350 352 352 200 352 250 350 318
lenndrehmoment T,, Nm 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 160 | 170 | 170 | 170 | 120
NOT-AUS-Moment @®
(1000 mal wahrend der Getriebelebensdauer zuldssig) TZNot Nm 380 460 575 575 625 625 400 625 500 625 625
Zulassige mittlere Antriebsdrehzahl n min 2000 | 2400 | 2400 | 2700 | 2400 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500
w gebungstemperatur)® N
Max. Antriebsdrehzahl Mo min’ 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500
Durchschnittl. Leerlaufdrehmoment
(bein, = 3000 min"' und 20 °C Getriebetemperatur) T012 Nm 2’5 2‘1 2 1’8 2 2‘2 2 2’2 2 2 2
Max. Verdrehspiel J, arcmin Standard < 4 / Reduziert < 2
Verdrehsteifigkeit ® C,, Nm/arcmin 40 42 53 55 59 60 44 60 55 60 56
Kippsteifigkeit Cy Nm/arcmin 550
Max. Axialkraft © F oy amtax N 4800
Max. Kippmoment M o Nm 440
Wirkungsgrad bei Volllast n % 94
Lebensdauer L, h > 20000
Gewicht
(inkl. Standard-Adapterplatte) m kg 9
Laufgerdusch
(bei Referenztibersetzung und Referenzdrehzahl. LPA dB(A) <68
Ubersetzungsspezifische Werte in cymex®)
Max. zulassige Gehausetemperatur °C +90
Umgebungstemperatur °C 0 bis +40
Schmierung Lebensdauergeschmiert
Drehrichtung An- und Abtrieb gegenseitig
Schutzart IP 65
Metallbalgkupplun
(empfuh\energli’rodﬁgtyp —gAus\egung mit cymex® priifen) BCT - 00150AAX - 063‘000
mm X'=019,000 - 042,000

- J kgem? 1,43 1,18 1,16 1,04 1,14 0,94 0,89 0,95 0,89 0,89 0,89
Massentragheitsmoment 1
(bezogen auf den Antrieb)

J, kgem? 2,85 2,59 2,57 2,45 2,56 2,4 2,31 2,37 2,3 2,3 2,3

Fur eine detailliertere Auslegung nutzen Sie bitte unser Auslegungstool cymex® — www.wittenstein-cymex.de
Fir eine optimale Auslegung bei S1-Einsatzbedingungen (Dauerbetrieb) nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf.
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3 Bei max. 10 % M,

o Gilt fur Standard-Klemmnabendurchmesser

9 Bezogen auf Wellen- bzw. Flanschmitte am Abtrieb

9 Bei hdheren Umgebungstemperaturen bitte Drehzahl reduzieren
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Verfligbare Klemmnabendurchmesser siehe technisches
Datenblatt (Massentragheit). MaBe auf Anfrage erhéltlich.

Nicht tolerierte MaBe sind NennmaBe
 Motorwellenpassung priifen
2 Min./Max. zulassige Motorwellenlange
Léngere Motorwellen sind méglich, bitte Riicksprache.
3 MaBe sind motorabhéngig
4 Kleinere Motorwellendurchmesser liber Distanzhlilse
mit einer Mindestwandstérke von 1 mm anpassbar
9 Standard-Klemmnabendurchmesser
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TPK* 025 MF 3-stufig

3-stufig
Ubersetzung i 64 | 84 | 100 | 125 | 140 | 175 | 200 | 250 | 280 | 350 | 400 | 500 | 700 | 1000
Max. Drehmoment #® Ty Nm 336 | 336 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 352 | 352 | 240 | 300 | 352 | 352
Max. Beschleunigungsmoment ®
(max.‘ooozyklenpmgmnd% Ty Nm 280 | 280 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 352 | 352 | 200 | 250 | 350 | 318
lenndrehmoment To Nm 200 | 170 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 210 | 200 | 160 | 200 | 200 | 120
NOT-AUS-Moment @®
(1000 mal wahrend der Getrisbelebensdauer zulissig) T oot Nm 460 | 380 | 575 | 575 | 575 | 575 | 575 | 575 | 625 | 625 | 400 | 500 | 625 | 625
Zulassige mittlere Antriebsdrehzahl n min” 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3800 | 3500 | 3800 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500
w gebungstemperatur)® N
Max. Antriebsdrehzahl Mo min 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6OOO | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000
Durchschnittl. Leerlaufdrehmoment
(bei n, = 3000 min" und 20 °C Getriebetemperatur) Tore Nm 06 | 045|045 045|045 /045 |03 | 03 | 03|03 03] 03] 03] 03
Max. Verdrehspiel J, arcmin Standard < 4 / Reduziert < 2
Verdrehsteifigkeit ® C,, Nm/arcmin | 42 40 53 55 53 55 53 55 59 60 44 55 60 56
Kippsteifigkeit Cy Nm/arcmin 550
Max. Axialkraft © F oy atax N 4800
Max. Kippmoment M o Nm 440
Wirkungsgrad bei Volllast n % 92
Lebensdauer L, h > 20000
Gewicht
(inkl. Standard-Adapterplatte) m kg 9.8
Laufgerdusch
(bei Referenztibersetzung und Referenzdrehzahl. LPA dB(A) <68
Ubersetzungsspezifische Werte in cymex®)
Max. zulassige Gehausetemperatur °C +90
Umgebungstemperatur °C 0 bis +40
Schmierung Lebensdauergeschmiert
Drehrichtung An- und Abtrieb gegenseitig
Schutzart IP 65
Metallbalgkupplun
(empfuh\energli’rodﬁgtyp —gAus\egung mit cymex® priifen) BCT - 00150AAX - 063’000
mm X'=019,000 - 042,000
U J kgcm? 0,28 | 0,23 | 0,24 | 0,23 | 0,21 | 0,2 | 0,19 | 0,18 | 0,19 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18
Massentragheitsmoment 1
(bezogen auf den Antrieb)
J, kgem? 0,72 | 0,63 | 0,68 | 0,68 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63

Fur eine detailliertere Auslegung nutzen Sie bitte unser Auslegungstool cymex® — www.wittenstein-cymex.de
Fir eine optimale Auslegung bei S1-Einsatzbedingungen (Dauerbetrieb) nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf.
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3 Bei max. 10 % M,

o Gilt fur Standard-Klemmnabendurchmesser

9 Bezogen auf Wellen- bzw. Flanschmitte am Abtrieb

9 Bei hdheren Umgebungstemperaturen bitte Drehzahl reduzieren
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Verfligbare Klemmnabendurchmesser siehe technisches
Datenblatt (Massentragheit). MaBe auf Anfrage erhéltlich.

Nicht tolerierte MaBe sind NennmaBe
 Motorwellenpassung priifen
2 Min./Max. zulassige Motorwellenlange
Léngere Motorwellen sind méglich, bitte Riicksprache.
3 MaBe sind motorabhéngig
4 Kleinere Motorwellendurchmesser liber Distanzhlilse
mit einer Mindestwandstérke von 1 mm anpassbar
9 Standard-Klemmnabendurchmesser
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TPK* 050 MF 2-stufig

2-stufig
Ubersetzung i 12 16 20 25 28 35 40 49 50 70 100
Max. Drehmoment #® Ty Nm 816 816 992 992 868 868 500 868 625 868 720
Max. Beschleunigungsmoment ®
(max. 1000 ZyKlen pro gmnd% Ty Nm 680 680 840 840 840 840 500 840 625 840 648
lenndrehmoment T,, Nm 370 | 370 | 870 | 370 | 370 | 370 | 320 | 370 | 370 | 370 | 240
NOT-AUS-Moment @®
(1000 mal wahrend der Getrisbelebensdauer zulissig) T oot Nm 880 1040 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1000 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250
Zulassige mittlere Antriebsdrehzahl n min 1900 | 2300 | 2300 | 2600 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300
w gebungstemperatur)® N
Max. Antriebsdrehzahl Mo min’ 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500
Durchschnittl. Leerlaufdrehmoment
(bein, = 3000 min"' und 20 °C Getriebetemperatur) T012 Nm 5’6 4‘3 4'2 3’4 4’1 4‘7 3'3 4’1 3’3 3‘3 3’3
Max. Verdrehspiel J, arcmin Standard < 4 / Reduziert < 2
Verdrehsteifigkeit ® C,, Nm/arcmin 87 91 111 119 123 127 96 127 115 125 112
Kippsteifigkeit Cy Nm/arcmin 560
Max. Axialkraft © F oy amtax N 6130
Max. Kippmoment M o Nm 1335
Wirkungsgrad bei Volllast n % 94
Lebensdauer L, h > 20000
Gewicht
(inkl. Standard-Adapterplatte) m kg 17
Laufgerdusch
(bei Referenztibersetzung und Referenzdrehzahl. LPA dB(A) <68
Ubersetzungsspezifische Werte in cymex®)
Max. zulassige Gehausetemperatur °C +90
Umgebungstemperatur °C 0 bis +40
Schmierung Lebensdauergeschmiert
Drehrichtung An- und Abtrieb gegenseitig
Schutzart IP 65
Metallbalgkupplun
(empfuh\energli’rodﬁgtyp —gAus\egung mit cymex® priifen) BCT - 00300AAX - 080’000
mm X = 024,000 - 060,000
i J kgcm? 4,56 3,76 3,71 3,28 3,66 3 2,79 3,1 2,78 2,77 2,77
Massentragheitsmoment 1
(bezogen auf den Antrieb)
J, kgem? 11,7 10,9 10,9 10,4 10,8 10,3 9,95 10,4 9,94 9,94 9,94

Fur eine detailliertere Auslegung nutzen Sie bitte unser Auslegungstool cymex® — www.wittenstein-cymex.de
Fir eine optimale Auslegung bei S1-Einsatzbedingungen (Dauerbetrieb) nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf.
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3 Bei max. 10 % M,

o Gilt fur Standard-Klemmnabendurchmesser

9 Bezogen auf Wellen- bzw. Flanschmitte am Abtrieb

9 Bei hdheren Umgebungstemperaturen bitte Drehzahl reduzieren
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Verfligbare Klemmnabendurchmesser siehe technisches
Datenblatt (Massentragheit). MaBe auf Anfrage erhéltlich.

Nicht tolerierte MaBe sind NennmaBe
 Motorwellenpassung priifen
2 Min./Max. zulassige Motorwellenlange
Léngere Motorwellen sind méglich, bitte Riicksprache.
3 MaBe sind motorabhéngig
4 Kleinere Motorwellendurchmesser liber Distanzhlilse
mit einer Mindestwandstérke von 1 mm anpassbar
9 Standard-Klemmnabendurchmesser
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TPK* 050 MF 3-stufig

3-stufig
Ubersetzung i 64 | 84 | 100 | 125 | 140 | 175 | 200 | 250 | 280 | 350 | 400 | 500 | 700 | 1000
Max. Drehmoment #® Ty Nm 816 | 816 | 992 | 992 | 992 | 992 | 992 | 992 | 868 | 868 | 600 | 750 | 868 | 720
Max. Beschleunigungsmoment ®
(max.10002yk|enprog¢und%) Ty Nm 680 | 680 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 500 | 625 | 840 | 648
lenndrehmoment To Nm 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 320 | 370 | 400 | 240
NOT-AUS-Moment @®
(1000 mal wahrend der Getriebelebensdauer zuléssig) T onor Nm 1040 | 880 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1000 | 1250 | 1250 | 1250
Zulassige mittlere Antriebsdrehzahl n min” 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3500 | 3100 | 3500 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200
w gebungstemperatur)® N
Max. Antriebsdrehzahl Mo min 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500
Durchschnittl. Leerlaufdrehmoment
(bei n, = 3000 min- und 20 °C Getrisbetemperatur) Toi Nm 1,1 09 | 09 (075|075 | 06 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45
Max. Verdrehspiel J, arcmin Standard < 4 / Reduziert < 2
Verdrehsteifigkeit ® C,, Nm/arcmin | 91 87 | 111 | 119 | 111 | 119 | 111 | 119 | 128 | 127 | 95 | 115 | 125 | 112
Kippsteifigkeit Cy Nm/arcmin 560
Max. Axialkraft F oy atax N 6130
Max. Kippmoment M o Nm 1335
Wirkungsgrad bei Volllast n % 92
Lebensdauer L, h > 20000
Gewicht
(inkl. Standard-Adapterplatte) m kg 18,7
Laufgerdusch
(bei Referenztibersetzung und Referenzdrehzahl. LPA dB(A) <68
Ubersetzungsspezifische Werte in cymex®)
Max. zulassige Gehausetemperatur °C +90
Umgebungstemperatur °C 0 bis +40
Schmierung Lebensdauergeschmiert
Drehrichtung An- und Abtrieb gegenseitig
Schutzart IP 65
Metallbalgkupplun
(empfoh\energli’rodﬁgtyp —gAus\egung mit cymex® priifen) BCT - 00300AAX - 080’000
mm X = 024,000 - 060,000
U J kgcm? 1,01 | 0,76 | 0,88 | 0,85 | 0,76 | 0,75 | 0,7 | 0,69 | 0,7 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69
Massentragheitsmoment 1
(bezogen auf den Antrieb)
J, kgem? 2,57 | 2,32 | 2,44 | 242 | 2,32 | 2,31 | 2,26 | 2,25 | 2,26 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25

Fur eine detailliertere Auslegung nutzen Sie bitte unser Auslegungstool cymex® — www.wittenstein-cymex.de
Fir eine optimale Auslegung bei S1-Einsatzbedingungen (Dauerbetrieb) nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf.
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3 Bei max. 10 % M,

o Gilt fur Standard-Klemmnabendurchmesser

9 Bezogen auf Wellen- bzw. Flanschmitte am Abtrieb

9 Bei hdheren Umgebungstemperaturen bitte Drehzahl reduzieren



Motorwellendurchmesser [mm]
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Verfligbare Klemmnabendurchmesser siehe technisches

Datenblatt (Massentra

gheit). MaBe auf Anfrage erhéltlich.

Nicht tolerierte MaBe sind NennmaBe

" Motorwellenpassun:

g prifen

2 Min./Max. zulassige Motorwellenlange
Léngere Motorwellen sind méglich, bitte Riicksprache.
3 MaBe sind motorabhéngig
4 Kleinere Motorwellendurchmesser Uber Distanzhiilse
mit einer Mindestwandstérke von 1 mm anpassbar
9 Standard-Klemmnabendurchmesser
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TPK* 110 MF 2-stufig

2-stufig
Ubersetzung i 12 16 20 25 28 35 40 49 50 70 100
Max. Drehmoment 2 Ty Nm 1440 | 1440 | 1800 | 1800 | 2520 | 2520 840 1750 | 1050 | 1470 | 2100
Max. Beschleunigungsmoment To Nm 1200 | 1200 | 1500 | 1500 | 1920 | 1920 | 840 | 1750 | 1050 | 1470 | 1680
onndrehmorment T,, Nm 700 | 700 | 750 | 750 | 750 | 750 | 640 | 750 | 750 | 750 | 750
S O etobensdaer sutssig T Nm 1600 | 2000 | 2500 | 2500 | 3075 | 3075 | 1600 | 3075 | 2000 | 2800 | 3075
e triebsdrehzahl Ny min” 1600 | 1900 | 1900 | 2100 | 1900 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100
Max. Antriebsdrehzahl Mo min’ 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000
Durchsehnit, Leerlaufarehmoment™ |7, | nm 2 | 89 | 89 | 55 | 82 | 8 | 75 | 10 | 75 | 74 | 74
Max. Verdrehspiel J, arcmin Standard < 4 / Reduziert < 2
Verdrehsteifigkeit ® C,, Nm/arcmin | 253 269 336 346 400 407 274 410 341 404 389
Kippsteifigkeit Cy Nm/arcmin 1452
Max. Axialkraft 9 Fomme | N 10050
Max. Kippmoment M o Nm 3280
Wirkungsgrad bei Volllast n % 94
Lebensdauer L, h > 20000
(iGng.vgitngard—Auap&erplaue) m kg 41
t):%fgjgr?‘zﬂgggetzung und Referenzdrehzahl. L, dB(A) <70
Ubersetzungsspezifische Werte in cymex®)
Max. zulassige Gehausetemperatur °C +90
Umgebungstemperatur °C 0 bis +40
Schmierung Lebensdauergeschmiert
Drehrichtung An- und Abtrieb gegenseitig
Schutzart IP 65
et odobtyhulogung it ymes rifr BCT - 01500AAX - 125,000

mm X = 050,000 - 080,000

mffgsefggignhﬁi}imomem J, kgem? 24,3 19 18,7 16,1 18,5 15,7 12,8 17,5 12,7 12,7 12,7

Fir eine detailliertere Auslegung nutzen Sie bitte unser Auslegungstool cymex® - www.wittenstein-cymex.de
Fur eine optimale Auslegung bei S1-Einsatzbedingungen (Dauerbetrieb) nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf.
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4 Bei max. 10 % M,,,,

» Gilt fiir Standard-Klemmnabendurchmesser

9 Bezogen auf Wellen- bzw. Flanschmitte am Abtrieb
9 Bei hdheren Umgebungstemperaturen bitte Drehzahl reduzieren
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TPK*

MF

Verfligbare Klemmnabendurchmesser siehe technisches
Datenblatt (Massentragheit). MaBe auf Anfrage erhéltlich.

Nicht tolerierte MaBe sind NennmaBe
 Motorwellenpassung priifen
2 Min./Max. zulassige Motorwellenlange
Léngere Motorwellen sind méglich, bitte Riicksprache.
3 MaBe sind motorabhéngig
4 Kleinere Motorwellendurchmesser liber Distanzhlilse
mit einer Mindestwandstérke von 1 mm anpassbar
9 Standard-Klemmnabendurchmesser
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TPK* 110 MF 3-stufig

3-stufig
Ubersetzung i 64 | 84 | 100 | 125 | 140 | 175 | 200 | 250 | 280 | 350 | 400 | 500 | 700 | 1000
Max. Drehmoment #® Ty Nm 1440 | 1440 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 2520 | 2520 | 1008 | 1260 | 1764 | 2240
Max. Beschleunigungsmoment ®
(max.10002yk|enprogtund%) Ty Nm 1200 | 1200 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1920 | 1920 | 840 | 1050 | 1470 | 1680
lenndrehmoment To Nm 700 | 700 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 1120 | 1250 | 640 | 750 |1120 | 800
NOT-AUS-Moment @®
(1000 mal wahrend der Getrisbelebensdauer zulissig) T oot Nm 2000 | 1600 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 3075 | 3075 | 1600 | 2000 | 2800 | 3075
Zulassige mittlere Antriebsdrehzahl n min” 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 3200 | 2900 | 3200 | 3900 | 3900 | 3900 | 3900
w gebungstemperatur)® N
Max. Antriebsdrehzahl Mo min 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500
Durchschnittl. Leerlaufdrehmoment
(bein, = 3000 min"' und 20 °C Getriebetemperatur) T012 Nm 3 1’5 2’4 1 '8 1 ’8 1 ‘5 1'5 1 '2 1’5 1 '2 1 ’2 1 '2 1 ‘2 1’2
Max. Verdrehspiel J, arcmin Standard < 4 / Reduziert < 2
Verdrehsteifigkeit ® C,, Nm/arcmin | 269 | 252 | 336 | 346 | 336 | 346 | 336 | 346 | 400 | 407 | 274 | 341 | 404 | 389
Kippsteifigkeit Cy Nm/arcmin 1452
Max. Axialkraft © F oy atax N 10050
Max. Kippmoment M o Nm 3280
Wirkungsgrad bei Volllast n % 92
Lebensdauer L, h > 20000
Gewicht
(inkl. Standard-Adapterplatte) m kg 45,4
Laufgerdusch
(bei Referenztibersetzung und Referenzdrehzahl. LPA dB(A) <70
Ubersetzungsspezifische Werte in cymex®)
Max. zulassige Gehausetemperatur °C +90
Umgebungstemperatur °C 0 bis +40
Schmierung Lebensdauergeschmiert
Drehrichtung An- und Abtrieb gegenseitig
Schutzart IP 65
Metallbalgkupplun
(empfuh\energli’rodﬁgtyp —gAus\egung mit cymex® priifen) BCT - 01500AAX - 125’000
mm X = 050,000 - 080,000
U J kgcm? 3,97 | 2,82 | 3,36 | 3,22 | 2,82 | 2,75 | 256 | 2,47 | 25 | 2,44 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,42
Massentragheitsmoment 1
(bezogen auf den Antrieb)
J, kgem? 10,9 | 9,74 | 10,3 | 10,1 | 9,74 | 9,66 | 9,41 | 9,38 | 9,41 | 9,38 | 9,33 | 9,33 | 9,33 | 9,33

Fur eine detailliertere Auslegung nutzen Sie bitte unser Auslegungstool cymex® — www.wittenstein-cymex.de
Fir eine optimale Auslegung bei S1-Einsatzbedingungen (Dauerbetrieb) nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf.

202

3 Bei max. 10 % M,

o Gilt fur Standard-Klemmnabendurchmesser

9 Bezogen auf Wellen- bzw. Flanschmitte am Abtrieb

9 Bei hdheren Umgebungstemperaturen bitte Drehzahl reduzieren




Motorwellendurchmesser [mm]

Ansicht A
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Verfligbare Klemmnabendurchmesser siehe technisches
Datenblatt (Massentragheit). MaBe auf Anfrage erhéltlich.

Nicht tolerierte MaBe sind NennmaBe
 Motorwellenpassung priifen
2 Min./Max. zulassige Motorwellenlange
Léngere Motorwellen sind méglich, bitte Riicksprache.
3 MaBe sind motorabhéngig
4 Kleinere Motorwellendurchmesser liber Distanzhlilse
mit einer Mindestwandstérke von 1 mm anpassbar
9 Standard-Klemmnabendurchmesser
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TPK* 300 MF 2-stufig

2-stufig
Ubersetzung i 15 20 25 35 49 50 70 100
Max. Drehmoment 2 Ty Nm 3840 3840 3840 5250 3840 2350 3290 2800
Max. Beschleunigungsmoment T, Nm 3200 3200 3200 3960 3850 2350 3290 2280
onndrehmorment T,, Nm 2000 2000 2000 1800 1800 1800 1800 1600
S O etobensdaer sutssig T Nm 4500 5250 5250 7350 6790 4500 6300 8750
e triebsdrehzahl Ny min” 1500 1700 1900 1900 1700 1700 1700 1700
Max. Antriebsdrehzahl Mo min’ 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500
Durchschnit Leeriaufarehmoment™ |7, |nm 2 | 9 | w5 | 1 | | o2 7| e
Max. Verdrehspiel J, arcmin Standard < 4 / Reduziert < 2
Verdrehsteifigkeit ® C,, Nm/arcmin 615 640 664 730 728 658 727 642
Kippsteifigkeit Cy Nm/arcmin 5560
Max. Axialkraft ° Fomie  |N 33000
Max. Kippmoment M o Nm 5900
Wirkungsgrad bei Volllast n % 94
Lebensdauer L, h > 20000
(iGng.V\éit(a:rtLtard—Adap&erplaue) m kg 83
@:%fgjgfzﬂgggetzung und Referenzdrehzahl. Lo, dB(A) <71
Ubersetzungsspezifische Werte in cymex®)
Max. zulassige Gehausetemperatur °C +90
Umgebungstemperatur °C 0 bis +40
Schmierung Lebensdauergeschmiert
Drehrichtung An- und Abtrieb gegenseitig
Schutzart IP 65
Metallbalgkupplung _
(empfohlener Produkttyp — Auslegung mit cymex® priifen)

mm -

mf:;?:g:agnh:vittimomem J, kgem? 74 52 43 43 35 30 30 30

Fir eine detailliertere Auslegung nutzen Sie bitte unser Auslegungstool cymex® - www.wittenstein-cymex.de
Fur eine optimale Auslegung bei S1-Einsatzbedingungen (Dauerbetrieb) nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf.
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4 Bei max. 10 % M, ..

° Gilt fir Standard-Klemmnabendurchmesser

9 Bezogen auf Wellen- bzw. Flanschmitte am Abtrieb

9 Bei hdheren Umgebungstemperaturen bitte Drehzahl reduzieren
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TPK*

MF

Verfligbare Klemmnabendurchmesser siehe technisches
Datenblatt (Massentragheit). MaBe auf Anfrage erhéltlich.

Nicht tolerierte MaBe sind NennmaBe
 Motorwellenpassung priifen
2 Min./Max. zulassige Motorwellenlange
Léngere Motorwellen sind méglich, bitte Riicksprache.
3 MaBe sind motorabhéngig
4 Kleinere Motorwellendurchmesser liber Distanzhlilse
mit einer Mindestwandstérke von 1 mm anpassbar
9 Standard-Klemmnabendurchmesser
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TPK* 300 MF 3-stufig

3-stufig
Ubersetzung i 63 100 | 125 | 140 | 175 | 200 | 250 | 280 | 350 | 500 | 700 | 1000
Max. Drehmoment #® Ty Nm 5250 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 5250 | 5250 | 2820 | 3948 | 2800
Max. Beschleunigungsmoment ®
(max. 1000 ZyKlen pro gmnd% Ty Nm 3960 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3960 | 3960 | 2350 | 3290 | 2280
lenndrehmoment To Nm 1800 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1600
NOT-AUS-Moment @®
(1000 mal wahrend der Getrisbelebensdauer zulissig) T oot Nm 6300 | 5250 | 5250 | 5250 | 5250 | 5250 | 5250 | 7350 | 7350 | 4500 | 6300 | 8750
Zulassige mittlere Antriebsdrehzahl n min” 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2900 | 2700 | 2900 | 3400 | 3400 | 3400
w gebungstemperatur)® N
Max. Antriebsdrehzahl Mo min 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000
Durchschnittl. Leerlaufdrehmoment
(bein, = 3000 min"' und 20 °C Getriebetemperatur) T012 Nm 1 6 5 4’2 3‘8 3 2’8 2‘6 2'4 2'2 2‘2 2
Max. Verdrehspiel J, arcmin Standard < 4 / Reduziert < 2
Verdrehsteifigkeit ® C,, Nm/arcmin | 699 640 664 640 664 640 664 715 730 658 727 642
Kippsteifigkeit Cy Nm/arcmin 5560
Max. Axialkraft F oy amtax N 33000
Max. Kippmoment M o Nm 5900
Wirkungsgrad bei Volllast n % 92
Lebensdauer L, h > 20000
Gewicht
(inkl. Standard-Adapterplatte) m kg 87
Laufgerdusch
(bei Referenztibersetzung und Referenzdrehzahl. LPA dB(A) <7
Ubersetzungsspezifische Werte in cymex®)
Max. zulassige Gehausetemperatur °C +90
Umgebungstemperatur °C 0 bis +40
Schmierung Lebensdauergeschmiert
Drehrichtung An- und Abtrieb gegenseitig
Schutzart IP 65
Metallbalgkupplung _
(empfohlener Produkttyp — Auslegung mit cymex® priifen)
mm -
2

Massentrégheitsmoment J, kgcm' 17,8 | 141 12,1 11 10,8 | 10,2 | 10,1 10,1 10 9,9 9,9 9,9
(bezogen auf den Antrieb)

J, kgem? 32,5 | 28,8 | 26,8 | 25,7 | 255 | 249 | 248 | 249 | 248 | 246 | 246 | 246

Fur eine detailliertere Auslegung nutzen Sie bitte unser Auslegungstool cymex® — www.wittenstein-cymex.de

Fir eine optimale Auslegung bei S1-Einsatzbedingungen (Dauerbetrieb) nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf.
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3 Bei max. 10 % M,
o Gilt fur Standard-Klemmnabendurchmesser
9 Bezogen auf Wellen- bzw. Flanschmitte am Abtrieb

9 Bei hdheren Umgebungstemperaturen bitte Drehzahl reduzieren
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TPK*

MF

Verfligbare Klemmnabendurchmesser siehe technisches
Datenblatt (Massentragheit). MaBe auf Anfrage erhéltlich.

Nicht tolerierte MaBe sind NennmaBe
 Motorwellenpassung priifen
2 Min./Max. zulassige Motorwellenlange
Léngere Motorwellen sind méglich, bitte Riicksprache.
3 MaBe sind motorabhéngig
4 Kleinere Motorwellendurchmesser liber Distanzhlilse
mit einer Mindestwandstérke von 1 mm anpassbar
9 Standard-Klemmnabendurchmesser
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TPK* 500 MF 3-stufig

3-stufig
Ubersetzung i 100 125 140 175 200 250 350 500 700 1000
Max. Drehmoment 2 Ty Nm 5446 6808 5200 6250 4200 5250 6808 4975 5500 4800
Max. Beschleunigungsmoment To Nm 5446 | 6808 | 5000 | 6250 | 4200 | 5250 | 6808 | 4975 | 5500 | 4800
(’;‘grn‘:)dfehmme”t To Nm 3350 | 3800 | 3350 | 3800 | 3350 | 3800 | 3800 | 2900 | 2800 | 2900
S O etobensdaer sutssig T oot Nm 10000 | 12500 | 9000 | 11250 | 8000 | 10000 | 14000 | 15000 | 15000 | 15000
e triebsdrehzahl Ny min” 2100 | 2100 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900
Max. Antriebsdrehzahl Mo min’ 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000
Durchschnit Leeriaufarehmoment™ |7, |nm 2 | 72 | m | | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78
Max. Verdrehspiel J, arcmin Standard < 3,3 / Reduziert < 2,3
Verdrehsteifigkeit ® C,, Nm/arcmin | 1250 1350 1250 1350 1250 1350 1350 1280 1240 1050
Kippsteifigkeit Cy Nm/arcmin 9480
Max. Axialkraft ° Fomie  |N 50000
Max. Kippmoment M o Nm 8800
Wirkungsgrad bei Volllast n % 92
Lebensdauer L, h > 20000
(iGng.V\éit(a:rtLtard—Adap&erplaue) m kg 96
@:%fgjgfzﬂgggetzung und Referenzdrehzahl. Lo, dB(A) <71
Ubersetzungsspezifische Werte in cymex®)
Max. zulassige Gehausetemperatur °C +90
Umgebungstemperatur °C 0 bis +40
Schmierung Lebensdauergeschmiert
Drehrichtung An- und Abtrieb gegenseitig
Schutzart IP 65
Metallbalgkupplung _
(empfohlener Produkttyp — Auslegung mit cymex® priifen)

mm -

u?f;?:gfrignh:vittimomem J, kgem? 16,7 16,7 15,5 16,5 16,4 16,4 16,4 16,4 16,4 16,4

Fir eine detailliertere Auslegung nutzen Sie bitte unser Auslegungstool cymex® - www.wittenstein-cymex.de
Fur eine optimale Auslegung bei S1-Einsatzbedingungen (Dauerbetrieb) nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf.
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4 Bei max. 10 % M, ..

° Gilt fir Standard-Klemmnabendurchmesser

9 Bezogen auf Wellen- bzw. Flanschmitte am Abtrieb

9 Bei hdheren Umgebungstemperaturen bitte Drehzahl reduzieren
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TPK*

MF

Verfligbare Klemmnabendurchmesser siehe technisches
Datenblatt (Massentragheit). MaBe auf Anfrage erhéltlich.

Nicht tolerierte MaBe sind NennmaBe
 Motorwellenpassung priifen
2 Min./Max. zulassige Motorwellenlange
Léngere Motorwellen sind méglich, bitte Riicksprache.
3 MaBe sind motorabhéngig
4 Kleinere Motorwellendurchmesser liber Distanzhlilse
mit einer Mindestwandstérke von 1 mm anpassbar
9 Standard-Klemmnabendurchmesser
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TPK* 500 MF 4-stufig i=180-1000

4-stufig
Ubersetzung i 180 | 240 | 300 | 375 | 420 | 500 | 560 | 600 | 700 | 800 | 875 | 1000
Max. Drehmoment #® Ty Nm 5446 | 5446 | 5446 | 6808 | 5446 | 5446 | 5446 | 5446 | 5446 | 5446 | 5446 | 5446
Max. Beschleunigungsmoment ®
(max. 1000 Zyklen pro gmnd% T Nm 5446 | 5446 | 5446 | 6808 | 5446 | 5446 | 5446 | 5446 | 5446 | 5446 | 6808 | 5446
lenndrehmoment To Nm 3350 | 3350 | 3350 | 3800 | 3350 | 3350 | 3350 | 3350 | 3350 | 3350 | 3800 | 3350
NOT-AUS-Moment @®
(1000 mal wahrend der Getrisbelebensdauer zulissig) T oot Nm 8000 | 8000 | 8000 | 10000 | 8000 | 10000 | 10000 | 8000 | 10000 | 10000 | 12500 | 10000
Zulassige mittlere Antriebsdrehzahl n min” 2700 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 3200
w gebungstemperatur)® N
Max. Antriebsdrehzahl Mo min’ 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500
Durchschnittl. Leerlaufdrehmoment
(bein, = 3000 min"' und 20 °C Getriebetemperatur) T012 Nm 5’1 3‘8 2’4 2’1 1 ‘7 1 '5 1’5 1 ‘2 1'2 1 '1 1 ‘1 0'9
Max. Verdrehspiel J, arcmin Standard < 3,3 / Reduziert < 2,3
Verdrehsteifigkeit ® C,, Nm/arcmin | 1250 | 1250 | 1250 | 1300 | 1250 | 1350 | 1250 | 1250 | 1262 | 1250 | 1350 | 1250
Kippsteifigkeit Cy Nm/arcmin 9480
Max. Axialkraft F oy amtax N 50000
Max. Kippmoment M o Nm 8800
Wirkungsgrad bei Volllast n % 90
Lebensdauer L, h >20000
Gewicht
(inkl. Standard-Adapterplatte) m kg 99
Laufgerdusch
(bei Referenztibersetzung und Referenzdrehzahl. LPA dB(A) <7
Ubersetzungsspezifische Werte in cymex®)
Max. zulassige Gehausetemperatur °C +90
Umgebungstemperatur °C 0 bis +40
Schmierung Lebensdauergeschmiert
Drehrichtung An- und Abtrieb gegenseitig
Schutzart IP 65
Metallbalgkupplung _
(empfohlener Produkttyp — Auslegung mit cymex® priifen)
mm -
i J kgcm? 593 | 429 | 3,33 | 3,32 | 2,81 3,19 2,8 2,5 2,74 | 2,49 | 2,74 | 2,46
Massentragheitsmoment 1
(bezogen auf den Antrieb)
J, kgem? 12,84 | 11,18 | 10,24 | 10,23 | 9,72 | 10,1 9,71 9,41 9,65 9,4 9,65 | 9,37

Fur eine detailliertere Auslegung nutzen Sie bitte unser Auslegungstool cymex® — www.wittenstein-cymex.de
Fir eine optimale Auslegung bei S1-Einsatzbedingungen (Dauerbetrieb) nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf.
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3 Bei max. 10 % M,

o Gilt fur Standard-Klemmnabendurchmesser

9 Bezogen auf Wellen- bzw. Flanschmitte am Abtrieb

9 Bei hdheren Umgebungstemperaturen bitte Drehzahl reduzieren
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Verfligbare Klemmnabendurchmesser siehe technisches
Datenblatt (Massentragheit). MaBe auf Anfrage erhéltlich.

Nicht tolerierte MaBe sind NennmaBe
 Motorwellenpassung priifen
2 Min./Max. zulassige Motorwellenlange
Léngere Motorwellen sind méglich, bitte Riicksprache.
3 MaBe sind motorabhéngig
4 Kleinere Motorwellendurchmesser liber Distanzhlilse
mit einer Mindestwandstérke von 1 mm anpassbar
9 Standard-Klemmnabendurchmesser
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TPK* 500 MF 4-stufig i=1125-10000

4-stufig
V] bersetzung i 1225 1400 1750 2000 2800 3500 5000 7000 10000
Max. Drehmoment #® Ty Nm 6808 6808 6808 5040 7056 6808 4975 5500 4800
Max. Beschleunigungsmoment ®
(max. 1000 ZyKlen pro gmnd% Ty Nm 6808 6808 6808 4200 5500 6808 4975 5500 4800
lenndrehmoment T,, Nm 3800 | 3800 | 3800 | 3200 | 2800 | 3800 | 2900 | 2800 | 2900
NOT-AUS-Moment @®
(1000 mal wahrend der Getrisbelebensdauer zulissig) T oot Nm 15000 15000 15000 8000 11200 14000 15000 15000 15000
Zulassige mittlere Antriebsdrehzahl n min-' 2900 2900 3200 3900 3900 3900 3900 3900 3900
(bei T,, und 20 °C Umgebungstemperatur)® N
Max. Antriebsdrehzahl Mo min’ 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500
Durchschnittl. Leerlaufdrehmoment
(bein, = 3000 min"' und 20 °C Getriebetemperatur) T012 Nm 0’9 0’9 0'6 0'6 0‘6 0'6 0’6 0'6 0’6
Max. Verdrehspiel J, arcmin Standard < 3,3 / Reduziert < 2,3
Verdrehsteifigkeit ® C,, Nm/arcmin 1350 1350 1350 1250 1250 1350 1250 1250 1050
Kippsteifigkeit Cy Nm/arcmin 9480
Max. Axialkraft F oy amtax N 50000
Max. Kippmoment M o Nm 8800
Wirkungsgrad bei Volllast n % 90
Lebensdauer L, h > 20000
Gewicht
(inkl. Standard-Adapterplatte) m kg 99
Laufgerdusch
(bei Referenztibersetzung und Referenzdrehzahl. LPA dB(A) <7
Ubersetzungsspezifische Werte in cymex®)
Max. zulassige Gehausetemperatur °C +90
Umgebungstemperatur °C 0 bis +40
Schmierung Lebensdauergeschmiert
Drehrichtung An- und Abtrieb gegenseitig
Schutzart IP 65
Metallbalgkupplung _
(empfohlener Produkttyp — Auslegung mit cymex® priifen)
mm -
i J kgcm? 2,73 2,49 2,46 2,42 2,42 2,42 2,42 2,42 2,42
Massentragheitsmoment 1
(bezogen auf den Antrieb)
J, kgem? 9,64 9,4 9,37 9,33 9,33 9,33 9,33 9,33 9,33

Fur eine detailliertere Auslegung nutzen Sie bitte unser Auslegungstool cymex® — www.wittenstein-cymex.de
Fir eine optimale Auslegung bei S1-Einsatzbedingungen (Dauerbetrieb) nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf.
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3 Bei max. 10 % M,

o Gilt fur Standard-Klemmnabendurchmesser

9 Bezogen auf Wellen- bzw. Flanschmitte am Abtrieb

9 Bei hdheren Umgebungstemperaturen bitte Drehzahl reduzieren
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Verfligbare Klemmnabendurchmesser siehe technisches
Datenblatt (Massentragheit). MaBe auf Anfrage erhéltlich.

Nicht tolerierte MaBe sind NennmaBe
 Motorwellenpassung priifen
2 Min./Max. zulassige Motorwellenlange
Léngere Motorwellen sind méglich, bitte Riicksprache.
3 MaBe sind motorabhéngig
4 Kleinere Motorwellendurchmesser liber Distanzhlilse
mit einer Mindestwandstérke von 1 mm anpassbar
9 Standard-Klemmnabendurchmesser
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TPK* 025 MA 3-/4-stufig

3-stufig 4-stufig
Ubersetzung i 66 | 88 | 110 |137,5| 154 | 220 | 385 | 330 | 462 |577,5 770 | 1078|1540 |2695 3850 5500
Max. Drehmoment 9 T, Nm 583 | 583 | 583 | 583 | 550 | 440 | 583 | 583 | 583 | 583 | 583 | 583 | 583 | 583 | 583 | 583
Max. Beschleunigungsmoment T, Nm 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 440 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530
{;‘grn‘:)dfehmme”t To Nm 875 | 375 | 875 | 375 | 875 | 330 | 875 | 375 | 375 | 375 | 875 | 375 | 375 | 375 | 875 | 375
S O etobensdaer sutssig T Nm 880 |1100|1100|1200| 990 | 880 1200 880 1200|1200 {1200 1200 |1200 1200|1200 1200
e triebsdrehzahl Ny min” 2400 2600 2900|2900 2900 | 2900 | 2900 | 4300 |4300 | 4300 |4300 | 4300 | 4300 | 5400 |5400 {5400
Max. Antriebsdrehzahl . min’’ 7500|7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 6000 |6000 | 6000 |6000 |6000 |6000 (6000 |6000 6000
Durchschnittl. Leerlaufdrenmoment T, Nm 16 | 14 |12 |12 |14 |16 | 1,6 |045/045 03 |03 |03 |02 |02 |02 |02
Max. Verdrehspiel J, arcmin Standard < 1,3
Verdrehsteifigkeit Coy Nm/arcmin | 95 | 95 | 96 | 99 | 95 | 94 | 101 | 95 [101 | 98 | 98 |102 | 102 |101 | 101 | 98
Kippsteifigkeit Cy Nm/arcmin 550
Max. Axialkraft 9 Fomser  |N 4800
Max. Kippmoment M o Nm 550
Wirkungsgrad bei Volllast n % 92 90
Lebensdauer L, h > 20000
(iGng.vgitngard—Auap&erplaue) m kg 8,4 8,7
t):%fgjgr?‘zﬂgggetzung und Referenzdrehzahl. L, dB(A) <66
Ubersetzungsspezifische Werte in cymex®)
Max. zulassige Gehausetemperatur °C +90
Umgebungstemperatur °C 0 bis +40
Schmierung Lebensdauergeschmiert
Drehrichtung An- und Abtrieb gegenseitig
Schutzart IP 65
Ctacns ot sl it cymer e BCT - 00300AAX - 063,000
mm X = 030,000 - 056,000

J, kgem? -| -] -1]-1-1|-1]- |008|009 006|006 0,06]|0,06] 0,060,086 0,06
Massentragheitsmoment
{pezogen auf den Antriet) J, kgem? 0,56 | 0,46 |0,41| 0,4 |0,37|0,35|0,34|0,19| 0,2 | 0,18|0,18 0,18 |0,17 0,17 [ 0,17 | 0,17

J, kgem? 091/081|0,76|076(072( 07 | 07 | - | - | - | - | - | = | - | - | -

Fur eine detailliertere Auslegung nutzen Sie bitte unser Auslegungstool cymex® — www.wittenstein-cymex.de
Fir eine optimale Auslegung bei S1-Einsatzbedingungen (Dauerbetrieb) nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf.
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3 Bei max. 10 % M,
o Gilt fur Standard-Klemmnabendurchmesser
9 Bezogen auf Wellen- bzw. Flanschmitte am Abtrieb

9 Bei hdheren Umgebungstemperaturen bitte Drehzahl reduzieren
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7 Datenblatt (Massentrégheit). MaBe auf Anfrage erhaltlich.

Nicht tolerierte MaBe sind NennmaBe
 Motorwellenpassung priifen
2 Min./Max. zulassige Motorwellenlange
Léngere Motorwellen sind méglich, bitte Riicksprache.
3 MaBe sind motorabhéngig
4 Kleinere Motorwellendurchmesser liber Distanzhlilse
mit einer Mindestwandstérke von 1 mm anpassbar
9 Standard-Klemmnabendurchmesser
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TPK* 050 MA 3-/4-stufig

3-stufig 4-stufig
Ubersetzung i 66 | 88 | 110 137,5| 154 | 220 | 385 | 330 | 462 |577,5| 770 | 1078|1540 | 2695 | 3850 | 5500
Max. Drehmoment #® Ty Nm 1402|1402 1402|1402 |1320| 1100 | 1402|1402 | 1402 | 1402|1402 | 1402|1402 | 1402 | 1402 | 1402
Max. Beschleunigungsmoment To Nm 992 | 992 | 992 | 992 | 992 | 992 | 992 | 992 | 992 | 992 | 992 | 992 | 992 | 992 | 992 | 992
{;‘grn‘:)dfehmme”t To Nm 675 | 675 | 675 | 675 | 675 | 675 | 675 | 675 | 675 | 675 | 675 | 675 | 675 | 675 | 675 | 675
S O etobensdaer sutssig T Nm 2090 2375 237523752375 | 2375 | 2375 | 2090 | 2375 | 2375 |2375| 2375|2375 | 2375 | 2375 | 2375
e triebsdrehzahl Ny min” 2200 2400 2700|2700 2700|2700 | 2700 | 3400 {3400 | 3400 |3400 | 3400 | 3400 | 4400 | 4400|4400
Max. Antriebsdrehzahl Nypgax min 7500|7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 6000 |6000 | 6000 [6000 | 6000 |6000 |6000 |6000 6000
Durchschnittl. Leerlaufdrenmoment T, Nm 29 (24| 2 |21 |24 21| 2 |06 |075]045|045|045| 03 |0,15 0,5 0,15
Max. Verdrehspiel J, arcmin Standard < 1,3
Verdrehsteifigkeit ® C,, Nm/arcmin | 202 | 203 | 205 | 210 | 205 | 205 | 215 | 202 | 214 | 208 | 209 | 214 | 214 | 215 | 215 | 217
Kippsteifigkeit Cy Nm/arcmin 560
Max. Axialkraft ° Fomie  |N 6130
Max. Kippmoment M o Nm 1335
Wirkungsgrad bei Volllast n % 92 90
Lebensdauer L, h > 20000
(iGng.vgitngard—Auap&erplaue) m kg 16,9 17,5
t):%fgjgr?‘zﬂgggetzung und Referenzdrehzahl. L, dB(A) <68
Ubersetzungsspezifische Werte in cymex®)
Max. zulassige Gehausetemperatur °C +90
Umgebungstemperatur °C 0 bis +40
Schmierung Lebensdauergeschmiert
Drehrichtung An- und Abtrieb gegenseitig
Schutzart IP 65
(rptohons oty <Ausioqun it cymes der BCT - 00300AAX - 080,000
mm X = 045,000 - 056,000

J, kgcm? = - = - = - - 1024|029 02 |02 |02 |019|0,18|0,18| 0,18
Massentragheitsmoment
(bezogen auf den Antrieb) J, kgem? 16513 |1,13|1,11/0,99|0,91| 0,9 | 0,68 0,73 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63

J, kgcm? 3,07 2,71 2,542,553 | 2,4 |253|232| - - - - - - - - -
Fur eine detailliertere Auslegung nutzen Sie bitte unser Auslegungstool cymex® — www.wittenstein-cymex.de 3 Bei max. 10 % M,
Fir eine optimale Auslegung bei S1-Einsatzbedingungen (Dauerbetrieb) nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf. 9 Gilt fur Standard-Klemmnabendurchmesser

9 Bezogen auf Wellen- bzw. Flanschmitte am Abtrieb
9 Bei hdheren Umgebungstemperaturen bitte Drehzahl reduzieren
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Verfligbare Klemmnabendurchmesser siehe technisches
Datenblatt (Massentrégheit). MaBe auf Anfrage erhaltlich.

Nicht tolerierte MaBe sind NennmaBe

bl
2)

3
4

5)

Motorwellenpassung prifen
Min./Max. zulassige Motorwellenléange
Léngere Motorwellen sind méglich, bitte Riicksprache.
MaBe sind motorabhangig
Kleinere Motorwellendurchmesser Uber Distanzhiilse

mit einer Mindestwandstérke von 1 mm anpassbar

Standard-Klemmnabendurchmesser
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TPK* 110 MA 3-/4-stufig

3-stufig 4-stufig
Ubersetzung i 66 | 88 | 110 |137,5| 154 | 220 | 385 | 330 | 462 (577,5 770 | 1078 |1540|2695 | 3850 5500
Max. Drehmoment #® Ty Nm 3822|3822 |3822|3822(3190| 2750|3822 | 3822|3822 | 3822 | 3822 | 3822 | 3822 | 3822 | 3822 | 3200
Max. Beschleunigungsmoment ®
(max, 1000 Zyklen progmnd% Ty Nm 3100|3100{3100|3100{3100|2750|3100|3100|3100|3100 3100|3100 (3100|3100 |3100 |2400
lenndrehmoment To Nm 16501650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650|1650 | 1650 |1650 | 1650 | 1650|1650 | 1650 | 1650 1650 | 1400
NOT-AUS-Moment @®
(1000 mal wahrend der Getrisbelebensdauer zulissig) T oot Nm 4840|5720|5720 (6500 |5610 | 5500 |6500 | 4840 6500 | 6050 |6500 | 6500 |6500 (6500 |6500 |6500
Zulassige mittlere Antriebsdrehzahl n min” 2100|2300 2600|2600 | 2400 | 2400 | 2400 | 3000 {3000 | 3000 |3000| 3000 | 3000 | 4100 4100|4100
w gebungstemperatur)® N
Max. Antriebsdrehzahl Nrax min 5500 | 5500|5500 [5500 |5500 | 5500 {5500 | 4500 {4500 | 4500 |4500 | 4500 |4500 (4500 |4500 |4500
Durchschnittl. Leerlaufdrehmoment
(bein, = 3000 min"' und 20 °C Getriebetemperatur) T012 Nm 6 4'6 3'6 3'4 4'4 3'5 3'3 1'4 1’5 1'1 0'9 0'9 0'45 0‘45 0'3 0'3
Max. Verdrehspiel J, arcmin Standard < 1,3
Verdrehsteifigkeit ® C,, Nm/arcmin | 634 | 642 | 654 | 675 | 654 | 648 | 687 | 634 | 682 | 662 | 667 | 685 | 685 | 689 | 687 | 658
Kippsteifigkeit Cy Nm/arcmin 1452
Max. Axialkraft © F oy amtax N 10050
Max. Kippmoment M o Nm 3280
Wirkungsgrad bei Volllast n % 92 90
Lebensdauer L, h > 20000
Gewicht
(inkl. Standard-Adapterplatte) m kg 39’9 40’6
Laufgerdusch
(bei Referenztibersetzung und Referenzdrehzahl. LPA dB(A) <70
Ubersetzungsspezifische Werte in cymex®)
Max. zulassige Gehausetemperatur °C +90
Umgebungstemperatur °C 0 bis +40
Schmierung Lebensdauergeschmiert
Drehrichtung An- und Abtrieb gegenseitig
Schutzart IP 65
Metallbalgkupplun
(empfuh\energli’rodﬁgtyp —gAus\egung mit cymex® priifen) BCT - 01500AAX - 125’000
mm X = 055,000 - 070,000
J, kgcm? - - - - - - - /0,89|1,06|0,76 0,76 | 0,76 | 0,69 | 0,68 | 0,68 | 0,68
a J kgem? = - = - = - - 12,46|2,63|2,33|2,32|2,32 (2,26 |2,25|2,25 | 2,25
Massentragheitsmoment 1
(bezogen auf den Antrieb)
J, kgcm? 5,48 | 4,27 | 3,64 | 3,58 3,14 | 2,87 | 2,84 | - - - - - - - - -
J, kgem? 12,72(11,52|10,89/10,83|10,39|10,12({10,09| - = - = - = - = -
Fir eine detailliertere Auslegung nutzen Sie bitte unser Auslegungstool cymex® - www.wittenstein-cymex.de @ Bei max. 10 % M yrrax
Firr eine optimale Auslegung bei S1-Einsatzbedingungen (Dauerbetrieb) nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf. o Gilt fur Standard-Klemmnabendurchmesser

9 Bezogen auf Wellen- bzw. Flanschmitte am Abtrieb
9 Bei hdheren Umgebungstemperaturen bitte Drehzahl reduzieren
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TPK*

MA

Verfligbare Klemmnabendurchmesser siehe technisches
Datenblatt (Massentrégheit). MaBe auf Anfrage erhaltlich.

Nicht tolerierte MaBe sind NennmaBe
 Motorwellenpassung priifen

2 Min./Max. zulassige Motorwellenlange

Léngere Motorwellen sind méglich, bitte Riicksprache.
3 MaBe sind motorabhéngig
4 Kleinere Motorwellendurchmesser liber Distanzhlilse

mit einer Mindestwandstérke von 1 mm anpassbar

9 Standard-Klemmnabendurchmesser
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TPK* 300 MA 3-/4-stufig

3-stufig 4-stufig
Ubersetzung i 66 | 88 | 110 |137,5| 154 | 220 | 385 | 330 | 462 (577,5 770 | 1078 |1540|2695 | 3850 5500
Max. Drehmoment @9 Ty Nm 7535 | 7535 | 7535 | 7535 | 5500 | 4620 | 7535 | 7535 | 7535 | 7535 | 7535 | 7535 | 7585 | 7535 | 7535 | 5473
i b)
Max. Beschleunigungsmoment * T, Nm 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 5500 | 4620 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 4680
(max. 1000 Zyklen pro Stunde) 2B
(l;lggn)drehmoment T Nm 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500
i
NOT-AUS-Moment @®
(1000 mal wahrend der Getriebelebensdauer zuléssig) T onor Nm 8800 | 11000 | 11000 | 13750 | 9900 | 8800 | 15296 | 8800 | 15296 | 11000 | 13750 | 15296 | 15296 | 15296 | 15296 | 15333
Zulassige mittlere Antriebsdrehzahl n min 1800 | 1900 | 2100 | 2100 | 1900 | 1900 | 1900 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 3100 | 3800 | 3800
(bei T,, und 20 °C Umgebungstemperatur)® N
Max. Antriebsdrehzahl Mo min’' 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500
Durchschnittl. Leerlaufdrehmoment
(bei n, = 3000 min" und 20 °C Getriebetemperatur) Tore Nm 11 | 82 | 69 | 65 | 92 | 78 | 75 | 23 | 83 | 15 | 14 | 12 | 09 | 06 | 06 | 06
Max. Verdrehspiel J, arcmin Standard < 3,3 / Reduziert < 1,8
Verdrehsteifigkeit ® C,, Nm/arcmin | 1099 | 1108 | 1114 | 960 | 1114 | 1111 | 979 | 1099 | 976 | 953 | 958 | 978 | 978 | 979 | 979 | 989
Kippsteifigkeit Cy Nm/arcmin 5560
i )
Max. Axialkraft © F oy amtax N 33000
Max. Kippmoment M o Nm 6500
Wirkungsgrad bei Volllast n % 92 90
Lebensdauer L, h > 20000
Gewicht
(inkl. Standard-Adapterplatte) m kg 83 87
Laufgerdusch
(bei Referenziibersetzung und Referenzdrehzahl. LPA dB(A) <7
Ubersetzungsspezifische Werte in cymex®)
Max. zulassige Gehausetemperatur °C +90
Umgebungstemperatur °C 0 bis +40
Schmierung Lebensdauergeschmiert
Drehrichtung An- und Abtrieb gegenseitig
Schutzart IP 65
Metallbalgkupplung _ _
(empfohlener Produkttyp — Auslegung mit cymex® priifen) BCT - 04000AAX - 1 45’000
mm X = 070,000 - 100,000
" . J kgem? - - - - - - - 332 | 424 | 28 | 279 | 2,79 | 249 | 243 | 242 | 2,42
Massentragheitsmoment 1 9
(bezogen auf den Antrieb)
J, kgem? 26,04 | 19,71 | 16,71 | 16,58 | 14,26 | 12,89 | 12,83 | 10,23 [ 11,15 | 9,71 | 97 | 97 | 94 | 934 | 9,33 | 9,33
Fur eine detailliertere Auslegung nutzen Sie bitte unser Auslegungstool cymex® — www.wittenstein-cymex.de 3 Bei max. 10 % M,
Fir eine optimale Auslegung bei S1-Einsatzbedingungen (Dauerbetrieb) nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf. o Gilt fur Standard-Klemmnabendurchmesser

9 Bezogen auf Wellen- bzw. Flanschmitte am Abtrieb
9 Bei hdheren Umgebungstemperaturen bitte Drehzahl reduzieren
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Verfligbare Klemmnabendurchmesser siehe technisches
Datenblatt (Massentrégheit). MaBe auf Anfrage erhaltlich.

Nicht tolerierte MaBe sind NennmaBe
 Motorwellenpassung priifen
2 Min./Max. zulassige Motorwellenlange
Léngere Motorwellen sind méglich, bitte Riicksprache.
3 MaBe sind motorabhéngig
4 Kleinere Motorwellendurchmesser liber Distanzhlilse
mit einer Mindestwandstérke von 1 mm anpassbar
9 Standard-Klemmnabendurchmesser
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TPK* 500 MA 3-/4-stufig

3-stufig 4-stufig
Ubersetzung i 66 | 88 | 110 |137,5| 154 | 220 | 385 | 330 | 462 (577,5 770 | 1078 |1540|2695 | 3850 5500
Max. Drehmoment @9 T Nm 10450 | 10450 | 10450 | 10450 | 10450 | 10340 | 10450 | 10450 | 10450 | 10450 | 10450 | 10450 | 10450 | 10450 | 10450 | 10450
i b)
Max. Beschleunigungsmoment * T, Nm 10450 | 10450 | 10450 | 10450 | 10450 | 10340 | 10450 | 10450 | 10450 | 10450 | 10450 | 10450 | 10450 | 10450 | 10450 | 8640
(max. 1000 Zyklen pro Stunde) 2B
(l;lggn)drehmoment T Nm 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400
i
- - b
NOT-AUS-Moment 2 - T, Nm 19800 | 23100 | 23100 | 25000 | 21340 | 19800 | 25000 | 19800 | 25000 | 24750 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000
(1000 mal wahrend der Getriebelebensdauer zuldssig) 2Not
Zulassige mittlere Antriebsdrehzahl n min 1500 | 1700 | 1900 | 1900 | 1700 | 1700 | 1700 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 3100 | 3300 | 3300
(bei T,, und 20 °C Umgebungstemperatur)® N
Max. Antriebsdrehzahl Mo min’' 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000
Durchschnittl. Leerlaufdrehmoment
(bein, = 3000 min"' und 20 °C Getriebetemperatur) T012 Nm 19 15 1 13 iz 15 > 41 6 3 27 26 1.8 1.7 1.5 1.5
Max. Verdrehspiel J, arcmin Standard < 3,3 / Reduziert < 1,8
Verdrehsteifigkeit ® C,, Nm/arcmin | 1879 | 1890 | 1901 | 1747 | 1899 | 1898 | 1772 | 1879 | 1766 | 1735 | 1742 | 1770 | 1770 | 1772 | 1772 | 1786
Kippsteifigkeit Cy Nm/arcmin 9480
i )
Max. Axialkraft © F oy amtax N 50000
Max. Kippmoment M o Nm 9500
Wirkungsgrad bei Volllast n % 92 90
Lebensdauer L, h > 20000
Gewicht
(inkl. Standard-Adapterplatte) m kg 120 124
Laufgerdusch
(bei Referenziibersetzung und Referenzdrehzahl. LPA dB(A) <7
Ubersetzungsspezifische Werte in cymex®)
Max. zulassige Gehausetemperatur °C +90
Umgebungstemperatur °C 0 bis +40
Schmierung Lebensdauergeschmiert
Drehrichtung An- und Abtrieb gegenseitig
Schutzart IP 65
Metallbalgkupplung
(empfohlener Produkttyp — Auslegung mit cymex® priifen) BCT - 10000AAX - 1 66’000
mm X = 080,000 - 180,000

" . J kgem? - - - - - - - | 1243|1536 | 1093 | 10,92 | 10,91 | 10,18 | 9,95 | 9,91 | 9,91
Massentragheitsmoment 1 9
(bezogen auf den Antrieb)

J, kgem? 75,54 | 52,83 | 42,94 | 42,67 | 34,37 | 29,87 | 29,73 | 27,14 | 30,07 | 25,64 | 25,63 | 25,62 | 24,84 | 24,66 | 24,62 | 24,62

Fur eine detailliertere Auslegung nutzen Sie bitte unser Auslegungstool cymex® — www.wittenstein-cymex.de
Fir eine optimale Auslegung bei S1-Einsatzbedingungen (Dauerbetrieb) nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf.
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3 Bei max. 10 % M,

o Gilt fur Standard-Klemmnabendurchmesser

9 Bezogen auf Wellen- bzw. Flanschmitte am Abtrieb

9 Bei hdheren Umgebungstemperaturen bitte Drehzahl reduzieren
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1 Verfligbare Klemmnabendurchmesser siehe technisches
15 Datenblatt (Massentrégheit). MaBe auf Anfrage erhaltlich.

Nicht tolerierte MaBe sind NennmaBe
 Motorwellenpassung priifen
2 Min./Max. zulassige Motorwellenlange
Léngere Motorwellen sind méglich, bitte Riicksprache.
3 MaBe sind motorabhéngig
4 Kleinere Motorwellendurchmesser liber Distanzhlilse
mit einer Mindestwandstérke von 1 mm anpassbar
9 Standard-Klemmnabendurchmesser
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Kegelradgetriebe
SCH / SPC+ / TF’C+
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Kegelradgetriebe




SCr/ SPCH/ TPC* — Starke Leistung bei niedrigen
Ubersetzungen

Wenn die Anwendung gerade bei niedrigen Uber-
setzungen Uberdurchschnittliche Leistung verlangt:
Die innovative Konstruktion der Kegelradgetriebe SC* /
SPC* / TPC* ist nicht nur platzsparend, formschdn und
energieeffizient, sondern Uberzeugt auch in puncto
Leistung und Laufruhe.

SPC*

SC*/SPC*/TPC*im Vergleich zum
Industriestandard

Verdrehsteifigkeit
[Nm/arcmin]

SC+

e
Produkthighlights Verdrehspiel/ Externe
[arcmin] | Krafte
Max. Verdrehspiel \ (N]
SC+ < 3 arcmin (Standard) \
SPC*/TPC* < 4 arcmin (Standard) \
< 2 arcmin (Reduziert) \ goops
Hohe Leistungsdichte und Dynamik \
Hohe abtriebsseitige Drehzahlen 400%
durch Ubersetzungsverhaltnisse Laufgerausch Abtriebsdrehmoment
. A (e : dB(A
1:1 und 2:1 (einstufig) [dB(A)] asee  INmI
i 0 = SPC*
Wirkungsgrad von 97 % Thor
Industriestandard

TPC* mit Ritzel SPC* mit Ritzel und Zahnstange
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Reibverluste durch intelligenten
Aufbau reduziert auf ein Minimum

kompatibler Abtrieb
zur TP+ Baureihe

hochwertige Verzahnungsqualitat sorgt fur:

- verbesserte Tragféhigkeit und somit
mehr Drehmoment

- Prézision durch minimales
Verdrehspiel

- hohe Laufruhe und gleichm&Biges
Laufverhalten

geringe Temperaturentwicklung
auch bei hohen Drehzahlen

Metallbalgkupplung am Antrieb:
Langenkompensation zum Schutz
der Motorlagerung

ideal fur offene Anlagenkonzepte:

keine auBenliegenden Schrauben und funktions-
gerecht integrierte Sicken am Gehause

TPC*

SPC* mit Metallbalgkupplung
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SC* 060 MF 1-stufig

1-stufig
Ubersetzung i 1 2
Max. Drehmoment 22 T Nm 12 12
Max, Beschleunigungsmoment T, |nm 10 10
(l;lgg:)drehmoment T Nm 7 7
(':‘ 0 e epebonsdauer 2ulssig) Tonvot Nm 25 25
Zuizssige mittlere Antrebsdrehzah n | min 5000 5500
Max. Antriebsdrehzahl Mo min 6000 6000
Durchsehnitt, Leertaufaretmoment ” Toe N 07 05
Max. Verdrehspiel A arcmin Standard < 5
Verdrehsteifigkeit © C, Nm/arcmin 0,4 0,6
Max. Axialkraft 2 F pantax N 500
Max. Querkraft 9 F oquax N 950
Max. Kippmoment M 0 Nm 71
Wirkungsgrad bei Volllast n % 97
Lebensdauer L, h > 20000
(iGng.vgit(a:rt-:jtard—Adap&erplaue) m kg 1.9
@:%fgjgfzﬂgggetzung und Referenzdrehzahl. Ly, dB(A) <66
Ubersetzungsspezifische Werte in cymex®)
Max. zulassige Gehausetemperatur °C +90
Umgebungstemperatur °C 0 bis +40
Schmierung Lebensdauergeschmiert
Drehrichtung An- und Abtrieb gleichsinnig
Schutzart IP 65
mm X = 008,000 - 028,000

Massentréagheitsmoment 4 kgem? s 0.42
(bezogen auf den Antrieb)

J, kgem? 0,99 0,75

Fir eine detailliertere Auslegung nutzen Sie bitte unser Auslegungstool cymex® — www.wittenstein-cymex.de
Fir eine optimale Auslegung bei S1-Einsatzbedingungen (Dauerbetrieb) nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf.
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@ Beimax. 10 % F ..
o Gilt fir Standard-Klemmnabendurchmesser

9 Bezogen auf Wellen- bzw. Flanschmitte am Abtrieb

9 Bei hoheren Umgebungstemperaturen bitte Drehzahl reduzieren

° Welle glatt



Ak

WITTENSTEIN | alpha

Ansicht A

bis 14/19 4 (C9/E)
Klemmnaben-
durchmesser

Motorwellendurchmesser [mm]

Weitere Abtriebsvarianten

Welle mit Passfeder
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\ 10x45° max
0,2x45° min

Verfligbare Klemmnabendurchmesser siehe technisches
Datenblatt (Massentragheit). MaBe auf Anfrage erhéltlich.

Nicht tolerierte MaBe sind NennmaBe

bl
2)

3)
4

5)

Motorwellenpassung prifen

Min./Max. zulassige Motorwellenléange

Léngere Motorwellen sind méglich, bitte Riicksprache.
MaBe sind motorabhangig

Kleinere Motorwellendurchmesser Uber Distanzhiilse
mit einer Mindestwandstérke von 1 mm anpassbar
Standard-Klemmnabendurchmesser
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SC+* 075 MF 1-stufig

1-stufig
Ubersetzung i 1 2
Max. Drehmoment 22 T Nm 36 36
Max, Beschleunigungsmoment To |wm a0 a0
(l;lgg:)drehmoment T Nm 20 20
(':‘ 0 e epebonsdauer 2ulssig) Toner Nm & 62
Zulassige mittere Antriebsdrehzah n |min’ 2600 4000
Max. Antriebsdrehzahl Mo min 6000 6000
Durchsehnitt, Leertaufaretmoment ” Toe N 15 08
Max. Verdrehspiel A arcmin Standard < 4
Verdrehsteifigkeit ® C, Nm/arcmin 1 1,5
Max. Axialkraft 2 F pantax N 700
Max. Querkraft 9 F oquax N 1300
Max. Kippmoment M e Nm 131
Wirkungsgrad bei Volllast n % 97
Lebensdauer L, h > 20000
(iGng.v‘éit(a:rt-:jtard—Adap&erplaue) m kg 3.6
@:%fgjgfzﬂgggetzung und Referenzdrehzahl. Ly, dB(A) <68
Ubersetzungsspezifische Werte in cymex®)
Max. zulassige Gehausetemperatur °C +90
Umgebungstemperatur °C 0 bis +40
Schmierung Lebensdauergeschmiert
Drehrichtung An- und Abtrieb gleichsinnig
Schutzart IP 65
mm X = 010,000 - 030,000

Massentragheitsmoment Ji kgem? 1.99 119
(bezogen auf den Antrieb)

J, kgem? 3,43 2,63

Fir eine detailliertere Auslegung nutzen Sie bitte unser Auslegungstool cymex® — www.wittenstein-cymex.de
Fir eine optimale Auslegung bei S1-Einsatzbedingungen (Dauerbetrieb) nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf.
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@ Beimax. 10 % F ..
o Gilt fir Standard-Klemmnabendurchmesser

9 Bezogen auf Wellen- bzw. Flanschmitte am Abtrieb

9 Bei hoheren Umgebungstemperaturen bitte Drehzahl reduzieren

° Welle glatt



Weitere Abtriebsvarianten

Welle mit Passfeder
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Verfligbare Klemmnabendurchmesser siehe technisches
Datenblatt (Massentragheit). MaBe auf Anfrage erhéltlich.

Nicht tolerierte MaBe sind NennmaBe
 Motorwellenpassung priifen
2 Min./Max. zulassige Motorwellenlange
Léngere Motorwellen sind méglich, bitte Riicksprache.
3 MaBe sind motorabhéngig
4 Kleinere Motorwellendurchmesser liber Distanzhlilse
mit einer Mindestwandstérke von 1 mm anpassbar
9 Standard-Klemmnabendurchmesser
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SC+* 100 MF 1-stufig

1-stufig
Ubersetzung i 1 2
Max. Drehmoment 22 T Nm 97 97
Max, Beschleunigungsmoment T, |nm 81 2
(l;lgg:)drehmoment T Nm 50 50
(':‘ 0(30T r_nglgvi_r'e\ﬂc? dorc Gr1ettr::ee|;bensdauer zulassig) Toner Nm 135 160
Zuizssige mittlere Antrebsdrehzah n | min 2500 2800
Max. Antriebsdrehzahl Mo min 4500 4500
Durchsehnit, Leeriaufdrehmoment ” Te |Nm 34 22
Max. Verdrehspiel A arcmin Standard < 4
Verdrehsteifigkeit © C, Nm/arcmin 29 4,6
Max. Axialkraft 2 F pantax N 1900
Max. Querkraft 9 F oquax N 3800
Max. Kippmoment M e Nm 439
Wirkungsgrad bei Volllast n % 97
Lebensdauer L, h > 20000
(iGng.vgit(a:rt-:jtard—Adap&erplaue) m kg 7
@:%fgjgfzﬂgggetzung und Referenzdrehzahl. Ly, dB(A) <68
Ubersetzungsspezifische Werte in cymex®)
Max. zulassige Gehausetemperatur °C +90
Umgebungstemperatur °C 0 bis +40
Schmierung Lebensdauergeschmiert
Drehrichtung An- und Abtrieb gleichsinnig
Schutzart IP 65
mm X = 014,000 - 042,000

Massentragheitsmoment i kgem® 7 4.8
(bezogen auf den Antrieb)

J, kgem? 14,2 11,9

Fir eine detailliertere Auslegung nutzen Sie bitte unser Auslegungstool cymex® — www.wittenstein-cymex.de
Fir eine optimale Auslegung bei S1-Einsatzbedingungen (Dauerbetrieb) nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf.
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@ Beimax. 10 % F ..
o Gilt fir Standard-Klemmnabendurchmesser

9 Bezogen auf Wellen- bzw. Flanschmitte am Abtrieb

9 Bei hoheren Umgebungstemperaturen bitte Drehzahl reduzieren

° Welle glatt



A

WITTENSTEIN | alpha

Ansicht A

£ -
£ o
- W (155,5)
@ L2
§ 485 61
g @9 10
<
g ||
|
2 9
Q2 ~
T bis 28/38 9 (H9/K) %f{ \ ié 2 o 3
% Klemmnaben- [ ] s S | : %
S < T | S SN | —
§ durchmesser ' - S 1_ &
\ 7 i 3 s
\ / ™
" ! 2
8 | 10| 36 £0,15
@ 115
= 2 Nxc
" N n| £5
E R
g :
T 11 |
@ 28F7 "
0120min?
[0}
je)
o
©
(o)
e
©
©
o
Q
X
O
(9]
x
2E 3
. o x| m
e ]| &
Z B SYESY
~Ne| —
Weitere Abtriebsvarianten /

Welle mit Passfeder

Verfligbare Klemmnabendurchmesser siehe technisches

"%‘ﬁ’ 2 oo Datenblatt (Massentrégheit). MaBe auf Anfrage erhaltlich.
|
— Nicht tolerierte MaBe sind NennmaBe
 Motorwellenpassung priifen
1 = / " 2 Min./Max. zulassige Motorwellenlange
N _+_ o~ / & Langere Motorwellen sind maglich, bitte Riicksprache.
} o ¢ L 3 MaBe sind motorabhingig
—] LM 4 Kleinere Motorwellendurchmesser liber Distanzhlilse
8x19 mit einer Mindestwandstérke von 1 mm anpassbar
9 Standard-Klemmnabendurchmesser
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SC* 140 MF 1-stufig

1-stufig
Ubersetzung i 1 2
Max. Drehmoment 22 T Nm 210 210
Max, Beschleunigungsmoment T, |nm 175 175
(l;lgg:)drehmoment T Nm 110 110
(':‘ 0(30T r_nglgvi_r'e\ﬂc? dorc Gr1ettr::ee|;bensdauer zulassig) Toner Nm 240 310
Zuizssige mittlere Antrebsdrehzah n | min 1600 2100
Max. Antriebsdrehzahl Mo min 4500 4500
Durchsehnitt, Leertaufaretmoment ” Toe N 62 39
Max. Verdrehspiel A arcmin Standard < 4
Verdrehsteifigkeit © C, Nm/arcmin 6,4 9,1
Max. Axialkraft 2 F pantax N 3000
Max. Querkraft 9 F oquax N 6000
Max. Kippmoment M e Nm 957
Wirkungsgrad bei Volllast n % 97
Lebensdauer L, h > 20000
(iGng.vgitngard -Adapterplatte) m kg 14,7
@:%fgjgfzﬂgggetzung und Referenzdrehzahl. Ly, dB(A) <70
Ubersetzungsspezifische Werte in cymex®)
Max. zulassige Gehausetemperatur °C +90
Umgebungstemperatur °C 0 bis +40
Schmierung Lebensdauergeschmiert
Drehrichtung An- und Abtrieb gleichsinnig
Schutzart IP 65

mm X = 022,000 - 045,000

(’:)Aefosgse?gg 3egnhAenit'|:'|ig‘0ment J, kgem? 41,3 21,3

Fir eine detailliertere Auslegung nutzen Sie bitte unser Auslegungstool cymex® - www.wittenstein-cymex.de
Fur eine optimale Auslegung bei S1-Einsatzbedingungen (Dauerbetrieb) nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf.
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4 Beimax. 10 % F .,

o Gilt fur Standard-Klemmnabendurchmesser

9 Bezogen auf Wellen- bzw. Flanschmitte am Abtrieb

9 Bei hdheren Umgebungstemperaturen bitte Drehzahl reduzieren
° Welle glatt
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Verfligbare Klemmnabendurchmesser siehe technisches
Datenblatt (Massentragheit). MaBe auf Anfrage erhéltlich.

Nicht tolerierte MaBe sind NennmaBe
 Motorwellenpassung priifen
2 Min./Max. zulassige Motorwellenlange
Léngere Motorwellen sind méglich, bitte Riicksprache.
3 MaBe sind motorabhéngig
4 Kleinere Motorwellendurchmesser liber Distanzhlilse
mit einer Mindestwandstérke von 1 mm anpassbar
9 Standard-Klemmnabendurchmesser
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SC+ 180 MF 1-stufig

1-stufig
Ubersetzung i 1 2
Max. Drehmoment 22 T Nm 378 378
Max, Beschleunigungsmoment T, |nm 315 3
(l;lgg:)drehmoment T Nm 200 200
(':‘ 0(30T r_nglgvi_r'e\ﬂc? dorc Gr1ettr::ee|;bensdauer 2ulissig) Tonior Nm 390 685
Zuizssige mittlere Antrebsdrehzah n | min 1200 1500
Max. Antriebsdrehzahl Mo min 4000 4000
Durchschnit, Leeraufdrehmoment ” Toe |Nm 14 8
Max. Verdrehspiel A arcmin Standard < 3
Verdrehsteifigkeit ® C, Nm/arcmin 13 22
Max. Axialkraft 2 F pantax N 4500
Max. Querkraft 9 F oquax N 9000
Max. Kippmoment M e Nm 1910
Wirkungsgrad bei Volllast n % 97
Lebensdauer L, h > 20000
(iGng.vgit(a:rt-:jtard—Adap&erplaue) m kg 314
@:%fgjgfzﬂgggetzung und Referenzdrehzahl. Ly, dB(A) <70
Ubersetzungsspezifische Werte in cymex®)
Max. zulassige Gehausetemperatur °C +90
Umgebungstemperatur °C 0 bis +40
Schmierung Lebensdauergeschmiert
Drehrichtung An- und Abtrieb gleichsinnig
Schutzart IP 65

mm X = 024,000 - 060,000

gt J, kgom? 99,5 16,7

Fir eine detailliertere Auslegung nutzen Sie bitte unser Auslegungstool cymex® - www.wittenstein-cymex.de
Fur eine optimale Auslegung bei S1-Einsatzbedingungen (Dauerbetrieb) nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf.
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4 Beimax. 10 % F .,

o Gilt fur Standard-Klemmnabendurchmesser

9 Bezogen auf Wellen- bzw. Flanschmitte am Abtrieb

9 Bei hdheren Umgebungstemperaturen bitte Drehzahl reduzieren
° Welle glatt



bis 48 4 (M)®
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Motorwellendurchmesser [mm]

Weitere Abtriebsvarianten
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Verfligbare Klemmnabendurchmesser siehe technisches
Datenblatt (Massentragheit). MaBe auf Anfrage erhéltlich.

Nicht tolerierte MaBe sind NennmaBe
 Motorwellenpassung priifen
2 Min./Max. zulassige Motorwellenlange
Léngere Motorwellen sind méglich, bitte Riicksprache.
3 MaBe sind motorabhéngig
4 Kleinere Motorwellendurchmesser liber Distanzhlilse
mit einer Mindestwandstérke von 1 mm anpassbar
9 Standard-Klemmnabendurchmesser
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SPC* 060 MF 2-stufig

2-stufig
Ubersetzung i 4 5 7 8 10 14 20
Max. Drehmoment 22 T Nm 48 60 67 48 60 67 51
Max. Beschleunigungsmoment T |Am 0 | so | s0 | w0 | s | s | 3
onndrehmorment T, Nm 26 26 26 26 26 26 17
T |Nm
e triebsdrehzahl N mint 3000 3000 3200 3400 3400 3600 3600
Max. Antriebsdrehzahl Mo min 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000
Durchsehnit, Leeriaufdrehmoment ” T |Nm o o1s | 18 | 1| ost | osr
Max. Verdrehspiel J, arcmin Standard < 5/ Reduziert < 3
Verdrehsteifigkeit ® Cp, Nm/arcmin 2,4 2,7 3,1 2,7 3 3,2 3,3
Max. Axialkraft 2 F pantax N 2400
Max. Querkraft 9 F oquax N 2800
Max. Kippmoment M e Nm 152
Wirkungsgrad bei Volllast n % 95
Lebensdauer L, h > 20000
(iGng.v‘éit(a:rt-:jtard—Adap&erplaue) m kg 3.1
@:%fgjgfzﬂgggetzun