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 ССВВЕЕРРХХММААЛЛЫЫЙЙ:: 

ССААММЫЫЙЙ  ММИИННИИААТТЮЮРРННЫЫЙЙ 

ДДААТТЧЧИИКК  ИИЗЗ 

ППРРИИССУУТТССТТВВУУЮЮЩЩИИХХ  ССЕЕГГООДДННЯЯ 

ННАА  РРЫЫННККЕЕ.. 

ММААЛЛЫЫЕЕ  РРААЗЗММЕЕРРЫЫ 

ППООЗЗВВООЛЛЯЯЮЮТТ  ММООННТТИИРРООВВААТТЬЬ 

ДДААТТЧЧИИКК  ВВ    УУССЛЛООВВИИЯЯХХ 

ННЕЕДДООССТТААТТККАА  ССВВООББООДДННООГГОО 

ММЕЕССТТАА.. 

 ССВВЕЕРРХХББЫЫССТТРРЫЫЙЙ:: 

ООТТССУУТТССТТВВУУЮЮТТ 

ДДВВИИЖЖУУЮЮЩЩИИЕЕССЯЯ  ЧЧААССТТИИ,,  ЧЧТТОО 

ППООЗЗВВООЛЛЯЯЕЕТТ  ППРРООИИЗЗВВООДДИИТТЬЬ 

ИИЗЗММЕЕРРЕЕННИИЯЯ  СС  ЛЛЮЮББООЙЙ 

ППРРААККТТИИЧЧЕЕССККИИ 

ДДООССТТИИЖЖИИММООЙЙ  ССККООРРООССТТЬЬЮЮ.. 

 ССВВЕЕРРХХННААДДЕЕЖЖННЫЫЙЙ:: 

ППООЛЛННООССТТЬЬЮЮ 

ППООЛЛУУППРРООВВООДДННИИККООВВААЯЯ 

ТТЕЕХХННООЛЛООГГИИЯЯ 

ИИЗЗГГООТТООВВЛЛЕЕННИИЯЯ  ДДААТТЧЧИИККАА 

ГГААРРААННТТИИРРУУЕЕТТ  ВВЫЫССООККУУЮЮ 

ННААДДЕЕЖЖННООССТТЬЬ  ИИ 

ДДООЛЛГГООВВЕЕЧЧННООССТТЬЬ.. 

 ППЫЫЛЛЕЕВВЛЛААГГООЗЗААШШИИТТАА  IIPP  6677.. 

 ГГЕЕРРММЕЕТТИИТТЧЧННЫЫЙЙ  ККООРРППУУСС::

ЗЗААЩЩИИТТАА  ООТТ  ВВООЗЗДДЕЕЙЙССТТВВИИЯЯ 

ООККРРУУЖЖААЮЮЩЩЕЕЙЙ  ССРРЕЕДДЫЫ..

 LLEEDD  ИИННДДИИККААЦЦИИЯЯ  СС  УУГГЛЛООММ 

ООББЗЗООРРАА  336600°°.. 

 NNPPNN  ИИ  PPNNPP  ВВЫЫХХООДДЫЫ  ВВ 

ССТТААННДДААРРТТННООММ 

ИИССППООЛЛННЕЕННИИИИ  .. 

 ККООННННЕЕККТТООРР  MM1122:: 

ННААДДЕЕЖЖННААЯЯ 

ЭЭЛЛЕЕККТТРРООППРРООВВООДДККАА.. 

   ВВССЕЕ  ССИИССТТЕЕММЫЫ  СС 

ДДООЗЗААТТООРРААММИИ    SSMMXX,,    SSMMPP 

ИИ    SSMMOO.. 

UltraSensor – это новое поколение 
датчиков, предназначенных заменить 
бесконтактные датчики и датчики с 
механическим микропереключателем 
при контроле работы прогрессивных 
систем смазки. 

Выпускается 3 типа датчиков для 
питателей SMX, SMP и SMO. Для 
установки датчика не потребуются особых 
инструментов или навыков – Ultrasensor 
просто завинчивается в соответствующее 
отверстие дозатора.. 

Принцип работы заключается в 
отслеживании изменений магнитного 
поля с помощью датчика Холла при 
работе питателя. В конструкции 
отсутствуют движующиеся механические 
части.  

NPN and PNP connection options are
standard within the same sensor.

Защищен патентом: 
Принцип работы и 
устройство датчика 
UltraSensor  защищены 
патентом. 
Патент:  
US 20080284415 A1 

ХХААРРААККТТЕЕРРИИССТТИИККИИ

ППРРИИЛЛООЖЖЕЕННИИЯЯ

11665555330088    ДДААТТЧЧИИКК  ДДЛЛЯЯ  ППИИТТААТТЕЕЛЛЕЕЙЙ  SSMMOO  

11665555330066    ДДААТТЧЧИИКК  ДДЛЛЯЯ  ППИИТТААТТЕЕЛЛЕЕЙЙ  SSMMPP  

11665555330055  ДДААТТЧЧИИКК  ДДЛЛЯЯ  ППИИТТААТТЕЕЛЛЕЕЙЙ  SSMMXX  
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UULLTTRRAASSEENNSSOORR  

ТТЕЕХХННИИЧЧЕЕССККИИЕЕ  ХХААРРААККТТЕЕРРИИССТТИИККИИ  

УУССТТААННООВВККАА  

ППРРИИННЦЦИИПП  РРААББООТТЫЫ  

ИИННФФООРРММААЦЦИИЯЯ  ДДЛЛЯЯ  ЗЗААККААЗЗАА  

 

 

 

 

 

 

Принцип работы, построенный на измерении магнитного поля позволяет расширить рабочую область 
датчика, что делает возможным избежать ошибок измерения при низкой подаче или при высоких 
обратных давлениях, вызывающих механический дребезг золотникового клапана. 

При вхождении золотникового 
клапана в рабочую область 
происходит изменение магнитного 
поля, создаваемого постоянным 
магнитом, размещенным в корпусе 
датчика. Изменение магнитного 
поля фиксируется бесконтактным 
датчиком Холла и преобразуется в 
изменения состояния выходного 
каскада датчика. 

        C2118PR  WK 13/11 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Материал Нержавеющая сталь (AISI 316) 

Максимальное число циклов в минуту 1000 

Напряжение 8 ÷ 28 В постоянного тока 
Защита от короткого замыкания Присутствует 
Степень пылевлагозащищенности IP 67 
Рабочие температуры -10 °C ÷ +60 °C 
Разъем M12x1 
Выходной сигнал NPN 2A N.O - PNP 0,7A N.O. 
Максимально давление на рабочей поверхности 400 бар 

ФИКСАЦИЯ 
SMX/SMO 14 Н*м  +/-5% 

PIN НАЗНАЧЕНИЕ 

1 +8...+28В питание 

2 NPN выход 

3 GND – общий  

4 PNP выход 

К О Н Н Е К Т О Р

M12 - вид сверху 

Код детали Описание 

1655306 Датчик для SMP 

1655305 Датчик для SMX 

1655308 Датчик для SMO 

39999 Коннектор 

Магнит 

Магнит 

Датчик Холла 

Датчик Холла 

Рабочая 
область 

Рабочая 
область 

http://www.dropsa.com/
mailto:sales@dropsa.com
mailto:sales@dropsa.it
http://www.dropsa.com/
BOSS
Машинописный текст
 




